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() Interruptores termomagnéticos para riel DIN | MCB

Interruptores Termomagnéticos NXB

Bandera indicadora que ofrece
I8 sefalizacion visual del estado
y funcién del dispositivo

NXB-63 \
C63 — )
_E s |

1 | ON
IEC60898-1 »O OFF

i

L El funcionamiento del dispositivo

el operador en posicion ON

® -\

Elementos de disparo magnético
que brindan proteccion contra
— cortos circuitos disponibles en

- curva B, Cy D, mientras que

los componentes bimetalicos
protegen contra sobrecargas

—
>

Los terminales del lado de linea y carga permiten

—8a conexiones a los peines de conexidn, reduciendo
asi los costes y permitiendo una instalacion mas
eficiente de multiples dispositivos

no podra inhabilitarse manteniendo A &l orificio de disipacion de calor

——EJ Poder de corte de hasta 6kA —H Soporte de carril DIN extensible para una instalacion més fécil
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CEITSA

ELECTROMECATRONICA
iVisitanos! www.ceitsa.com

Interruptores automaticos NXB-

1. Estandares con los que cumple

IEC60898-1

2. Certificados con los que cumple

CE, NOM

3. Funcion principal

Proteccion contra sobrecargas, proteccién contra cortocircuitos y aislamiento positivo.

4. Parametros técnicos

Corriente nominal: 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;
Tension nominal: 220V ~/230V~/240V ~ (1P, 1P+N), 380V ~/400V~/415V ~ (2 ~ 4P, 3P+N);
Frecuencia: 50;

Tipo de disparo electromagnético: B, C, D;

Numero de polos: 1P, TP+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P;

Vida mecanica: 20000 ciclos;

Vida eléctrica: 10000 ciclos;

Poder nominal de corte en cortocircuito(lcn): 6000A;

Poder de corte en cortocircuito (Ics): 6000A;

Tensiéon nominal soportada al impulso (Uimp): 4kV;

Consumo eléctrico en cada uno de los polos del interruptor: véase Tabla 1.

Tabla 1

Corriente nominal In (A) Consumo maximo por polo (W)

1~10 3

16 3.5

20~25 4.5

32 6

40 7.5

50 9

63 13

5. Dimensiones y tamafos de instalacion

o
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3P+N, 4P S
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0
10| 185 425£031

080|006

45+0.31

[
i
0
I

?ﬁ
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Interruptores automaticos | Aparamenta mody

2. Datos técnicos ELECTROMECATRONICA

2.1 Curvas iVisitanos! www.ceitsa.com
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CEITSA

Interruptor auto ELECTROMECATRONICA
NB1-63H iVisitanos! www.ceitsa.com

1. General

1.1 Funcion

Proteger las instalaciones o circuitos contra corrientes de
corto circuito o sobrecargas. También funciona como medio
de conexién y desconexion.

1.2 Seleccion
Datos técnicos de la red en el punto establecido: la corriente
de cortocircuito en el punto de instalacion del interruptor
debera ser siempre inferior al poder de corte de este
dispositivo, para una tensién de red normal.
Curvas de disparo:
Curva B (3-5In)
Proteccion para personas y cables largos en los sistemas TN
elT.

Curva C (5-10In)

Proteccion para cargas resistivas e inductivas con baja
corriente de irrupcion.

Curva D (10-14In)

proteccion para circuitos que generan cargas con corriente
de irrupcion alta en el cierre del circuito
(transformadores LV/LV, indicadores de averia).

2.1.Datos técnicos

2.1 Curvas
) IEC/EN 60898-1 CA curva de tipo B
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Interruptores automaticos | Aparamenta médular para €arril DIN® . )

ts) IEC/EN 60898-1 CA curva de tipo C ts) IEC/EN 60898-1 CA curva de tipo D Energia de corte I't/A’S | FCTROMPEATRO
e e
Th | h | o A40ATL
2000 \ 2000 1\ 5 t ﬁ
1000 \ 1000 ‘\ ’ A
500 T\ 500 { 7164
200 \ 200 \ /1|
100 100
s \\ \ % \ \\ 10° by 6A
20 N 20 C 4A
10 10
5 \\ 5 5 3A
2 2
1 1 /
0.5 0.5 LA 2A
02 02 10° A/ z
0.1 0.1 I/I/
005 005 — i A1A
0.02 N\ — 0.02 \ | /-
001 e e 001 —
0.005 0.005
0.002 0.002 1]
00005 1 2 32457 10 20 30 5070100 200 1/In 000051 2 3457 101420 30 50 70100 200 I/in 10° 5 10 5 10°
Corriente de cortocircuito IP/A
2.2
Estandar IEC/EN 60898-1
Corriente nominal In A 1,2, 3,4, 6,10, 16,20, 25, 32, 40, 50, 63
Polos 1P 1P+N, 2P, 3R 3P+N, 4P
Tensién nominal Ue Vv 230/400~240/415
Tension de aislamiento Ui \Y 500
Frecuencia nominal 50/60Hz
Poder de corte nominal A 10000
Caracteristicas | Clase de limitacion de energia 3
eléctricas Tension nominal soportada al impulso (1.2/50) Uimp | V 6000
Tension de prueba dieléctrica a la frec. ind. durante 1 minuto | kv 2
Grado de contaminacion 2
Corriente nominal (A) Pérdida max. de potencia por polo (W)
1,2,3,4,56,10 2
Pérdida de potencia por polo
13,16, 20, 25, 32 35
40, 50, 63 5
Curva de disparo B,C,D
Vida eléctrica 4000
Vida mecanica 20000
Indicador de posicion del contacto Si
Grado de proteccion 1P20
Caracteristicas X X .,
mecanicas Temperatura de referencia para calibracién o 30
de los aparatos
Temperatura ambiente (con una media oc -25...+60 (Aplicacion especial, consulte la P10
diaria <35°C) para la correccion de compensacion de la temperatura)
Temperatura de almacenamiento °C -25..+70
Tipo de terminales de conexion Cable, Horquilla o pin
? 25
Tamafio de terminal de arriba a abajo para mm
cable AWG 18-4
- . . . mm? 10
. Tamario de terminal de arriba a abajo para
Instalacion barra colectora AWG 18-8
. N- 2.0
Par de apriete m
In-1bs. 22
Montaje En carril DIN EN 60715 (35mm) a través de un dispositivo de enganche rapido
Conexion Entrada superior e inferior indistintamente
Contacto auxiliar Si
Combinacién | Bobina de disparo Si
con . L v .
accesorios Bobina de minima tensién Si
Contacto de alarma Si
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CEITSA

ELECTROMECATRONICA
a.com

2.3 Selectividad

<2 1.2 4 >12 >12 >12 >12 >12 >12 >12
0.7 12 3.8 53 6 6 6 6 6
0.6 0.9 25 3.8 6 6 6 6 6
Lado de carga: NB1-63, 0 0l i 23 — 2 @ & ®
NB1-63H 10 0.7 1.4 22 3.2 3.6 6 6 6
Curva 8, C 16 12 18 26 3 56 6 6
20 15 2.2 2.5 46 6 6
25 13 2 2.2 41 55 6
32 1.7 1.9 3.8 45 6
40 1.7 3 4 5
50 15 26 35 45
63 24 33 45
<10 0.19 0.19 0.3 04 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8
Lado de carga: NB1-63, 16 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8
NB1-63H 20 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8
Curva 8, C 25 05 05 0.63 08
32 0.5 0.63 0.8
40 0.63 0.8
50 0.8
63
2.4 Proteccion de reserva
1~6 40 40 40 40 40 40 40
8~10 40 40 40 40 40 40 40
Lado de carga: NB1-63, 13 40 40 40 40 35 35 35
NB1-63H 16 40 40 40 40 30 30 30
Curva B, C 20 40 40 40 40 30 30 30
25 40 40 40 40 30 30 30
32 40 40 40 40 30 30 30
40 40 40 40 40 30 30 30
50 30 30 30 30 30 30 30
63 20 20 20 20 15 15 15

Lado de carga: NB1-63,
NB1-63H
Curva B, C




Minidisyuntores | Productos Méqulares paye riel DING A )

2.5 Degradacién por temperatura
La corriente maxima permitida en un disyuntor depende de la temperatura ambiente del lugar donde se encuentre'dicho disyuntor. l'a
temperatura ambiente es la temperatura que hace en el interior de la caja o cuadro de distribucion en el'\quelse encuentren/instalados
los disyuntores.
La temperatura de referencia es de 30°C

Temperatura ambiente
; -25 -15 -5 0 10 20 30 40 50 60

Corriente nominal (A)
1 1.26 1.23 1.19 1.15 1.1 1.05 1 0.96 0.93 0.88
2 2.52 246 2.38 2.28 2.2 2.08 2 1.92 1.86 1.76
3 3.78 3.69 3.57 3.42 33 312 3 2.88 2.79 2.64
4 5.04 4.92 4.76 4.56 44 4.16 4 3.84 3.76 3.52
6 7.56 7.38 7.14 6.84 6.6 6.24 6 5.76 5.64 5.28
10 127 12.5 12 11.5 1.1 10.6 10 9.6 9.3 8.9
16 20.48 20 19.2 18.4 17.76 16.96 16 15.36 14.88 14.24
20 25.6 25 24 23 222 21.2 20 19.2 18.6 17.8
25 32 31.25 30 28.75 27.75 26.5 25 24 23.25 22.25
32 41.28 40 38.72 37.12 35.52 33.92 32 30.72 29.76 28.16
40 51.2 50 48 46.4 44.8 42.4 40 384 37.2 35.6
50 65.5 63 60.5 58 56 53 50 48 46.5 44
63 81.9 80.01 76.86 73.71 70.56 66.78 63 60.48 58.9 55.44

Cuando diversos disyuntores que funcionan a la vez se montan uno junto al otro en el interior de una caja pequefia, el aumento de la
temperatura en el interior de la caja provoca una reduccién en la capacidad nominal de corriente.

En consecuencia, debera asignar a la capacidad nominal (ya degradada si fuera necesario en funciéon de la temperatura) un factor de
degradacién de 0.8.

3. Dimensiones totales y de montaje (mm)

By
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() Productos modulares para riel DIN| Accesorios para minidisyuntor
con proteccion contra sobrecorriente

g3

2. Datos técnicos

CEITS

AX-1 ELECTROMECATRONICA
(Contacto auxiliar Visitanosh www.ceitsa.com
para DZ158, DZ158LE)

1. General
1.1 Indicacion de la posicion de los contactos del dispositivo.

1.2 Para su montaje en la parte izquierda de los
minidisyuntores/diferenciales con proteccién contra
sobrecorrientes gracias a su pasador especial.

Estandar IEC/EN 60947-5-1
Un (V) In (A)
Tension nominal Us \Y CA415 50/60HZ 3
CC125 1
Configuraciones TN/A+1N/C
Caracteristicas Tensién nominal
eléctricas
soportada al impulso (1.2/50)Uimp v 4000
Tension de prueba dieléctrica a la frec. ind. durante 1 minutg kv 2
Corriente de aislamiento Ui Y 500
Grado de contaminacion 2
Vida eléctrica 6050
Vida mecanica 10000
Caracteristicas | Grado de proteccion 1P20
mecanicas Temperatura ambiente (con una .
media diaria <35°C) € Bl
Temperatura de almacenaje °C -25..+70
Tipo de conexién de terminal Cable
- . . . mm?* 25
Tamafio de terminal de arriba a abajo para cable
Instalacion AWG 18-14
. N-m 0.8
Par de apriete
In-Ibs. 7

3. Informacion para realizar pedidos

Modelo Cadigo pedido

AX-1 985483




Accesorios para minidisyuntores y para diferenciales | Productos m
con proteccion contra sobrecorrientes

4. Dimensiones totales y de montaje (mm) (mm) ELECTROMECATRON

CER s (®)
. I SR e—

iVisitanos! www.ceitsa.co

37.2+0.5
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Caja para montaje en pared | Aparamenta

Caja para montaje en pared NXW5 ELECTROMECATRON

iVisitanos! www.ceitsa.co

@ ----Bloqueo de puerta: Bloqueo activado para evitar un funcionamiento no deseado.

@ ----Panel: Panel de acero con recubrimiento de zinc

® ----Tornillos de toma de tierra: Conexion a tierra entre el cuerpo y la puerta.

@ ----Grapas de fijacion a la pared: Para una instalacién en superficie sencilla.

® ----Bisagras: Conexién articulada para un mejor funcionamiento.

® ----Panel con reborde: Con junta de estanqueidad que aumenta la capacidad de entrada de cable.
@ ----Junta de estanqueidad de goma: Para un mayor nivel de proteccion.

----Tornillos: Para panel adicional.




() Aparamenta modular para carril DIN | Caja para montaje en pared

caja para mont EROMECATRONICA

NXW5 jVisitanos! www.ceitsa.com

1. General

1.1 Funcién
La caja para montaje en pared ha sido disefiada para poder
usar todo tipo de conmutadores y de conjuntos de
dispositivos de control. Resulta adecuada para su uso en
diversas instalaciones eléctricas en infraestructuras
industriales pequefias y comercios. Ha sido disefiada para su
uso en interior y exterior.

1.2 Caracteristicas
Fabricada en acero electrogalvanizado de alta calidad y hasta
1,6mm de espesor.
Placa pasacables extraible en la parte inferior. Pueden fijarse
cubiertas opcionalmente.
Doble aislamiento, rendimiento excelente en exteriores.
Placa de montaje fabricada en 2mm de acero-hierro
galvanizado o con recubrimiento en polvo naranja RAL 2000.

2. Datos técnicos

Cumple con las normas IEC y NEMA.

Disponible con doble puerta para anchos superiores a
800mm.

Las tapas con esquinas garantizan una mayor proteccion
frente a la lluvia y un aspecto mas estético Los 3 puntos de
fijacion para los tamafios mas grandes garantizan un
bloqueo uniforme en toda su superficie.

Estandar IEC 62208
Corriente maxima de entrada (tres fases) 250A
Grado de proteccion IP54
Aumento de temperatura permitido en el interior de la caja 70K
3. Tamaifio max. de cable de terminales
Terminales de entrada ‘ 2x185 mm’
4.Dimensiones totales y de montaje (mm)
. Panel adicional
Cajas L w1
| W1-75

st - i
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Caja para montaje en pared | Aparamenta médular para earril DIN® . )

ELECTROMECATRO

®
fVisitanos! www.ceitsa.c
ot

Articulaciones internas con bisagra de duraluminio.
Conexidn a tierra entre el cuerpo y la puerta.
Detalle de reborde frontal.

Placa pasacables con junta de goma.

Grapas de fijacion a la pared.

Aberturas de brida

208 208

158

90

90

208 208 208 208

90

90

Nota: El grosor del panel de instalacién podra modificarse

en funcion de sus exigencias especificas.

(Grosor max. 2.0mm). El cierre con barra de enganche esté disponible
para NXWS5 de un ancho superior a 800mm.

5. Informacion para realizar pedidos

N° de Modelo Altura(H)xAnchura(W)x Profundidad(D) N° de cierres NP° de bisagras Aberturas de brida Grosor
NXWS5-2520/15 250%x200% 150 1 2 A 12
NXW5-3025/15 300x250x 150 1 2 A 1.2
NXWS5-3025/20 300x250x200 1 2 A 1.2
NXW5-3030/15 300x300x150 1 2 A 1.2
NXW5-3030/20 300x300x200 1 2 A 1.2
NXW5-3040/15 300x400x 150 1 2 B 1.2
NXW5-3040/20 300x400x200 1 2 B 1.2




() Productos modulares para riel DIN| Caja para montaje en pared

N° de Modelo Altura(H) x Anchura(W) x Profundidad(D) Ne° de cierres NP° de bisagras Aberturas de brida Grosor
NXWS5-4030/15 400%300x150 1 2 A 1.2
NXW5-4030/20 400x300%200 1 2 A 1.2
NXW5-4040/15 400x400x150 1 2 B 1.2
NXW5-4040/20 400x400%200 1 2 B 1.2
NXWS5-4060/15 400x600x150 1 2 C 1.2
NXW5-4060/20 400x600x200 1 2 C 1.2
NXW5-4060/25 400x600%250 1 2 C 1.2
NXW5-5040/15 500x400x 150 2 2 B 1.2
NXWS5-5040/20 500x400x200 2 2 B 1.2
NXW5-5040/25 500x400x250 2 2 B 1.2
NXW5-5050/15 500x500x150 2 2 B 1.2
NXW5-5050/20 500x500x200 2 2 B 1.2
NXW5-5050/25 500x500x250 2 2 B 1.2
NXW5-6040/15 600x400x 150 2 2 B 1.2
NXW5-6040/20 600x400x200 2 2 B 1.2
NXW5-6040/25 600x400x250 2 2 B 1.2
NXW5-6050/15 600x500x150 2 2 B 1.2
NXW5-6050/20 600x500x200 2 2 B 1.2
NXWS5-6050/25 600x500x250 2 2 B 1.2
NXW5-6060/20 600x600x200 2 2 C 1.2
NXWS5-6060/25 600x600x250 2 2 C 1.2
NXW5-6060/30 600x600x300 2 2 C 1.2
NXW5-7050/15 700x500x 150 2 2 B 1.5
NXW5-7050/20 700x500x200 2 2 B 1.5
NXWS5-7050/25 700x500x250 2 2 B 1.5
NXWS5-7050/30 700x500x300 2 2 B 1.5
NXW5-8060/20 800x600x200 2 3 C 1.5
NXW5-8060/25 800x600%250 2 3 C 1.5
NXW5-8060/30 800x600x300 2 3 C 1.5
NXW5-8060/38 800x600%380 2 3 C 1.5
NXW5-8080/20 800x800x200 2 3 C 1.5
NXW5-8080/25 800x800x250 2 3 C 1.5
NXW5-8080/30 800x800x300 2 3 C 1.5
NXW5-10060/25 1000x600x250 2 4 C 1.5
NXW5-10060/30 1000x600x300 2 4 C 1.5
NXW5-10060/38 1000x600x380 2 4 C 1.5
NXW5-10060/45 1000x600x450 2 4 C 1.5
NXW5-10080/25 1000x800x250 2 4 C 1.5
NXW5-10080/30 1000x800x300 2 4 C 1.5
NXW5-10080/38 1000x800x380 2 4 C 1.5
NXWS5-10080/45 1000x800x450 2 4 C 1.5
NXW5-100100/25 1000x1000%250 2 4 D 1.5
NXW5-100100/30 1000x1000x300 2 4 D 1.5
NXW5-12080/25 1200x800x250 3 5 C 1.5
NXW5-12080/30 1200x800x300 3 5 C 1.5
NXW5-12080/38 1200x800%380 3 5 C 1.5
NXWS5-12080/45 1200x800%x450 3 5 C 1.5
NXW5-120100/25 1200x1000x250 3 5 D 1.5
NXW5-120100/30 1200x1000x300 3 5 D 1.5




Blindaje MCB | Productos méqulares paga’riel DIN{ A )

Blindaje MCB (para eB y:NH2)

1. General
S .. Garantiza la seguridad en el cableado de los Minidisyuntores. A
"| Grinl e 2. Caracteristicas
!

Tension nominal: 220...240/380...415V
Corriente nominal: hasta 100A
Frecuencia: 50/60Hz

Polos de unidades montadas: 1P, 3

3. Dimensiones totales y de montaje (mm)
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M e

2. Regla de denominacion

Regla de denominacién:

Barra colectora
CBB-2
1. General

La barra colectora se utiliza fundamentalmente en equipos de
distribucién de baja tension para el montaje de productos
modulares de 18mm de ancho.

Empresa Producto S/N Nimero de polos Tipo de interconexion Seccién transversal
C (CHINT) BB (barra colectora) | 2 10:1P 1:tipo aguja 10:10mm?
C (CHINT) BB (barra colectora) | 2 11:1P+N 2:Tipo U 16:16mm?

20:2P 3:1P+N en 18mm (interconexién superior)

30:3P 4:1P+N en 18mm (interconexion inferior)

31:3P+N 5:1P+N en 36mm

40:4P 6:1P+N en 45mm

Modelo especifico:

Codigo de pedido del producto

CBB-210110 (barra colectora tipo aguja 1P 10m?)
CBB- 210116 (barra colectora tipo aguja 1P 16m?°)
CBB- 210210 (barra colectora tipo U 1P 10m?)
CBB- 210216 (barra colectora tipo U 1P 16m2)

CBB-211310 (1P+ N en barra colectora de 18mm de interconexion superior 10m?)

CBB- 211410 (1P+ N en barra colectora de 18mm de interconexién inferior 10m?)

CBB- 211510 (1P+ N en barra colectora de 36mm 10m?)
CBB- 211610 (1P+ N en barra colectora de 45mm 10m?)

CBB- 220110 (barra colectora tipo aguja 2P 10m?)
CBB- 220116 (barra colectora tipo aguja 2P 16m?)
CBB- 220210 (barra colectora tipo U 2P 10m?)
CBB- 220216 (barra colectora tipo U 2P 16m?)
CBB- 230110 (barra colectora tipo aguja 3P 10m?)
CBB- 230116 (barra colectora tipo aguja 3P 16m?)
CBB- 230210 (barra colectora tipo U 3P 10m?)
CBB- 230216 (barra colectora tipo U 3P 16m?)
CBB- 231110 (barra colectora tipo aguja 3P+N 10m?)
CBB- 240110 (barra colectora tipo aguja 4P 10m?)
CBB- 240116 (barra colectora tipo aguja 4P 16m?°)
CBB- 240210 (barra colectora tipo U 4P 10m?)
CBB- 240216 (barra colectora tipo U 4P 16m?)

811000
811004
811008
811012
811016
811017
811018
811019
811001
811005
811009
811013
811002
811006
811010
811014
811020
811003
811007
811011
811015
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3 Condiciones de funcionamiento: 4 Principales parametros técnicos

Tabla 1
Intervalo de temperatura de funcionamiento: - 5°C~ + 40°C Nombre del parametro VEler G
Humedad relativa del aire a 20°C: 90% Namero de polos 1,2,3,4
Altitud: <2000m Tensién nominal, V 230/400
Grado de contaminacion: 2 Impulso nominal de tensién soportada Uimp, V. | 4000
CBB-2101
L ,
| 1 18 4 18 4
T~ | » 1 1 L 1 1 i
L0 b
1 e
1 1. E £
d ] CBB-210110 CBB-210116
Modelo CBB-210110 CBB-210116
Grosor (mm) 1.5 1.5
Seccién (mm)* 10 16
CBB-2201
1y,
~3 4 18 4 18
=1y, el =l
L, 1 1
& = H = £
~ g g (""""""""H’g (""""""""V‘LE
4 E g B M L M Lpolo) ™ M L M L(polo) '~
e CBB-220110 CBB-220116
Modelo CBB-210110 CBB-210116
Grosor (mm) 1.5 1.5
Seccién (mm)* 10 16
CBB-2301
. |
> |
= | 4 4
\g *4 : /g i A 18 : 18
by, Il I
& — — £
\’2‘1 | (*---------W%LE C————""-7+E
S fi " M L M L(pole)! ™ M L M L(pole) '™
ek
=] CBB-230110 CBB-230116
Modelo CBB-210110 CBB-210116
Grosor (mm) 1.5 1.5

Seccién (mm)* 10

16
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CBB-2401

=

6 18

L

[
E N M L(polo) ™

6 18

L,

E N M L(polo)

T1mm

CBB-240110 CBB-240116
Modelo CBB-210110 CBB-210116
Grosor (mm) 1.5 1.5
Seccién (mm)* 10 16

CBB-2102

18 6 12

VIS

£
CCE——-F==-=== *ﬁg

Bt

CBB-240110 CBB-240116
Modelo CBB-210110 CBB-210116
Grosor (mm) 1.5 1.5
Seccién (mm)* 10 16
CBB-2202
Ly,
"ﬂmt » 18 6 12 18 6, 12
\"‘ 1‘/ | ] N A
4 [; fin
Sk, {‘.j B £ E
U QX S f o 51
B & CBB-220210 CBB-220216
Modelo CBB-210110 CBB-210116
Grosor (mm) 1.5 1.5
Seccién (mm)? 10 16
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Y|

I / I1

¥
\’&'PQ; “"q 18 6, 12 18 6, 12
SN guyy,, puy,
N 4y, plinlaban g f plemnan g
‘l‘r CBB-230210 CBB-230216
Modelo CBB-210110 CBB-210116
Grosor (mm) 1.5 1.5
Seccion (mm)’ 10 16

CBB-2402

Dﬂm

UMY,

=== -
CBB-240210 CBB-240216
Modelo CBB-210110 CBB-210116
Grosor (mm) 1.5 1.5
Seccion (mm)?® 10 16

CBB-211310 CBB-211410

L NLNLN

Bil

CBB-211310 CBB-211410
Modelo CBB-210110 CBB-210116
Grosor (mm) 1.5 1.5
Seccién (mm)* 10 16
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=

CBB-211510

CBB-211510

Grosor (mm) 1.5
Seccién (mm)* 10
CBB-211610

CBB-211610

Grosor (mm) 1.5
Seccién (mm)? 10
CBB-231110

CBB-231110

Grosor (mm) 1.5

Seccién (mm)* 10




Barra colectora | Productos mgdulares para‘tiel DIN ‘D),
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3.Tipo denominacioén

NM8[O- OO/d/dsgd _, . 10S: ,

TTTT T T T T Cddigo de aplicacion

En blanco: para distribucion

de energia eléctrica;

M: para proteccién del motor

Numero de polos: 1: 1-polo 2: 2-polos
3: 3-polo 4: 4-polos

Con componentes de liberacion de

corriente, el neutro conecta y corta

con otros tres polos, el neutro conecta

primero y luego corta, el valor nominal

del neutro es de 1,0In de los otros

tres polos

Corriente nominal:

125: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125

250: 100, 125, 160,180, 200, 225, 250

400: 250, 315, 350, 400

630: 250, 315, 350, 400, 500, 630 (para

disyuntor termomagnético, la corriente

nominal de funcionamiento puede ser de

hasta 500A)

NMS8, NMS8S 800: 630, 700, 800

1250:630, 700, 800, 1000, 1250

Dlsyu ntor de Caja mOIdeada 1600: 1000,1250,1600 (Sélo productos electrénicos)
Cddigo de poder de corte:

1. General S: Estan.dar; (emplea tecnologia de limitacion
de corriente)

1.1 Certificados: CE, DNV, KEMA, UKrSEPRO, EAC, RCC; H: Alto; (emplea tecnologia de

1.2 Valores nominales eléctricos: AC50/60Hz, 220Vca~690Vca limitacion de corriente)

16A~1600A; R: Limitador de corriente (emplea tecnologia
1.3 Estandar: IEC/EN 60947-2. de limitacion de corriente)

Corriente nominal de estructura: 125, 250, 400,
630, 800, 1250, 1600

2. Condiciones de funcionamiento Cédigo de unidad de disparo :
2.1 Temperatura: -5°C~+40°C; el valor medio a lo largo de 24 En blanco; unidad de disparo termomagnético;
horas no puede superar los +35°C; en el caso de los S: Unidad de disparo electrénico
disyuntores con unidad de disparo termomagnético, la Ndmero de secuencia de disefio
temperatura estandar para los valores nominales se ajustara Disyuntor de caja moldeada
a +40°C. Para aplicaciones especiales, consulte los MCCB

coeficientes que se indican en la pagina 21 para la Codigo de empresa
correccién de compensacion de la temperatura;

2.2 Altitud: <2000m;

2.3 Grado de contaminacién: Grado 3;

24 Condiciones ambientales:

En la zona de montaje, la humedad relativa no debera
superar el 50% a una temperatura maxima de +40°C. Se
permitira una humedad relativa més elevada en caso de que
la temperatura sea inferior.

Por ejemplo, la humedad relativa podria ser de un 90% a
+20°C, si bien deberan tomarse medidas previendo la
aparicién de condensacion.

€ € [ rec



4. Resumen de producto

NM8 Disyuntor en caja moldeada

(1

Cuerpo ‘

@

Unidad de disparo termomagnético ‘

Unidad de disparo electrénico ‘

Base enchufable ‘

Manilla rotativa para accionamiento manual

Mecanismo de funcionamiento accionado por motor

Bobina de minima tension ‘

Bobina de disparo

Contacto de alarma ‘

Contacto auxiliar ‘

Pletina de conexion frontal ‘

Pletina de conexién posterior ‘

Sistema de bloqueo (candado) ‘

Cubrebornes bajo ‘

Cubrebornes alto ‘

Adaptador para riel DIN ‘

Terminales de jaula ‘

Bloqueo mecanico ‘

NM8, NM8S | Disyuntores de cajz

ELECTROMECATRONICA
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5. Datos técnicos

5.1 Parametros

INM8, NM8S

Nm8 disyuntor termomagnético NM8-125 NM8-250
4 Tamaiios Tamaiio 1 Tamaiio 2
Caracteristicas eléctricas de conformidad con IEC 60947-2 y EN60947-2
Corriente nominal (A) In 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 100, 125, 160, 180, 200, 225, 250
Tension nominal de aislamiento (V) Ui 800 800
Tension nominal soportada al impulso (kV)  Uimp 8 8
Tensiéon nominal de funcionamiento (V) CA 50/60Hz 690 690
Ue cc - -
Ndmero de polos
Cédigo de poder de corte = H |C S H R C S ‘ H H C S H R C S ‘ H
Poder nominal de corte Gltimo en ‘ 380Vca/400Vca/415Vca - 100 35 50 100 150 |35 50 100 100 35 50 100 | 150 |35 50 100
cortocireuito (kA RMS) lcu | 660Vca/690Vca - &8 6 8 8 8 |6 (g 8 |10 6 (10 10 |10 |6 10 |10
Poder de corte nominal en servicio lcs= (%lcu) 100 100
Adecuado para aislamiento || u
Categoria de empleo A A
Seguridad de aislamiento | | | |
N | Mecanica 20 000 20 000
Eléctrica 10 000 10 000
Proteccion Termomagnética Termomagnética
Unidades de disparo || ||
Proteccion contra sobrecargas ] ]
Proteccién contra cortocircuitos | | | |
Proteccion contra corriente residual ’c\/(l)?g:rl:edfeggﬁ:f :ir”?azj?deo - -
Montaje y conexiones
. Conexion frontal u u
Fijo Conexién trasera u u
Riel DIN Conexion frontal | | |
Enchufable Conexi(?n frontal u u
Conexion trasera ] ]
Manilla Manual . - -
Directa o con eje prolongado | g ]
Mecanismo accionado por motor ] u
Sistemas de conmutacién automatica manual o a distancia || ||
Bobina de disparo y de minima tensién || ||
Contactos auxiliar y de alarma | ||
Sistema de bloqueo por candado | | | |
Accesorios de montaje y conexién
Terminal de conexién | ] |
Pletina de conexidn frontal ] ]
Pletina de conexidn posterior || ]
Adaptador para riel DIN || ||
Accesorios de conexion extraible ] ]
Cubrebornes ] ]
Barreras de proteccion entre fases || ||
Dimensiones y peso
Dimensiones (mm) WxHxL Tipo fijo-conexion frontal 62x140x79 90x140x79 120x140%x79 70x157x88 105x157x88 140x157x88
Peso (kg): Tipo fijo-conexion frontal 0.85 12 1.6 15 2.1 2.8
Nota:

@ Para productos de 1 polo, lcs=100%lcu=45kA @220Vca/ 240Vca
@ Cuando Ue sea 2660V, lIcs=50% Icu.
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250, 315, 350, 400 250, 315, 350, 400, 500 630, 700, 800 630, 700, 800, 1000, 1250
800 800 800 800

8 8 8 8

690 690 690 690

3 4 3 4 B] 4 3 4

S H R S H S H R 5 H S H R |S H S H R |S H
70 100 | 150 |70 100 70 100 | 150 |70 100 50 70 | - 50 70 50 70 - 50 70
15 (15 15 15 |15 15 (15 [15 15 15 10 (20 |- 10 (2 |10 |2 |- [10 20
1009 100 50 50

| | ] |

A A A A

| | ] |

15 000 15 000 10 000 10 000

6000 6000 6000 6000

Termomagnética Termomagnética Termomagnética Termomagnética

| | | |

| | ] |

| | ] |

| | ] |

| | - -

| | - -

| | - -

| | - -

| | ] |

| | ] |

| | | |

| | ] |

| | | |

| | - -

u u ] u

| | ] |

u u - -

| | - -

u u ] u

| | ] |

140x255%x113 185x255x113 140%255%x113 185%255x113 210x370x196 280x370x196 | 210x370x196 280x370x196
75 10 75 10 17.5 23 17.5 23
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NM8S disyuntor electrénico

NMS8s-125

| NM8s-250

NM8s-400

3 Tamafos

Tamaiio 1

Tamaiio 2

Caracteristicas eléctricas de conformidad con IEC 60947-2 y EN60947-2

Corriente nominal (A) In 40, 50, 63, 80, 100, 125 ‘ 100, 125, 160, 180, 200, 225, 250 250, 315, 350, 400
Tension nominal de aislamiento(V) Ui 800 800
Tensién nominal soportada al impulso (kV) Uimp 8 8
Tension nominal de funcionamiento (V) ‘ CA 50/60Hz 690 690
Ue ‘ cc - -
Numero de polos 3 ‘ 4 3
Codigo de poder de corte S H S H S H R
Poder nominal de corte Gltimo en ‘ 380Vca/400Vca/415Vca 70 100 70 100 70 100 150| 70 100
cortocircuito (kA RMS) lcu | 660Vca/690Vca 10 | 10 | 10 | 10 15 |15 15 |15 15
Poder de corte nominal en servicio lcs= (%lcu) 100 100®
Adecuado para aislamiento | ] u
Categoria de empleo A A
Seguridad de aislamiento ] [ ]
Vida (ciclos CO) JEETE 20 000 15 000
Eléctrica 20 000 6000
Proteccion Electrénica Electronica
Unidades de disparo | | |
Proteccién contra sobrecargas | ]
Proteccidn contra cortocircuitos ] | ]
Proteccion contra corriente residual z’:g?g:::edfezzjtjsr :iﬁéar:d?deo - -
Montaje y conexiones
Fijo Conexi{)n frontal u u
Conexion trasera [ ]
Riel DIN Conexion frontal | | -
Enchufable Conexic:)n frontal u L
Conexion trasera ] ]
. Manual | ]
Manilla Directa o con eje prolongado ] u
Mecanismo accionado por motor | | |
Sistemas de conmutacion automatica manual o a distancia | | ||
Bobina de disparo y de minima tension | ] [ ]
Contactos auxiliar y de alarma || | |
Sistema de bloqueo por candado | | | |
Accesorios de montaje y conexion
Terminal de conexién | ]
Pletina de conexion frontal | ]
Pletina de conexion posterior | u
Adaptador para riel DIN ] _
Accesorios de conexion extraible | | u
Cubrebornes | ]
Barreras de proteccion entre fases ] ]
Dimensiones y peso
Dimensiones (mm) WxLxH Tipo fijo-conexién frontal 105x157x88 140x157x88 140x255%113 185x255x113
Peso (kg) Tipo fijo-conexion frontal 2.1 2.8 8 11

Nota: @ Corriente nominal del NM8S-630 tipo enchufable hasta 570A.
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SItano / /W -1

NM8S-630° NM8S-800 NM8S-1250 NM8S-1600
Tamaiio 3
250, 315, 350, 400, 500, 630 630, 700, 800 630, 700, 800, 1000, 1250 1000, 1250, 1600
800 800 800 800
8 8 8 8
690 690 690 415
3 4 3 4 3

s |u R s H s H
70 100 | 150 70 100 50 70
1515 |15 15 |15 | - -
1009

|

A A A A

| | | ]

15 000 10 000 10 000 10 000

4000 4000 4000 4000

Electrénica Electrénica Electronica Electrénica

| | | |

| | | ]

| | | ||

| | | ]

] - - _

™ _ _ _

] - - _

|

| | | ||

| | | |

| | | ||

| | | ]

| | | ||

] _ _ _

| | | ]

™ - _ _

] - - _

u - - _

| | | ]

| | | ]

140x255x113 185x255x113 210x370x196 280x370x196 210x370x196 280x370x196 210x370x%201 280x370x%201
8 11 17.5 23 17.5 23 23 30
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5.2 La siguiente tabla muestra qué diagrama de conexion debe emplearse en funcién del nimero de polos'que se vaya a conectar,en serie,
a fin de obtener la capacidad de corte necesaria, en funcion del tipo de red de distribucion:

A2 . 1 Aa . . A q Red con una polaridad Red con el punto medio
Tensién nominal V Funcién de proteccion Aislamiento Red aislada de tierra a tierra® a tierra
<250 ] n A A A
- - - - -
<500 ] n A B A
[ ] - - C -
Nota:

a. El riesgo de un doble defecto a tierra es nulo, por lo tanto, la corriente de defecto sélo afecta a una parte de los polos de interrupcion.
b. Para conexiones con cuatro polos en serie deben usarse disyuntores con el neutro calibrado al 100% de los ajustes de fase.

6. Unidades de disparo

6.1 Unidad de disparo termomagnético
6.1.1 Las unidades de disparo termomagnético de los disyuntores NM8-250, 400, 630, 800 y 1250 pueden ajustarse para cumplir con los

requisitos de proteccion

N 10 3 1 A 40C
MU=
YA\ ? °
10 0.7 D 7f@
09 08 8 7
XCJA XA EE—
0 N li 71

Parametros de ajuste para proteccion contra sobrecargas @)
Parametros de ajuste para proteccion contra cortocircuitos o fijo (®
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Disparo termomagnético NM8-125 NM8-250 NM8-400 NM8-630 NM8-800 NM8-1250 NICA
] ’) m

Valor nominal (A) 16, 20, 25, 32, 40, 50, 100, 125, 160, 180, 250,315, 250, 315, 350, 630, 700, 630, 700, 800,

In 40°C 63, 80, 100, 125 200, 225, 250 350, 400 400, 500 800 1000, 1250

Proteccién contra sobrecarga

Corriente de disparo IR (A)

Proteccion del neutro
(A) 4A, 4B
4C, 4D

Proteccién contra

cortocircuitos

Corriente de disparo li (A)

Proteccion térmica

Intervalo ajustable
(0.8~1)XIn

Sin proteccion
1.0XIn

Proteccién magnética

10In (para proteccion de la
distribucion de energia
eléctrica)

Intervalo ajustable
(0.7~1)XIn

Sin proteccion
1.0XIn

Intervalo ajustable
(5~10)XIn
(8~12)In(para
proteccion motor)

Intervalo ajustable
(0.7~1)XIn

Sin proteccion
1.0XIn

Intervalo ajustable
(5~10) XIn
(8~12)In(para
proteccion motor)

Intervalo ajustable
(0.7~1)XIn

Sin proteccion
1.0XIn

Intervalo ajustable
(5~10) XIn
(8~12)In(para
proteccion motor)

Intervalo ajustable
(0.8~1)XIn

Sin proteccion
1.0XIn

Intervalo ajustable
(5~10) XIn
(8~12)In(para
proteccion motor)

Intervalo ajustable
(0.8~1)XIn

Sin proteccion
1.0XIn

Intervalo ajustable
(5~10)XIn

NM8-250, (100~180)A: valor ajustable de proteccion magnética=(6~10)In, (200~250)A: valor ajustable de proteccion magnética=(5~10)In
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6.1.2 Caracteristicas del accionamiento de la proteccion térmica de las unidades de disparo termomagnético para laidistribucion de

energia eléctrica

N° de serie Corriente de prueba I/In Tiempo estandar Estado inicial
1 Corriente estandar sin disparo 1.05 i;: E:zisépg) En frio
2 Corriente estandar con disparo 13 f;: ((::i%éi)) :)L:Zz:b:ispues dela

6.1.3 Characteristic of thermo protection operation of thermo-magnetic release for motor protection

N° de serie Corriente de prueba 1/In Tiempo estandar Estado inicial

1 Corriente estandar sin disparo 1.0 >2h En frio
1.2 <2h 2

2 Corriente estandar con disparo 1.5 <4min Justobde15pues dela
7.2 45<T<10s prueba

6.2 Unidades de disparo electrénico

6.2.1 La unidad de disparo electronico de NM8S-125 y NM8S-250 es un mddulo universal.

Cuenta con 11 ajustes de corriente: 40A, 50A, 63A, 80A, 100A,125A, 160A, 180A, 200A, 225A y 250A para poder ajustar los valores

de configuracién y cumplir con los requisitos de proteccion.

~
O T e e
09 IR |Agg IR Ay2 I'sd WAys i Ay 5 Il
e 2w w243 w44, ot I
EAB m 4 ms
Avdo Ayds Ayllg
Biyos A Kigse X Aivio Xin Xin
Test/Com B1 B 8 12
\
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El piloto parpadeara cuando la corriente de funcionamiento de una de las fases sea <90% IR.
El piloto se mantendra encendido siempre que la corriente de funcionamiento de una de las fases sea >115%.IR.

Unidad de disparo electrénico

NM8S-125

NM8s-250

Valor nominal In (A) 20~70°C
Proteccién contra sobrecargas

Corriente de disparo |,

1.05, >2h sin disparo > 2h sin disparo
Tiempo de disparo 1: :: ;g: ;615h
6l 6s 6s

Corriente de disparo proteccion
del neutro InN

Corriente de disparo li

Corriente de disparo de proteccién de
retardo corto de la corriente Isd

40, 50, 63, 80, 100, 125
Proteccion térmica

Intervalo ajustable 0.4, 0.5, 0.6,
0.7,0.8, 0.9, 0.95, 1XIn

Intervalo ajustable
OFF, 0.5, 1XIn

Intervalo ajustable
15,2, 3,4,6,8, 10, 12XIn

Intervalo ajustable
OFF, 1.5, 2, 3, 4,6, 8XIn

100, 125, 160, 180, 200, 225, 250

Intervalo ajustable 0.4, 0.5, 0.6,
0.7,0.8,0.9, 0.95, 1XIn

Intervalo ajustable
OFF, 0.5, 1XIn

Intervalo ajustable
1.5,2,3,4,6,8, 10, 12XIn

Intervalo ajustable
OFF, 1.5, 2, 3,4, 6, 8XIn

6.2.2 La unidad de disparo electrénico de NM8S-400, 630 es un médulo universal.

Cuenta con 6 ajustes de corriente: 250A, 315A, 350A, 400A, 500A y 630A para poder ajustar los valores de configuracion y cumplir
con los requisitos de proteccion.

R Fvvs v OFF Fvvis T
wvds ¥ 15 i y a0
kivs R T R B 2 Bes

9 O |e=a; s i) =P
L & | Ayvs ‘ ‘ By 4 ‘ Ry |:|
S 09 IR Ey&g 5 Kyds
— 12 1z EA¥9s  xin  |EEd6  xin [EZ¥0  xIn X In
kg, [t g%,
b3 TR by 1 T sd v 1 N
w46 T ) ¥4
Ay 12 |:| Ay 3 |:| Ay
a4 g RS ER 4 s s
Test/Com
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6.2.3 La unidad de disparo electrénico de NM8S-800,1250 y 1600 es un mddulo universal. Cuenta con 6 ajustes de corrienter630A-700A;
800A, 1000A, 1250A y 1600A para poder ajustar los valores de configuraciéon y cumplir con los requisitos de proteccion.
Esta unidad de disparo presenta un amplia variedad de ajustes y se pueden seleccionar médulos multifuncionales.

R %4 %OFF Fydis B>OFF
5 15 2
iy wiy2 i3 Ey 5
ng Isd %-7 IR %3 Isd %4 li By
. 8 4 5
: = o ||mas| | |mm [ |
O |Eayss « Eiy 6 " Bxyi0 ” <
— 12 |R AKA gas, In gz, n ot 13 0 n
O Reset ? % 3 TR % 1 Tsd % 1 TN
IN U L 13 E?z |:| = é |:| va
Test/Com Qaey O O O O E818 ggps |EB4 TV

Los valores de la corriente de disparo |, |, |, deben ajustarse mediante el interruptor de tres digitos o mediante el botén giratorio.

= Ajuste I, de la proteccién contra sobrecargas
La IR podra configurarse en funcion de las necesidades de los clientes.
Asimismo, el TR, el tiempo de disparo y el estado de 6IR, también pueden configurarse en funcion de las necesidades de los clientes.

Modelo 1.05 1, 131, 1.5, (s) 2.0 I, (s) 61 (s)
- . 48,96, 27, 54, 3,6

NM8S-400, 630 > 2h sin disparo < 1h con disparo 192, 288 108, 162 12,18
A T . 48, 96, 27, 54, 3,6,

NM8S-800,1250,1600 > 2h sin disparo < 1h con disparo 192, 288 108, 162 12,18




= Piloto |, que indica el estado de sobrecarga

El piloto parpadeara cuando la corriente de funcionamiento de una de las fases sea <90% I,

NMS8, NM8S | Disyuntore§ de caja moldeada

El piloto se mantendréa encendido siempre que la corriente de funcionamiento de una de las fases sea 2115% I3

= Ajuste |, de la proteccion contra cortocircuitos y del tiempo de disparo

El valor de ajuste de Isd debera configurarse en funcién de las necesidades de los clientes. OFF hace referencia al estado sin proteccion

ST; T,, el tiempo de disparo puede ajustarse en funcién de los requisitos de los clientes.

= Configuracién |, de la proteccion contra cortocircuitos

El valor del ajuste de corriente podria configurarse en funcién de las necesidades de los clientes,

= Ajuste |, de las operaciones de proteccion

Al igual que en el caso del disyuntor de 4P con proteccién del neutro, el valor de ajuste de Ig de la corriente podré ajustarse en funcién
de los requisitos de los clientes y OFF haréa referencia al estado sin proteccion del polo-N; T, el tiempo de servicio del polo N podra

ajustarse en funcion de las necesidades de los clientes.

P304

Unidad de disparo

NM8S-400

NM8S-630

NM8S-800

NM8S-1250

NM8S-1600

Valor nominal A In 20~70°C

proteccion contra sobrecarg

250, 315, 350, 400

as con

retardo largo (proteccion térmica)

Corriente de disparo |, (A)

Tiempo de disparo 6l (s)

Proteccién contra
cortocircuitos de
retardo corto

Corriente de disparo ., (A)

Tiempo de disparo T, (s)

Intervalo ajustable 0.4, 0.5,
0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95, 1XIn

Intervalo ajustable
3,6,12,18

Intervalo ajustable
OFF, 1.5,2,3,4,5, 6,8XIn

Intervalo ajustable
0.1,0.2,03,04

Proteccion contra cortocircuitos (instantanea)

Corriente de disparo |, (A)

Proteccion (neutro)

Corriente de disparo |, (A)

Tiempo de disparo T, (s)

Intervalo ajustable

15,2, 3,4,6,8, 10, 12XIn
12In (para proteccion del
motor)

Intervalo ajustable
OFF, 0.5, 1XIn

Intervalo ajustable
0.1,0.2,0.3,04

250, 315, 350, 400, 500, 630

Intervalo ajustable 0.4, 0.5,
0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95, 1XIn

Intervalo ajustable
3,6,12,18

Intervalo ajustable
OFF, 1.5, 2,3, 4,5, 6, 8XIn

Intervalo ajustable
0.1,0.2,03,04

Intervalo ajustable

15,2, 3,4,6, 8,10, 12XIn
12In (para proteccion del
motor)

Intervalo ajustable
OFF, 0.5, 1XIn

Intervalo ajustable
0.1,0.2,03,04

630, 700, 800

Intervalo ajustable 0.4, 0.5,
0.6,0.7,0.8, 0.9, 0.95, 1XIn

Intervalo ajustable
3,6,12,18

Intervalo ajustable
OFF, 15,2, 3,4, 5, 6, 8XIn

Intervalo ajustable
0.1,0.2,03,04

Intervalo ajustable
1.5,2,3,4,6,8, 10, 12XIn
12In (para proteccion del
motor)

Intervalo ajustable
OFF, 0.5, 1XIn

Intervalo ajustable
0.1,0.2,03,04

630, 700, 800, 1000, 1250

Intervalo ajustable 0.4, 0.5,
0.6,0.7,0.8, 0.9, 0.95, 1XIn

Intervalo ajustable
3,6,12,18

Intervalo ajustable
OFF, 15,2, 3,4, 5, 6, 8XIn

Intervalo ajustable
0.1,0.2,03,04

Intervalo ajustable

15,2, 3,4,6,8, 10, 12XIn
12In (para proteccion del
motor)

Intervalo ajustable
OFF, 0.5, 1XIn

Intervalo ajustable
0.1,02,03,04

1000, 1250, 1600

Intervalo ajustable 0.4, 0.6,
0.7,0.8,0.9,0.95, 1n

Intervalo ajustable
3,6,12,18

Intervalo ajustable
OFF, 15,2, 3,4,5,6,8In

Intervalo ajustable
0.1,0.2,03,04

Intervalo ajustable

15,2, 3,4,6,8, 10, 12XIn
12In (para proteccion del
motor)

Intervalo ajustable
OFF, 0.5, 1XIn

Intervalo ajustable
0.1,0.2,03,04
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NM8-125 (16A, 20A)

7. Curvas

7.1 Curvas de disparo (temperatura ambiente +40°C)
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NM8-125 (40A, 50A)
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NM8-400, 630 (250A~500A)
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Unidad de disparo de proteccion de motor
NM8-125 (16A~125A)
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7.2 Compensacion de temperatura
Cuando la temperatura ambiente cambia ligeramente, las caracteristicas de disparo también variaran en consecuencia. Consulte la
siguiente tabla para realizar una correccién de compensacion de temperatura.

7.2.1 El coeficiente de compensacion de la temperatura de los disyuntores con unidad de disparo termomagnético sera el siguiente.

Temperatura ambiente 0°C 5°C 10°C 15°C | 20°C | 25°C 30°C  35C  40°C  45C  50°C 55°C  60°C 65°C 70°C
Tcoeficiente de compensacién de temperatura | 1.2 1.175 1.15 1125 | 1.1 1.075 | 1.05 | 1.025 | 1.0 0.975 | 095 | 0925 | 090 | 0.875| 0.85

Nota: Unicamente a modo de referencia.

7.2.1 A continuacion se incluye el coeficiente de compensacion de la temperatura de los disyuntores con unidad de disparo electrénico.

Corriente nominal por tamafio de estructura: = 0°C 5°C 10°C 15°C | 20°C 25°C 30°C 35°C | 40°C | 45°C | 50°C 55°C | 60°C  65°C | 70°C
NM8S-125S/H (40~125) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NM8S-250S/H (125~160) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NMB8S-250S/H (200~250) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 095 | 095 | 090 |0.90
NM8S-630S/H/R (250~400) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 098 | 095 | 093 |0.90
NM8S-630S/H/R (500~630) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.98 | 0.95 093 |0.90 0.88 |0.85
NM8S-1250S/H/R (630~800) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.975 | 0.975 | 095 | 095 | 0.925 0.925
NM8S-1250S/H/R (1000~1250) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 095 |09 0.875 | 0.80 | 0.80 |0.80
NM8S-1600S/H/R (1000~1600) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 095 |09 0.875 | 0.80 | 0.80 |0.80

8. Montaje del disyuntor

8.1 Modos de conductor de bajada
Existen dos sistemas de conexion de bajada disponibles: por la parte
superior y por la inferior. La adopcién de cualquiera de los dos
sistemas de conexion no afectara al funcionamiento normal del
disyuntor y, ademas, no sera necesario aplicar una degradacion.

1
®
ey e €

8.2 Sistemas de montaje
Los siguientes sistemas de montaje pueden emplearse para los disyuntores de tipo fijo y enchufable.
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8.3 Sistemas de fijacién 8.3.2 El siguiente sistema de fijacion puede ‘emplearse para
8.3.1 Los siguientes sistemas de fijacién pueden emplearse para NMB8(S)-125, 250 en el caso de los disyuntores de tipo fijo,
los disyuntores de tipo fijo y enchufable. empleando un adaptador de riel DIN de conexion frontal.
Sobre placa de montaje Sobre placa de rejilla Sobre barra colectora

N

T T T T

I

|

8.4 Distancia de seguridad 8.4.2 Distancia minima entre el disyuntor y la superficie del
8.4.1Distancia minima entre disyuntores cuadro c.-:-lectrlco, cuando la manilla de accionamiento
es exterior.
A e
9830 30° SCIEECRNCE
o 0© o 09
0 -
D
> 4 L=
N ] N ]
O —0 ¢
. N8 Nno 0 o . %% ne O
A=0 B=0
8.4.3 Distancia minima entre el disyuntor y los laterales del cuadro 8.4.4 Distancia minima entre la parte superior e inferior del
eléctrico disyuntor
/
CRICENCF 5
) o 0© 3
n 0©
—
m | ® J
® J o
N @ 4 S
5O / [a) Placa metalica blanca o de color
o 4 o ¢ / /" Placa de aislamiento o terminal de
T conexion de aislamiento
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Placa de aislamiento o terminal de Placa metlica blanca o de color (mm)
Disyuntor NM8 Ue © conexién de aislamiento (mm)
D1 D2 D1 D2
Ue<440V 10 30 30 35 35
NM8-125
NMB8S-125 Ue<600V 20 30 30 35 35
Ue>600V 30 30 30 35 35
Ue<440V 10 30 30 35 35
NM8-250
NMB8S-250 Ue<600V 20 30 30 35 35
Ue>600V 30 30 30 35 35
Ue<440V 10 30 30 60 60
NM8-400, 630,
NM8S-400, 630 Ue<600V 20 30 30 60 60
Ue=>600V 30 30 30 100 100
NMB8-800, 1250,
NM8S-800, 1250, 1600 Ue<690V 50 130 100 70 70

Cuando la tension sea >500V, deben montarse cubrebornes altos sobre los terminales
8.5 Sistemas de conexion
8.5.1 Conexion para cable y barra colectora de cobre
a.Deberan emplearse tornillos para conectar con la conexién de cable de cobre (aluminio)
o con la barra colectora de cobre.
Tamano de tornillo de conexién
NM8-125: M6
NM8S-125, NM8-250, NM8S-250: M8 NM8-400, 630, NM8S-400, 630: M10
NM8-800, 1250, NM8S-800, 1250: M10

) <>o
%@?

Conexion para Conexion para Barra colectora Barra colectora de cobre
cable de cobre cable de aluminio de cobre [NM8(S)-1250]
NM8S-125
NM8-400, 630 NM8-800, 1250
Dimensiones NM8-125 NM8-250 p g
NM8S-250 NM8S-400, 630 NM8s-800, 1250, 1600
Distancia entre polos (mm) 30 35 45 70
L (mm) <15 <25 <32 <50
D (mm) <7 <10 <16 <16
® (mm) >6 >8 >10 >11
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b. Con conexién frontal y empleando tornillos para conectar

con terminales de cobre (aluminio) o con la barra colectora de
cobre.

Tamano de tornillo de conexion

NM8-125: M6

NM8S-125, NM8-250, NM8S-250: M8
NM8-400, 630, NM8S-400, 630: M12
NM8-800, 1250, NM8S-800,1250,1600: M10

Q)

Placa de conexion frontal Placa de conexion frontal

p
)

) < )
: G S
Conexién para Conexion para Barra colectora Barra colectora de cobre
cable de cobre cable de aluminio de cobre [NM8(S)-1250]
NM8S-125
NM8-400, 630 NM8-800, 1250
Dimensiones NM8-125 NM8-250 . g
NMSS-250 NM8S-400, 630 NM8s-800, 1250, 1600
Distancia entre polos (mm) 30 35 52.5 70 70
L (mm) <15 <25 <40 <60 <50
D (mm) <7 <10 <20 <20 <16
@® (mm) >6 >8 >12 >12 >11

8.5.2 Conexion de cable desnudo

Cable de cobre o de aluminio
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. ) . NM8-400, 630
Dimensiones NM8-125 xm:fzggs Dimensiones NM8s-400, 630
L2 NUmero de cables 1 2 4
L (mm) 16 20 L (mm) 26 30, 60 30
CSA (mm?) 2.5~50 2.5~185 CSA (mm2) 35~370 35~185 35~125
8.5.3 Conexion trasera 8.5.4 Conexion tipo enchufable
Para conexiones traseras, debe emplearse un terminal para Hay dos sistemas de conexion disponibles: frontal y trasera.
cable para la conexién con una barra colectora de cobre. En el caso de la conexion trasera puede realizarse en el
borde superior o inferior. )
Conexion trasera Tipo enchufable

Conexion frontal

Conexion en borde inferior
para conexion trasera

Conexion en borde
superior para conexion
trasera

\o}

Horizontal Vertical

8.5.5 Secciones estandar de cable de cobre o
barra colectora empleadas para la conexion

Corriente nominal (A) 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 350 400 500 630 700 800 1000 1250 | 1600
Seccion Cable de cobre 2.5 |2.5/4.0/6.0/10 1016 | 2535 |50 |70 |95 |120 185|185 240 2x150 [2x185 [2x240 | 2x240 | -
(mm?) Samacolectorade oo e - - - - - - === = |- |2x30%52x40%5 | 2x50x5 | 2x50x5 | 2x60x5 | 2x80x5| 2x80x5

8.5.6 Secciones mas frecuentes para conductores en funcién de la intensidad

Conductores de cobre Barras de cobre

In(A) Seccion (mm?) Dimensiones (mm?)
10 1.5 -

16 2.5 —

20 2.5 -

25 4 _

32 6 -

40 10 -

63 16 -

80 25 —

100 35 -

125 50 -

160 70 -

200 95 —

250 120 -

315 185 —

400 240 -

500 2x150 2x30x%5
630 2x185 2x40x5
800 2x240 2x50x5
1000 - 2x60x5
1250 - 2x80x5
1600 - 2x80x5
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8.6 Dimensiones totales y de montaje
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8.6.1 Dimensiones totales y de montaje de la conexion frontal de tipo fijo

H2
H1
2P 3P 4P HO
ey [EiELE FULUTUAT
CHNT [ —_—
]
[©) Bl
eS| o I { . e % I @ [%
— |
)
L1 4
| =+ L* )
O
ki e M ANSEAR A A
w3 WO | WO wo |wo|wol| | T
w1 w2
Montaje sobre placa Montaje sobre barra Montaje sobre riel DIN[NM8(S)-125,250]
3P 4p
i 20 ok 3p 4p
K 4xdd ; K2
~ [~ — 5 7]
7 = =
//
o = —
S o —_ o & —
o
- o
©
|
2xd 4xdd
(mm)
Modelo L1 L2 HO H1 H2 K K1 K2 G1 G2 wo w1 w2 w3 d
NM8-125 140 243 72 79 108 15 30 60 56 112 30 90 120 62 5.5
NM8S-125/NM8-250/NM8S-250 157 273 82 88 126 17.5 35 70 62.5 125 35 105 140 70 5.5
NM8-400, 630/NM8S-400, 630 255 482 109 113 168 225 45 90 100 2015 | 45 140 185 - 55
NM8-800, 1250/NM8S-800, 1250 370 565 141 145 206 35 70 140 120 240 70 210 280 = 7
NM8S-1600 370 565 137 151 211 35 70 140 120 240 70 210 280 - 7
8.6.2 Dimensiones totales y de montaje de la conexién trasera de tipo fijo
Montaje sobre placa
3P 4P 3P« 4P " KZK_
. 6x®PD 8xPD -
@d1 /—h ™~
[2 ol &)
®d1 s
| | !
2xqd
-1 (5] < ¢ P 4xtd
ey o <
T’ E | 2 0 / O
: G m
T Q
L -G -
"wo | |_/
W0 | Wo WO | Wo | Wo
— wowg
wowowo
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(mm)
Modelo H3 H4 Wo K K1 K2 G1 G2 G3 G4 d d1 D
NM8-125 47 87 30 15 30 60 56 112 63 126 5.5 6.5 15
NM8S-125/NM8-250/NM8S-250 47 87 35 17.5 35 70 62.5 125 70 140 5.5 8 20
NM8-400,630/NM8S-400,630 50 100 45 22.5 45 90 100 200 1135 227 6 13 32

8.6.3 Dimensiones totales y de montaje del tipo enchufable
Montaje sobre placa

WsP 5
f‘"@ - %
1 KR B S

Montaje sobre placa @ Montaje sobre barra

3P 4p 2 3P 4p
K1, 2x0d2  4xdd2 K
K
\‘: K7 - K8
|+ 6 Xe |
; 1
3 \ / s L —t
(U] \J
e
G 8 @ [
| | °
J - |-e—
L N N
K3 3 2x®d2 4Ax®d2
K& Ks— -
(configuracién estandar)
Montalje sobre conexion fronta! placa @ Montaje sobre conexion trasera placa @
Debera montarse una barrera aislante . .
. . La placa de montaje y la base del disyuntor
entre la placa de montaje y la base del disyuntor S
deben emplearse con material aislante
Limite inferior
3P 4p 3 4p
K1 ¢ 2x0d2 @ 2xPd2 K2
’—\ 4x®d2 K 4xdd2 K
B —; S --Q
R
o \ <
© o
i

B
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Nota: En el caso de la conexidn trasera tipo enchufable, emplee una placa de montajeconzaislamiento

Borde superior

3p a 4p K2
e 4xPd2 K
K 2xPd2 — B
P
OO
/
o o
o] ©
= £
> WO wo}o
W0 |_ W0 6xPD2
8xPD2,
(mm)
Modelo Wo Wi w2 L4 L5 L6 H5 H6 H7 K K1 K2 K3 | K4 K5 K6 | K7
NM8-125 30 |90 120 | 1705 | 90 180 |24 |40 |67 |15 |30 |60 |47 94 | 124 |30 |60
NM8S-125/NM8-250/NM8S-250 35 105 | 140 | 190 1025 | 205 (27 |45 |75 | 17535 |70 |545 | 109 | 144 |35 |70
NM8-400, 630/NM8S-400, 630 45 140 | 185 | 300 1575 | 315 |27 |45 | 100 | 225 45 |90 |715 |143 |18 |45 |90
Modelo K8 G5 | G6 @ G7 G8 G9 | G10 | G11 G12 G13 G14 G15 G16 d2 D2 U
NM8-125 90 |77 | 154 | 852 | 1704 | 325 |65 68 136 | 545 109 | 705 | 141 |6 |20 | <32
NM8S-125/NM8-250/NM8S-250 105 |87 | 174 |95 190 375 | 75 775 | 155 | 61 122 | 79 158 |6 |25 | <32
NM8-400, 630/NM8S-400, 630 140 | 137 | 274 | 150 | 300 75 150 | 125 | 250 | 101 |202 | 126 |252 |6 |35 | <32
8.6.4 Empotrable (tipo fijo o enchufable)
P2 Orificio A Orificio B Orificio C
P1 —
i
S 3
g y 1y Y]
G | | |
B L/ \J )
| R4(3P)
1 R5(4P)
R6(3P)
R1
2
B/C||||A
(mm)
Modelo P1 P2 R1 R2 R3 R4 R5 R6 c1 (e c3 ca
NM8-125 73 80 13 26 465 93 123 65 26 68 50.5 101
NM8S-125/NM8-250/NM8S-250 83 90 14.5 29 54 108 143 73 33 78 56.5 113
NM8-400, 630/NM8S-400, 630 109 114 265 53 715 143 188 - 415 116 108 205
NM8-1250/NM8S-1250 103 145 41 82 107 214 284 = 90 131 125 250
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9. Accesorios
9.1 Accesorios internos

9.1.1 Bobina de disparo

Con una Us=70~110%Us, el disyuntor funciona de forma Bobina de disparo Bobina de minima tension
fiable Diagrama de cableado Diagrama de cableado

No se debe mantener nunca alimentada durante largos

periodos de tiempo

Tiempo de respuesta: tipo impulsos >20ms, <60ms
9.1.2 Bobina de minima tension

Con una Us=35~70%Ue, el disyuntor se abre de manera S S
fiable Cc1 c2 D1 D2

Us>85%Ue: el disyuntor se cierra de manera fiable Us <
35%Ue: evita que se accione el disyuntor

Nota: Con bobina de minima tension, de una Us>85%Ue,
el disyuntor se abrird y se cerrara con normalidad

9.1.3 Contacto auxiliar
Funcién: Indicacién de estado de contacto Diagrama de cableado

: < [Unidad de alimentacio
El disyuntor se encuentra en estado F12 :I/‘)— F11 [F1 oF

de conexion Fl4 F14

El disyuntor se encuentra en estado F12 —‘I\)_ F11 F12

de corte F14

9.1.4 Contacto de alarma

Funcién: indicacién del motivo de desconexion del disyuntor;

*Sobrecarga

*Cortocircuito

*Defecto a tierra

*Accionamiento de disparo por baja tensién o disparo libre
Cuando el disyuntor se abre y cierra con normalidad,
el contacto de alarma no se acciona.
Después de un disparo libre (o de un disparo provocado
por un fallo), el contacto de alarma se acciona y, una vez
que el disyuntor vuelve a funcionar con normalidad, el
contacto de alarma recupera su estado original.

Diagrama de cableado

Unidad de alimentacion

Disyuntor en estado de B12 _~|\°—
corte o de conexion B12

B14

El disyuntor se encuentra en estado B12 :'/o— B11
de disparo libre (o de alarma) B14
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Sistema de montaje y de cableado

ON

Derecha

Manilla
Accesorio Cédigo
NMS8-125, 250 NM8-400, 630 NM8-800, 1250
NMS8s-125, 250 NM8S-400, 630 NM8S-800, 1250,1600
3P, 4P 3P, 4P
Sin accesorios
Contacto de alarma AL

Bobina de disparo

Contacto auxiliar

Bobina de minima tensién

Bobina de disparo
Contacto auxiliar

Dos grupos de
contacto auxiliar

Contacto auxiliar
Bobina de minima tension

Bobina de disparo
Contacto de alarma

Contacto auxiliar
Contacto de alarma

Bobina de minima tensién
Contacto de alarma

Bobina de disparo
Contacto auxiliar y de alarma

Dos grupos de
contacto auxiliar

Contacto de alarma
Contacto auxiliar, contacto
de alarma

Bobina de minima tension

SM: 220Vca, SQ: 380Vca
SB: 24Vcc

AX

UM: 220Vca
UQ: 380Vca

SM: 220Vca, SQ: 380Vca,
SB: SB:24Vcc

AX, AX

AX
UM: 220Vca, UQ: 380Vca

SM: 220Vca, SQ: 380Vca,
SB:24Vcc AL

AX
AL

AL

SM: 220Vca, SQ: 380Vca,
SB:24Vcc AX, AL

AX, AX
AL

AX, AL
(UM: 220Vca, UQ: 380Vca)

HHEE BB o

L8

o-Bobina de disparo

o-Bobina de minima tension

o-Contacto auxiliar

o-Contacto de alarma

Nota: 1: En el caso de NM8-125, 250, 400, 630, NM8S-125, 250, 400, 630, la bobina de minima tension y la bobina de disparo no podran
montarse simultdneamente en un disyuntor.

2: En el caso de NM8-800, 1250, NM8S-800, 1250, 1600, podran incluirse hasta un maximo de tres contactos auxiliares.
Pueden montarse simultdneamente la bobina de minima tension y la bobina de disparo en un disyuntor pudiendo, ademas,
intercambiar sus posiciones.
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9.2 Accesorios externos o ELECTROMECATRONICA
9.2.1 Manilla giratoria con eje prolongado i
Grado de proteccion: IP30

<

| www.ceitsa.com

o
g

Funciones: Indicacion de funcién de aislamiento;

Indicacion 0 (corte) 1 (conexién) y libre disparo;

En la posicién "OFF", el disyuntor puede equiparse con 1-3
candados con un diametro de entre 5y 8 mm (por parte del
cliente). Esto evita que la puerta del cuadro eléctrico se abra

o
&

-©-
/A oy
g\

de forma involuntaria. MIN=50mm
(mm)
. . NM8S-125, NM8-250, NM8-400, NM8-630, ) _
Dimensiones NM8-125 N L e NM8(S)-800 NM8(S)-1250,1600
P6 18 18 18 18 18 18
P7 55 55 72 72 95.5 95.5
P8 65 65 126 126 170 170
Montaje de la manilla (mm)
NMB8(S)-125,250,400,630 NMB8(S)-800,1250,1600

112 4xD4.2

Cadenas

112

Cadenas
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9.2.2 Manilla giratoria directa
Grado de proteccion: IP40
Funciones:
Aislamiento fiable;
Indicacion de funcién de aislamiento;

ELECTROMECAT|

T TR ‘g
I l -

RONICA
p.com

4 3
Indicacion 0 (corte), 1 (conexion) y disparo libre; w -
Deteccion de disparo libre de disyuntor;
En la posicion "OFF", el disyuntor puede equiparse B ‘5 Y
con 1-3 candados con un didmetro de entre - 4
5~8mm (por parte del cliente). 3 ‘Eﬂ‘:‘—Q
Manilla giratoria directa
3P 4P
w4 93
I E % g i
0 o Ug® 11@5 E
O @ [ E
o Y N EIE
L i (s 4
® L\J ® *
a B B a
oO
LI0%%.0ne O . = N%%. Nne Al
w3 w3
Wi w2 H8
H9
Orificio frontal (para disyuntores fijos o enchufables)(mm)
R7

R6

Cc6

1
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9.2.3 Manilla giratoria con eje prolongado

Grado de proteccion: IP55

Funciones:

Aislamiento fiable;

Indicacion de funcidn de aislamiento;

Indicacion 0 (corte), 1 (conexién) y disparo libre;
Cuando la puerta esté abierta, la bobina puede
ajustarse y el disyuntor no hara conexion;

En la posicion "OFF", el disyuntor puede equiparse
con 1~3 candados con un didmetro de entre 5y 8 mm
(por parte del cliente). A continuacion, podra abrirse la
puerta del cuadro eléctrico.

Orificio frontal (para disyuntores fijos o enchufables)(mm)

25 Y
e

K/j @50
N o
o 9
/ i X
&
AN
2x 4.2

/
{mm)

Wi (w2 | w3 w4 |17 |18 |19 |H8 | Ho | P3 P4 |Re |R7 |C5 |c6  G17  GIs
NM8-125 % 120 76 1525 |37 |70 133 | 115 | 163 80 i;gg 8 |76 38 |70 |37 |74
NM8S-125 175

NM8-250 105 140 | 935 | 155 |39 775 |9 126 174 90 25 465 93 405 (765 37 74
NM8S-250 S

NM8-400,630/ 175

Moo donage 140 185 122 18 69 1215 245 | 152 200 115 | 2161 122 705 121 |37 74

9.2.4 Mecanismo accionado por motor
Grado de proteccion: IP40

Funciones: . ¢
Aislamiento fiable;

Indicacion de funcién de aislamiento;

Indicacion 0 (corte), 1 (conexién) y disparo libre;

Disparo libre de disyuntor;

Conectar o cortar el disyuntor de manera manual o
automatica

Accionamiento manual

SitGe el interruptor "manual/auto” en la posicién "auto" y,

a continuacion, gire la manilla para conectar y cortar el
disyuntor.

Accionamiento automatico:

SitGe el interruptor "manual/auto” en la posicién "manual”
y, a continuacion, pulse el botén para conectar o cortar el
disyuntor a distancia.

La operacién de conexién/corte tiene lugar mediante un
impulso o por autorretencién.

Intervalo de tensiones de funcionamiento: 85%Un~110%Un.

6 CHNT® mem—
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Nm8 Disyuntor Tension nominal de control | Vida eléctrica Corriente de funcionamiento Consumo eléctrico
110Vca/Vcc 14VA
NM8-125 230Vca/220Vcc 10 000 accionamientos <0.5A 14W
380Vca 14W
NM8S-125 14VA
NM8-250 g:gxca/zzov« 10 000 accionamientos <0.5A 14W
NM8S-250 < 14W
35VA
oyt 110Vea/Vee 35VA
230Vca/220Vcc 5000 accionamientos <2A 35W
NM8-630
NM8S-630 380Vca 35w
35w
“mgiggo 110Vca/Vee
230Vca/220Vce 3000 accionamientos <7.5A 200W
NM8-1250 380V
NM8S-1250 @
3p 4P
H11
H10 W5 W5
T 3 0 594 o
o | [
S [ [ |
0= S O=
1= L |
| © © ©
. (%% Nof 0 d .07 0 o Nof®0
Manilla d
funcionamient
Orificio frontal (para disyuntores fijos o enchufables) Diagrama de cableado
R9
H P5 ‘ R3]
=T @ P1 P2 S1 S2 S4
T g I T R R .
B | e - Fuente de! ! ‘
~ . -
N O alimentacion ! \ \
i i i _ON_ | OFF !
JH:I ° Uec ° ToTTomeTen
(mm)
Modelo W5 H10 H11 L10 L11 R8 R9 P5 Cc7 c8
NM8-125 920 77 164 117 173 46.5 93 144 173 120
NM8S-125, NM8-250, NM8S-250 90 77 175 117 14.5 46.5 93 155 145 120
NMB8(S)-400, 630 130 115 250 175 19 65 130 225 19 180
NMB8(S)-800, 1250 130 115 295 175 47.5 65 130 270 47.5 180
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9.3 Sistema de bloqueo por candados

Bloqueo del disyuntor en las posiciones de conexion o corte.

El sistema admite 1~3 candados con un didmetro de entre 5y 8 mm (a aportar por parte del cliente).
9.4 Cubrebornes

Grado de proteccion: IP40

Proteccion contra contactos con el circuito principal.

Seleccién de cubrebornes:

Disyuntor fijo (conexion frontal): Cubrebornes alto; Disyuntor fijo (conexién trasera): Cubrebornes bajo;

Disyuntor enchufable: cubrebornes bajo; Cuando la tensién sea 2500V, el cubrebornes debera seleccionarse en funcion del tipo de
conexion

Cubrebornes alto

Sistema de bloqueo por candados

Cubrebornes bajo

10. COMA-2 médulo de comunicacion 10.1 General
El médulo de comunicacion COMA-2 es el mddulo de interfaz para nuestro sistema de
comunicacién entre el disyuntor de caja moldeada inteligente y el bus, y puede
emplearse para la serie NM8S de disyuntores de caja moldeada inteligentes, accionando
la conversion del nivel de comunicacion y la salida de control del relé.
|2 En combinacién con el protocolo de comunicacion Modbus-RTU, el médulo de

= comunicacién puede conectar facilmente con el dispositivo principal Fieldbus para
eaaes

LRI realizar telemediciones y para la funcion del accionamiento a distancia.
% . 10.2 Pardmetros técnicos
L] -
. . Tension nominal: 230Vca, 400Vca o 24Vcc (margen de error del 15%)
- - Tipo de comunicacion: RS485 (Protocolo Modbus)

Capacidad de contacto: 250Vca /15A

Medio de transmisién: linea de par trenzada blindada

Distancia de transmision: 12km (utilizando linea de par trenzada blindada de nivel A)
Instrucciones sobre estado de funcionamiento: Instrucciones LED

) ) ) ) Numero de estaciones: 2 estaciones
10.3 Dimensiones del producto e instalacion

5.5+0.12 83.5+0.5
[ &)
e @ o [ Z I XX ] ale o ee000
PE G B1 A1 B2 A2
CHNT s
L] < - owel
. g coma2 OL Input1 : 3
@ f| @
i I Input2 D]
D1 JD2
e Ge e &0
- ——
6503

10.4 Soluciones de comunicacion

Solucion Funcién Productos y accesorios Observacion
Solucién 1 Telemedicion Disyuntor de caja moldeada NM8s Leer corriente de fase
COMA-2
Disyuntor de caja moldeada NM8S L iente de f
Solucién 2 Telemedicién + Telesenalizacion COMA-2 Iejf corlrlerled ed a;sg‘ tor de cai
el auriis ndica el estado del disyuntor de caja
moldeada
. . Leer corriente de fase
Eg?\l/ll‘l:tgr de caja moldeada NM8S Indica el estado del disyuntor de caja
Solucién 3 Telemedicion + Telesefalizacion + Telemando p - i moldeada
Montac'to auxiiiar d " Mando a distancia del disyuntor de caja
ecanismo accionado por motor moldeada, accionar y apagar
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11.
11.1

11.2

Informacién técnica complementaria

Funcién de aislamiento
Las funciones de aislamiento de todos los disyuntores quedan
definidas en la IEC60947/EN60947-2; La posicion de aislamiento de
los contactos es en el estado de 0 (OFF). La manilla de
funcionamiento indicara adecuadamente el estado de 0(OFF),
Unicamente si el interruptor esta abierto.
Los candados podran instalarse una vez que el contacto se haya
abierto;
El accionamiento de las funciones de aislamiento se realizara
cumpliendo estos puntos:
m El funcionamiento de los contactos indica correctamente: la
fiabilidad del funcionamiento de mecanismo interno;
m No debe haber corrientes residuales;
m Los terminales soportaran impulsos elevados de tensién en los
lados de alimentacion y de carga.

Limitacion de corriente

11.2.1 Capacidad de limitacion de corriente

La capacidad de limitacién de corriente de un disyuntor es su
aptitud para limitar las corrientes de cortocircuito. Cuando se
produce un cortocircuito, el disyuntor debera ser capaz de limitar la
energia pasante I’t a tiempo, de manera que pueda proteger los
circuitos y el cuadro eléctrico aguas abajo.

La capacidad excepcional de limitacién de corriente de la serie NM8
se debe a la técnica de doble corte rotativo, que se caracteriza por
un rechazo natural y rapido de los contactos y por la aparicion de
dos tensiones de arco en serie con un frente de onda marcado.

11.2.1 Curvas de limitacion de corriente

La capacidad de limitacién de corriente de un disyuntor se expresa
mediante dos curvas que indican la corriente prevista y la corriente
de cortocircuito real.

El estrés térmico (A’S), por ejemplo: la energia disipada por la
corriente de cortocircuito en un conductor con una resistencia de
1Q. La siguiente tabla indica el maximo estrés térmico admisible
para cables, dependiendo de su aislamiento, conductor (Cu o Al) y
seccion (CSA).

Los valores de CSA se incluyen en mm?y, los del estrés térmico, en
A’S.

Disyuntores de caja moldeada | NM8, NM8S

—/%

a. Su capacidad excepcional de limitacién de la corriente permite
reducir en gran medida la potencia causada por una corriente de
pérdida, de manera que mejora la capacidad de corte del
disyuntor hasta lcs=100%lcu;

b. Dicha capacidad elimina en gran medida los dafos que la
corriente de cortocircuito provoca en el aparato;

c. La capacidad permite también reducir notablemente el
aumento de la temperatura, de manera que aumenta la vida util
del cable;

d. La capacidad de limitacion de corriente ha reducido en gran
medida la potencia, reduciendo asi las distorsiones de los
contactos y las barras colectoras;

e. Esta capacidad ha permitido reducir notablemente las
interrupciones en los aparatos cercanos.

Picode
corriente
previsto / b

Picode ! E
corrientereal v

Seccién CSA (mm’) 15 215 4 6 10 16 25 35
Cu K=115 2.97x10° 8.26x10" 2.12x10° 476x10° 1.32x10° 3.40x10° 8.26x10° 1.62x10"
pve Al K=76 1.30x10* 3.61x10" 9.26x10° 2.08x10° 5.78x10° 1.48x10° 3.16x10° 7.08x10
. Cu K=131 3.86x10° 1.07x10° 2.75x10* 6.18x10* 1.72x10* 4.39x10* 1.07x10* 2.10x10*
Butilo Al K=87 1.70x10* 4.73x10* 1.21x10* 2.72x10* 7.57x10* 1.94x10* 4.73x10* 9.27x10*
Cu K=143 4.60x10°* 1.28x10* 3.27x10* 7.36x10" 2.04x10* 5.23x10* 1.28x10* 2.51x10*
EPR Al K=94 1.99x10* 5.52x10" 1.41x10* 3.18x10" 8.84x10* 2.26x10" 5.52x10" 1.08x10*
Seccién CSA (mm’) 50 70 95 120 150 185 240
Cu K=115 3.31x10* 6.48x10* 1.19x10° 1.90x10° 2.98x10° 4.53x10° 7.62x10°
PvC Al K=76 1.44x10" 2.83x10* 5.21x10° 8.32x10° 1.30x10° 1.98x10° 3.33x10°
. Cu K=131 4.29x10" 8.41x10° 1.55x10* 2.47x10 3.86x10* 5.87x10* 9.88x10*
Butilo Al K=87 1.89x10* 3.71x10* 6.83x10* 1.09x10* 1.70x10* 2.59x10* 4.36x10"
PR Cu K=143 5.11x10* 1.00x10* 1.85x10* 2.94x10* 4.60x10" 7.00x10* 1.18x10*
Al K=94 2.21x10* 4.33x10* 7.97x10* 1.27x10° 1.99x10* 3.02x10* 5.09x10*
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CEITSA

K'se 9btiene del cédigo GB-50054 para el disefio de instalaciones eléctricas de baja tension. ELECTROMECATRONICA
Por ejemplo: . .

a. ;Cual sera la corriente real cuando la corriente de cortocircuito prevista de 125kA rms (valor de pico:275i<\£1)5|tan05! www.ceitsa.com
fluye a través del disyuntor con de limitacién de potencia aguas arriba de un NM8-125R?

Respuesta: valor pico=23kA (para mas informacién, consulte las curvas de limitacion de corriente)

b. ;Un cable de Cu/PVC de 10mm2 de seccién esta debidamente protegido por un disyuntor NM8-125S?

Respuesta: la tabla que se incluye mas arriba indica que el estrés térmico admisible es de 1.32x10° A’S en el punto

donde se ha instalado un NM8-125S (Icu=50kA) y la corriente de cortocircuito queda limitada dentro del intervalo

1.32x106 A’S, por lo que el cable estaria protegido.

Curva I’ t Curva A’s
Ip [kA] 380Vca 415Vca [t [A%S] 380Vca 415Vca
10°
20 —] 5
/- INMB(S)-1250, 1600(630A~16008) ,
2
100 || NMB8(9)-1250, 1600(630A~16004)
L
80 10° >
7 / NMB(S)-800(630A~800A) s 7~
60 3
/ 2
50 | | | NM8(5)-800(630A~800A)
7/ - NMB(S)-630(250A~6308) 10 ’ =
40 717 T
/ B MBLS)-400(250A-400%) 5 Nl\‘/la(;S) 630(250A~6304)
30 ,./ A 3 Py NMB8(S)-400(250A~400A)
1/ 7 NMB(S)-250(100A~ 2508) 2 P~ p»
y/A4PD P NMB8-125(40A~125A) AT LT
VAV 4DV \ 10°
el S : P NIMB(S]-250(100A~2504)
/7 | NM8-125(16A~324) 5 — NV 12540A- 125
V. el gt
Z : e |
I~ | ] R o
” 5 Pt JRRlSE NMB8-125(16A~32A)
7 10 —
5
4 ~
3 7 5
3
345 7 10 20 30 50 70 100 200 300
2
345 7 10 20 30 50 70 100 200 300
Irms [kA] Irms [kA]
Curva I’ t Curva A’
Ip [kA] 690Vca Pt 690Vca
50 / 10°
5
) / 3
~//NVB(S)-1250(630A~12504) )
/7 NMB(S)-800(630A~8004) NM8(S)-1250(630A~1250A)
// 10 7 EEEEEE
30 4Nﬂ$1?ﬁ#53 A~BODA)
5 P [
4} NVI8(5)-630(250A~ 630A ~ } } } }
//, NMB(S)-400(250A~400A 3 NMB(S)-630(250A~630A)
2 /
p NM8(S)-400(250A~400A)
2 Y //
0 -
y. 7= NM8(5)-250(100A~2504)
5 7 i i
|/ NMB(S)-250(100A-250A - INMB-125(40A~125A)
3
/N ; e NMB-125(16A~324)
/|~ |NM8-125(408~1258) A A
10 7 NMB-125(T6A~324) d
10°
7 o
v
5
4 7 5
3
3
2
3 405 70 2 30 50 345 7 10 20 30 50 70 100 200 300
Irms [kA] Irms [kA]
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11.3 Pérdida de potencia por polo

Resistencia/pérdida
de potencia mQ/W

NM8-125

NM8S-125

NM8-250

NM8s-250

NM8-400

NM8s-400

16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
180
200
225
250
315
350
400
500
630
700
800
1000
1250, 1600

7.1/1.8
6.2/2.5
4.8/3
3.7/38
2.6/4.2
2.7/6.8
1.7/6.7
1.3/8.3
0.85/8.5
0.71/11.1

0.85/1.4
0.7/1.8
0.7/2.8
0.7/4.5
0.5/5
0.5/7.8

1.0/10
1.0/15.6
0.55/14
0.55/17.8
0.55/22
0.55/27.8
0.55/34.4

0.5/5
0.5/7.8
0.36/9.2
0.36/11.7
0.36/14.4
0.28/14.2
0.28/17.5

0.3/18.8

0.28/27.8
0.28/34.3
0.24/38.4

0.15/9.4
0.15/14.9
0.15/18.4
0.15/24

11.4 Influencia que la altitud ejerce sobre las caracteristicas del disparo
Cuando la altitud no supera los 2000m, las caracteristicas de disparo del disyuntor no se ven afectadas de manera significativa.
Una vez que la altitud supera el nivel de los 2000m, deberan tenerse consideracion factores como la reduccién del

estrés dieléctrico y la temperatura ambiente inferior.

Altitud (m) 2000 3000 4000 5000
Estrés dieléctrico (V) 3000 2500 2100 1800
Tension maxima de servicio 690 550 480 420

Valores nominales a 40°C (A) 1In 0.96In 0.93In 0.9In
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NM8-630 NM8Ss-630 NM8-800 NM8s-800 NM8-1250 NM8s-1250,1600
0.3/18.8 0.13/8.1
0.28/27.8 0.13/12.9
0.28/34.3 0.13/15.9
0.24/38.4 0.13/20.8
0.2/50 0.13/32.5
0.13/51.6 0.04/15.9 0.04/15.9 0.04/15.9 0.04/15.9
0.04/19.6 0.04/19.6 0.04/19.6 0.04/19.6
0.04/25.6 0.04/25.6 0.04/25.6 0.04/25.6
0.04/40 0.04/40
0.04/62.5 0.04/62.5

11.5 Proteccién en cascada
Definicién
Se ha adoptado una técnica de limitacion de corriente para
instalaciones en cascada. Esta técnica permite instalar un
disyuntor aguas abajo con una menor capacidad de corte
(disyuntores mas baratos) en un punto determinado del
circuito, y un disyuntor NM8(S) aguas arriba que se acciona
para limitar la corriente de cortocircuito. En el
funcionamiento de cascadas en red, los disyuntores con menor
capacidad de corte en comparacién con la corriente de
cortocircuito prevista en el punto establecido, podrian actuar
en condiciones normales de cortocircuito. Como la corriente
de cortocircuito quedara limitada aguas arriba por un
disyuntor que actie como limitador de corriente, la red en
cascada puede aplicarse a todos los aparatos instalados
aguas abajo del mismo.
Ademas, el trabajo en cascada no se limita al accionamiento
de dos interruptores en serie, sino que se puede aplicar
también en diversas redes eléctricas.

Aplicacién de la proteccion en cascada

A través de la aplicacion de protecciones en cascada, podran
instalarse aparatos conectados en distintos cuadros eléctricos
para desarrollar su funcionamiento normal. Por lo tanto, cuando
nos referimos a la cascada, estaremos hablando de diversas
combinaciones de disyuntores instalados en un punto
determinado en el que la capacidad de corte es inferior a la
corriente de cortocircuito prevista. Y la capacidad de corte de
los disyuntores situados aguas arriba debera ser igual o superior
a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de la
instalacion para proteger los aparatos aguas abajo. La aplicacion
de la proteccion en cascada se realiza de conformidad con la
norma |EC60947-2.
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Aguas arriba: NM8-125~1250

Disyuntores de caja moldeada | NM8, NM8S

Aguas abajo: DZ47, eB, UB, DZ158, DZ267, NB1, NBH8, NM8 (S)-125~1250

Poder de corte

—

aguas arriba NM8-125S NM8-125H NM8-125R NM8-250S NM8-250H NM8-250R NM8-400S
(KA rms) 85 100 150 85 100 150 85
Aguas abajo ¢ Poder de corte (kA rms)

DZ267 30 80 80 30 40 40
DZA7, eB, UB 30 80 80 30 40 40
NBH8 30 80 80 30 40 40
NB1(lcn=6000A) 40 100 100 40 50 50
NB1-63(Icn=10000A) 50 100 100 50 65 65
DZ158-100 50 100 100 50 65 65 50
NM8-125S 100 150 100 150
NM8-125H 150 150
NM8-250S 100 150
NM8-250H 150
NM8-400S

NM8-400H

NM8-630S

NM8-630H

NM8-800S

NM8-800H

NM8-1250S

NM8-1250H

NM8S-125S 100 150 100 150
NM8S-125H 150 150
NM8S-250S 100 150
NM8S-250H 150
NM8S-400S

NM8S-400H

NM8S-630S

NM8S-630H

NM8S-800S

NM8S-800H

NM8S-1250S

NM8S-1250H




65
100

100

100

100

100

100

65
150
150
150
150
150
150

150
150
150
150
150
150

100

100

100

100

100

100

100

100

150
150
150
150
150
150
150
150

150
150
150
150
150
150
150
150

NM8, NM8S | Disyuntore

100
100
100
100
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100
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100
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100
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100
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100
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100
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100
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Aguas arriba: NM8S-125~1600
Aguas abajo: DZ267, DZ47, eB, UB, NBH8, NB1, DZ158, NM8(S)-125~1600

Aguas abajo ¢ Poder de corte (kA rms)

Dz267 30 80 30 40
DZ47, eB, UB 30 80 30 40
NBH8 30 80 30 40
NB1(lcn=6000A) 40 100 40 50
NB1(lcn=10000A) 50 100 50 65
DZ158-100 50 100 50 65 50 65 65

NM8-125S 100 100 100 150
NM8-125H 150
NM8-250S 100 100 150
NM8-250H 150
NM8-400S 100 150
NM8-400H 150
NM8-630S

NM8-630H

NM8-800S

NM8-800H

NM8-1250S
NM8-1250H
NM8S-125S 100 100 100 150
NM8S-125H 150
NM8S-250S 100 100 150
NM8S-250H 150
NM8S-400S 100 150
NM8S-400H 150
NM8S-630S

NM8S-630H

NM8S-800S

NM8S-800H

NM8S-1250S
NM8S-1250H
NM8S-1600H




100

100

100

100

100

100

100

100

150
150
150
150
150
150
150
150

150
150
150
150
150
150
150
150
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100

100

100

100

100

100

100

100
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100

100

100

100

100

100

100

100
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100

100

100
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Proteccion en cascada (380/400/415V)
Aguas arriba: NM8-125~1250;
Aguas abajo: DZ47,eB, UB, DZ158, DZ267, NB1, NBH8, NM8(S)-125~1250

Aguas abajo ¢ Poder de corte (kA rms)

DZ47, eB, UB 15 20 20 15 20 20
NB1 (Icn=6000A) 25 30 30 25 30 30
NB1-63 (Icn=10000A) 25 40 40 25 40 40
DZ158-100 25 40 40 25 40 40 25
NM8-125S 100 150 100 150 70
NM8-125H 150 150
NM8-250S 100 150 70
NM8-250H 150
NM8-400S
NM8-400H
NM8-630S
NM8-630H
NM8-800S
NM8-800H
NM8-1250S
NM8-1250H
NM8S-125S 100 150 100 150 70
NM8S-125H 150 150
NM8S-250S 100 150 70
NM8S-250H 150
NM8S-400S
NM8S-400H
NM8S-630S
NM8S-630H
NM8S-800S
NM8S-800H
NM8S-1250S
NM8S-1250H




40
100

100

100

100

100

100

40

150
150
150
150
150
150

150
150
150
150
150
150

70

70

70

70

100

100

100

100

100

100

100

100

150
150
150
150
150
150
150
150

150
150
150
150
150
150
150
150
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70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70
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70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70
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Aguas arriba: NM8S-125~1250
Aguas abajo: DZ267, DZ47, eB, UB, NBH8, NB1, DZ158, NM8 (S) -125~1250

Aguas abajo ¢ Poder de corte (kA rms)

DZ47, eB, UB 15 20 15 20
NB1 (Icn=6000A) 25 30 25 30
NB1-63 (Icn=10000A) 25 40 25 40
DZ158 25 40 25 40 25 40 40
NM8-125S 100 100 100 150
NM8-125H 100 100 150
NM8-250S 100 100 150
NM8-250H 100 150
NM8-400S 100 150
NM8-400H 150
NM8-630S
NM8-630H
NM8-800S
NM8-800H
NM8-1250S
NM8-1250H
NM8S-125S 100 100 100 150
NM8S-125H 100 100 150
NM8S-250S 100 100 150
NM8S-250H 100 150
NM8S-400S 100 150
NM8S-400H 150
NM8S-630S
NM8S-630H
NM8S-800S
NM8S-800H
NM8S-1250S
NM8S-1250H
NM8S-1600H




100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100

150
150
150
150
150
150
150
150

150
150
150
150
150
150
150
150
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70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

70
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70
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70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
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70
70
70
70
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70
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11.6 Proteccidn por discriminacion (selectividad)

La proteccion por discriminacion es un factor fundamental en el disefio de sistemas de distribucién de baja tensién a fin'de
garantizar la fiabilidad y la continuidad de la instalacion eléctrica para su uso por parte del usuario.

Cuando se produce un defecto en una red eléctrica, el disyuntor aguas arriba del punto donde se ha producidotel idefecto/generard
un corte.

La proteccion por discriminacion podria clasificarse en 3 tipos: discriminacién total, discriminacion parcial y no discriminacion
(consulte la imagen junto al texto):

Discriminacion total: Para todo tipo de corrientes en las que se produce un defecto, incluyendo corrientes de sobrecarga y corrientes
no resistivas. El disyuntor D2 se abrird y el disyuntor D1 permanecera cerrado.

Discriminacion parcial: Para corrientes mucho menores en comparaciéon con el punto en el que se ha producido el defecto (el valor
limite de proteccion por discriminacién), el disyuntor D2 se abrira y el disyuntor D1 permanecera cerrado (discriminacion total).
Cuando la corriente del defecto es menor que el valor limite de la proteccion por discriminacién, los disyuntores aguas arriba y aguas
abajo seran aplicables para este tipo de proteccion. Cuando la corriente del defecto exceda el valor limite de la proteccion por
discriminacion, los disyuntores aguas arriba y aguas abajo no seran aplicables para este tipo de proteccién (no discriminacién).

Y ambos disyuntores D1y D2 se abriran.

Aguas arriba: NM8-125~1250
Aguas abajo: DZ267, DZ47, eB, UB, NBH8, NB1, DZ158

E— Aguas arriba NMS8-125 S/H/R NMS8-250 S/H/R
Aguas abajo In (A)
¢ lii (kA) 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 100 160 200 250

<10 019 025 |03 04 0.5 0.5 0.5 063 |08 1.0 T T T T
16 03 04 0.5 0.5 0.5 063 |08 1.0 T T T T

Ejff; c 20 05 |05 05 063 |08 1.0 T T T T
25 0.5 0.5 063 |08 1.0 T T T T
32 0.5 063 |08 1.0 T T T T
<10 019 025 |03 0.4 0.5 0.5 0.5 063 |08 1.0 T T T T
16 03 04 0.5 0.5 0.5 063 |08 1.0 T T T T
20 0.5 0.5 0.5 063 |08 1.0 T T T T

Dz47, eB, UB 25 0.5 0.5 063 |08 1.0 T T T T

Curvas C 32 05 063 |08 1.0 T T T T
40 063 |08 1.0 T T T T
50 0.8 1.0 T T T T
60 1.0 T T T T
<10 019 025 |03 04 0.5 0.5 05 063 |08 1.0 T T T T
16 03 04 0.5 0.5 0.5 063 |08 1.0 T T T T

NBHS 20 0.5 0.5 0.5 063 |08 1.0 T T T T

Curvas B C 25 0.5 0.5 063 |08 1.0 T T T T
32 0.5 063 |08 1.0 T T T T
40 063 |08 1.0 T T T T
<10 019 025 |03 04 0.5 0.5 0.5 063 |08 1.0 T T T T
16 03 0.4 0.5 0.5 05 063 |08 1.0 T T T T
20 0.5 0.5 0.5 063 |08 1.0 T T T T

Nb1 25 0.5 0.5 063 |08 1.0 T T T T

Curvas B CD 32 0.5 063 |08 1.0 T T T T
40 063 |08 1.0 T T T T
50 0.8 1.0 T T T T
63 0.8 1.0 T T T T
63 0.8 1.0 T T T T

Dz158 80 1.0 T T T T
100 T T T
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NM8-1250 S/H

1250

1000

800

700

630

D2

NM8-800 S/H

800

700

630

NM8-630 S/H/R

500

400

350

315

250

NM8-400 S/H/R

400

350

315

250
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Aguas arriba: NM8S-125~1250
Downstream: DZ267, DZ47, eB, UB, NBH8, NB1, DZ158

—® Aguasarriba NM8S-125 S/H NM8S-250 S/H NMB8S-400 S/H/R
Aguas abajo In (A)
¢ li (kA) 40 100 125 100 160 200 250 250 315 350 400

<10 05 08 1.0 T T T T T T T T
16 05 08 1.0 T T T T T T T T

giff;_ c 20 05 08 1.0 T T T T T T T T
25 08 1.0 T T T T T T T T
32 08 1.0 T T T T T T T T
<10 05 08 1.0 T T T T T T T T
16 05 08 1.0 T T T T T T T T
20 05 08 1.0 T T T T T T T T

Dz47, eB, UB 25 08 1.0 T T T T T T T T

Curvas C 32 08 10 T T T T T T T T
40 08 1.0 T T T T T T T T
50 08 1.0 T T T T T T T T
60 1.0 T T T T T T T T
<10 05 08 1.0 T T T T T T T T
16 05 08 1.0 T T T T T T T T

NBHS 20 05 08 1.0 T T T T T T T T

Curvas B C 25 0.8 1.0 T T T T T T T T
32 08 1.0 T T T T T T T T
40 08 1.0 T T T T T T T T
<10 05 08 1.0 T T T T T T T T
16 05 08 1.0 T T T T T T T T
20 0.5 08 1.0 T T T T T T T T
25 08 1.0 T T T T T T T T
32 08 1.0 T T T T T T T T

Nb1 40 0.8 1.0 T T T T T T T T

Curvas BCD 50 08 1.0 T T T T T T T T
63 08 1.0 T T T T T T T T
63 08 1.0 T T T T T T T T
80 1.0 T T T T T T T T
100 T T T T T T T
63 08 1.0 T T T T T T T T
80 1.0 T T T T T T T

DZ158 100 T T T T T T T
125 T T T T T T T
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NM8S-1600 S/H

1600

1250

1000

NM8S-1250 S/H

1250

1000

800

700

630

NM8s-800 S/H

800

700

630

NM8S-630 S/H/R

630

500

400

350

315

250
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Aguas arriba: NM8-125~1250
Aguas abajo: NM8(S)-125~1250
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> Aguas arriba

¢ Aguas abajo In (A)

li (kA)

NM8-125 S/H/R

NM8-250 S/H/R

16 20 25

32

40

50

63

80

100

125

100

160

200

N
w1
o

NM8-125 S

16
20
25
32
40
50
63
80
100
125

0.4

0.5
0.5

0.5
0.5
0.5

0.5
0.5
0.5
0.5

0.63
0.63
0.63
0.63
0.63

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

2.0
2.0
20
20
2.0
2.0
20

I e |

—

1.25
1.25

- 4 4 4 4 4 4 4 +

NM8-125 H/R

16
20
25
32
40
50
63
80
100
125

0.4

0.5
0.5

0.5
0.5
0.5

0.5
0.5
0.5
0.5

0.63
0.63
0.63
0.63
0.63

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

20
20
2.0
2.0
20
2.0
20

- = -

—

3.6
3.6
3.6
3.6

- 4 -

3.6
3.6
3.6
3.6

o 4 A4 A4 A4 4 A4 A4 A4 4 4 -

W wiw Wi w o
o o o o o o

NM8S-125 S/H

40
100
125

0.63

0.8

1.0

1.25

v A
w

NM8-250 S

100
160
200
250

w

NM8-250 H/R

100
160
200
250

NM8S-250 S/H

100
160
200

1.6

2.5
25

NM8-400 S/H/R

250
315
350
400

NM8S-400 S/H/R

250
315

NM8-630 S/H/R

315
350
400
500
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NM8-1250 S/H

1250

15
15
15
15

1000

15
15
15
15

800

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

40

40

40

40

30
30
30
30
12
12
12
12
30
30
30
30
30

700

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

40

40

40

40

30
30
30
30

12
12
12
12
30
30
30
30
30

630

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

40

40

40

40

30
30
30
30

12
12
12
12
30
30
30
30
30

NM8-800 S/H

800

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

40

40

40

40

30
30
30
30

12
12
12
12
30
30
30
30
30

700

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

40

40

40

40

30
30
30
30
12

12
12

12
30
30
30
30
30

630

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

40

40

40

40

30
30
30
30
12
12
12
12
30
30
30
30

NM8-630 S/H/R

500

400

350

315

250

NM8-400 S/H/R

400

350

315

250
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’ Aguas arriba

Aguas abajo In (A)
¢ li (kA)

NM8-125 S/H/R

NM8-250 S/H/R

16 20

25

32

40 50

63

80

100

125 100 | 160

200

250

NM8S-630 S/H/R

250
315
350
400
500
630

NM8-800 S/H

630
700
800

NM8S-800 S/H

630

800

NM8-1250 S/H

630
700
800
1000
1250

NM8S-1250 S/H

630
700
800
1000
1250

NM8S-1600 S/H

1000
1250
1600

Aguas arriba: NM8S-125~1250
Aguas abajo: NM8(S)-125~1250

I Aguas arriba

Aguas abajo In (A)
¢ li (kA)

NM8S-125 S/H

NM8s-250 S/H

NM8S-400 S/H/R

40 100

125

100 160

200

250

250 315 350

400

NM8-125 S

16
20
25
32
40
50
63
80

100

125

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
12

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
12

- 4 4 4 4 4 44 —

o 4 A4 A4 A4 A4 =4 -4 -+

NM8-125 H/R

16
20
25
32
40
50
63
80
100
125

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

1.2
1.2
1.2
1.2
12
1.2
1.2

1.2
1.2
1.2
12
12
1.2
1.2

NN A A o oo

o A4 A4 4 4|4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 4 —4 -

W W W W w
o o0 o0 OO0 O

NM8S-125 S/H

40
100
125

— =4 A= A4 A A4 A A A4 A A —A|Ad A A4 A A4 A4 A -4 -4 —
- =4 A4 4 4 4 4 A4 4 A4 4 4|4 4 4 A4 4 4 4 4 4 4
- =4 A4 A4 A4 4 A4 A4 A4 A A4 A|4 4 A4 A4 =4 A4 A4 =4 -4 +

- A4 A= A4 A4 4 A4 A4 4 A4 A A|=4 A4 A4 4 A4 A4 4 4 4 -
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NM8-1250 S/H

1250

15
15
15
15
15
15
15

15

15

1000

15
15
15
15
15
15
15

15

15

800

12
12
12
12
12
12

700

12
12
12
12
12

630

12
12
12
12
12

NM8-800 S/H

800

12
12
12
12
12
12

700

12
12
12
12
12

NM8s-1250,1600 S/H

1250

1000

800

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

700

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

630

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

630

12
12
12
12

NM8-630 S/H/R

500

400

NM8s-800 S/H

800

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

700

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

630

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

350

BIIl5

250

NM8-400 S/H/R

400

350

315

250

NM8S-630 S/H/R

630

500

400

350

315

250
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—>

Aguas arriba

¢ Aguas abajo In (A)
li (kA)

NM8S-125 S/H

NM8S-250 S/H

NM8S-400 S/H/R

40 100

125

100 160

200

250

250 315

350

400

40
100
125

1.2

1.2

NM8-250 S

100
160
200
250

WA 4 =

[C 8
[0 T

v nn+4 4 -+

v tn|H4 H -

NM8-250 H/R

100
160
200

NM8S-250 S/H

100
160
200
250

(S B, BV, R |

NM8-400 S/H/R

315
350
400

NM8S-400 S/H/R

250
315
350
400

NM8-630 S/H/R

250
315
350
400
500

NM8S-630 S/H/R

250
315
350
400
500
630

NM8-800 S/H

630
700
800

NM8S-800 S/H

630
700
800

NM8-1250 S/H

630
700
800
1000
1250

NM8S-1250 S/H

630
700
800
1000
1250

NM8S-1600 S/H

1000
1250
1600

Nota:

a. Las casillas con la letra T indican discriminacion total entre los disyuntores aguas arriba y aguas abajo;

b. Las casillas que contienen nimeros indican una discriminacién parcial entre los disyuntores aguas arriba y aguas abajo;

c. Para proteccion parcial por discriminacion, los valores maximos de corriente de defecto para garantizar la discriminacion
a tiempo quedan reflejados en la tabla. Cuando la corriente de defecto exceda dicho valor, los disyuntores aguas arriba y
aguas abajo se accionaran a la vez.
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NM8S-630 S/H/R NM8S-800 S/H NM8S-1250 S/H NM8S-1600 S/H

250 315 350 400 500 630 630 700 800 630 700 800 1000 1250 1000 1250 1600

T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T

T T T T T 40 40 40 40 40 40 T T T T T

T 40 40 40 40 40 40 T T T T T

T T 40 40 40 40 40 40 T T T T T

T 40 40 40 40 40 40 T T T T T

T T T T T T T T

T T T T T T T T

T T T T T T T

T T T T T T T

8 8 8 30 30 30 30 30 30 T T T T T

8 8 30 30 30 30 30 30 T T T T T

8 30 30 30 30 30 30 T T T T T

8 30 30 30 30 30 30 T T T T T

8 8 8 12 12 12 12 12 12 15 15 15 15 15

8 8 12 12 12 12 12 12 15 15 15 15 15

8 12 12 12 12 12 12 15 15 15 15 15

8 12 12 12 12 12 12 15 15 15 15 15

8 8 30 30 30 30 30 30 T T T T T

8 8 30 30 30 30 30 30 T T T T T

8 30 30 30 30 30 30 T T T T T

8 30 30 30 30 30 30 T T T T T

30 30 30 30 T T T T T

8 8 12 12 12 12 12 12 15 15 15 15 15

8 8 12 12 12 12 12 12 15 15 15 15 15

8 12 12 12 12 12 12 15 15 15 15 15

8 12 12 12 12 12 12 15 15 15 15 15

12 12 12 12 12 15 15 15 15 15

12 12 15 15 15 15 15

20 20 20 20 20

15 15 15 15 15

20 20 20 20 20

15 15 15 15 15
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11.7 Tabla de seleccién de componentes para control de motores o proteccion
Arranque con carga normal de disyuntor de caja moldeada 400V, 50kA, tipo 2

Parametros del motor Parametros de disyuntor Parametros de los contactores Parametros de los relés térmicos
Potencia Corriente Ajuste de . .
nominal nominal Modelo proteccion Modelo ::o rriente Modelo Corriente
A érmica nominal
(kw) (A) magnética (A) nominal (A) )
55 109 NM8-125S/16M 192 NC1-12 20 NR2-25 9~13
7.5 144 NM8-125S/20M 240 NC1-18 32 NR2-25 12~18
11 20.9 NM8-125S/25M 300 NC1-25 40 NR2-25 17~25
15 28 NM8-1255/32M 384 NC1-32 50 NR2-36 23~32
18.5 341 NM8-125S/40M 480 NC1-40 60 NR2-36 28~36
22 394 NM8-125S/50M 600 NC1-50 80 NR2-93 30~40
30 534 NM8-1255/63M 756 NC1-65 80 NR2-93 48~65
37 67.9 NM8-1255/80M 960 NC1-80 110 NR2-93 55~70
45 80.5 NM8-125S/100M 1200 NC1-95 110 NR2-93 80~93
55 98.5 NM8-1255/125M 1500 NC2-115 200 NR2-200 80~125
75 133 NM8-250S/160M 1920 NC2-150 200 NR2-200 100~160
90 158.7 NM8-250S/200M 2400 NC2-185 275 NR2-200 100~160
110 192 NM8-250S/250M 3000 NC2-225 275 NR2-200 125~200
132 229 NM8-400S/315M 3780 NC2-265 315 NR2-630 160~250
160 275 NM8-400S/350M 4200 NC2-330 380 NR2-630 200~315
200 343 NM8-400S/400M 4800 NC2-400 450 NR2-630 250~400
250 445 NM8-630S/500M 6000 NC2-500 630 NR2-630 315~500
290 520 NM8S-630S/630M | 7560 NC2-630 800 NR2-630 400~630
315 560 NM8S-630S/630M 7560 NC2-630 800 NR2-630 400~630
Nota:

1. Los disyuntores NM8 y NM8S pueden remplazarse entre ellos si cuentan con la misma capacidad en la tabla anterior.
2. Los relés electrénicos NRE8 y los relés térmicos NR2 pueden remplazarse entre ellos si cuentan con la misma capacidad en la tabla anterior.

Arranque con carga pesada de disyuntor en caja moldeada 400V, 50KA, tipo 2

Parametros del motor Parametros de disyuntor Parametros de los contactores Parametros de los relés térmicos
POte!‘Cia Corri'ente Ly de Corriente Corriente
?;vr\';l)mal ?:)mlnal Modelo z‘l‘:;zzlitc): @ Modelo S Modelo rerftEl
nominal (A) (A)
5.5 10.9 NM8-1255/16M 192 NC1-18 32 NR2-25 9~13
7.5 144 NM8-125S/20M 240 NC1-25 40 NR2-25 12~18
1 20.9 NM8-1255/25M 300 NC1-32 50 NR2-25 17~25
15 28 NM8-125S/32M 384 NC1-40 60 NR2-36 23~32
185 341 NM8-125S/40M 480 NC1-50 80 NR2-36 28~36
22 394 NM8-125S/50M 600 NC1-65 80 NR2-93 30~40
30 534 NM8-1255/63M 756 NC1-80 110 NR2-93 48~65
37 67.9 NM8-1255/80M 960 NC1-95 110 NR2-93 55~70
45 80.5 NM8-1255/100M 1200 NC2-115 200 NR2-93 80~93
55 98.5 NM8-1255/125M 1500 NC2-150 200 NR2-200 80~125
75 133 NM8-250S/160M 1920 NC2-185 275 NR2-200 100~160
90 158.7 NM8-250S/200M 2400 NC2-225 275 NR2-200 100~160
110 192 NM8-250S/250M 3000 NC2-265 315 NR2-200 125~200
132 229 NM8-400S/315M 3780 NC2-330 380 NR2-630 160~250
160 275 NM8-400S/350M 4200 NC2-400 450 NR2-630 200~315
200 343 NMB8-400S/400M 4800 NC2-500 630 NR2-630 250~400
250 445 NM8-630S/500M 6000 NC2-630 800 NR2-630 315~500
290 520 NM8S-630S/630M | 7560 NC2-630 800 NR2-630 400~630
Nota:

1. Los disyuntores NM8 y NM8S pueden remplazarse entre ellos si cuentan con la misma capacidad en la tabla anterior.
2. Los relés electrénicos NRE8 y los relés térmicos NR2 pueden remplazarse entre ellos si cuentan con la misma capacidad en la tabla anterior.
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Arranque estrella-triangulo de disyuntor de caja moldeada 400V, 50kA, tipo 2

Pz060

Parametros del motor

Parametros de disyuntor

Parametros de los contactores

Parametros de los relés térmicos

Potencia Corriente Ajuste de Corriente
nominal nominal (A) Modelo proteccion Contactorde (GentEian @ ontaciogen Modelo nominal (A)
(kW) magnética (A) retroalimentacién triangulo estrella
5.5 109 NM8-1255/16M 192 NC1-09 NC1-09 NC1-09 NR2-11.5 55~8
7.5 144 NM8-1255/20M 240 NC1-12 NC1-12 NC1-09 NR2-11.5 7~10
1 20.9 NM8-1255/25M 300 NC1-18 NC1-18 NC1-09 NR2-25 9~13
15 28 NM8-1255/32M 384 NC1-25 NC1-25 NC1-12 NR2-25 12~18
18.5 341 NM8-1255/40M 480 NC1-25 NC1-25 NC1-18 NR2-25 17~25
22 394 NM8-1255/50M 600 NC1-32 NC1-32 NC1-18 NR2-36 23~32
30 534 NM8-1255/63M 756 NC1-40 NC1-40 NC1-25 NR2-36 28~36
37 67.9 NM8-1255/80M 960 NC1-50 NC1-50 NC1-32 NR2-93 30~40
45 80.5 NM8-1255/100M 1200 NC1-65 NC1-65 NC1-32 NR2-93 37~50
55 98.5 NM8-1255/125M 1500 NC1-80 NC1-80 NC1-40 NR2-93 48~65
75 133 NM8-250S/160M 1920 NC1-95 NC1-95 NC1-50 NR2-93 63~80
90 158.7 NM8-250S/200M 2400 NC2-115 NC2-115 NC2-65 NR2-93 80~93
110 192 NM8-250S/250M 3000 NC2-150 NC2-150 NC2-80 NR2-200 80~125
132 229 NM8-400S/315M 3780 NC2-150 NC2-150 NC2-95 NR2-200 80~125
160 275 NM8-400S/350M 4200 NC2-185 NC2-185 NC2-115 NR2-200 100~160
200 343 NM8-400S/400M 4800 NC2-225 NC2-225 NC2-150 NR2-200 125~200
250 445 NM8-630S/500M 6000 NC2-330 NC2-330 NC2-185 NR2-630 200~315
290 520 NM8S-630S/630M | 7560 NC2-400 NC2-400 NC2-185 NR2-630 200~315
315 560 NM8S-630S/630M 7560 NC2-400 NC2-400 NC2-225 NR2-630 250~400

Nota:

1. Los disyuntores NM8 y NM8S pueden remplazarse entre ellos si cuentan con la misma capacidad en la tabla anterior.

2. Los relés electronicos NRE8 y los relés térmicos NR2 pueden remplazarse entre ellos si cuentan con la misma capacidad en la tabla anterior.

3. El disyuntor se encuentra situado en el lado de la alimentacion

4. En el circuito de la conexion de triangulo del relé térmico, el valor de ajuste es 0.58le;

5. El tiempo de arranque maximo es de 20 segundos;

6. Cuando la conexién de tipo estrella cambia a una conexion tipo tridngulo, se recomiendan los siguientes modos de conexién del motor:

~

L1, U1 aV2; L2, V1 a W2; L3, W1 a U2 para reducir la corriente de impulso;

El intervalo de tiempo para el cambio de una conexion estrella a una de tipo tridngulo es de 0.1s.
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12. Formulario de descripcion de accesorios para la serie NM8
Nombre del accesorio Cédigo Estructura Polo Observacion
| AX-8/M8 -
Con't'acto N NM8(S)-125,250,400,630 2P/3P/4P
auxiliar Lif NM8(S)-800,1250
i AL-8/M8
Contacto 0, NM8(S)-125,250,400,630 2P/3P/4P
de alarma ' §
A AL-8/M8-1250
Contacto n NM8(S)-800,1250 3P/4P
de alarma '}
Bobina de disparo SMG:AC220V
SQ6:AC380V
SH6:AC110V NM8-125 2P/3P/4P
SB1:DC24V
SB4:DC110V
SM5:AC220V
SQ5:AC380V
NM8S-125
SH5:AC110V NMB8(S)-250,400,630 2P/3P/4P
SB0:DC24V
SB5:DC110V
SM7:AC220V
SQ7:AC380V
SH7:AC110V
NM8(S)-800,1250 3P/4P
SB3:DC24V
SB7:DC110V
SB2:DC220V
bina de mini i6 LmGAC220Y NMs8-125 2P/3P/4P
Bobina de minima tension UQE-AC380V -
UM5:AC220V
UQ5:AC380V -
NM8S-125 2P/3P/4P
UBO:DC24V NMB8(S)-250,400,630
UB5:DCT10V
UM7:AC220V
UQ7:AC380V NMB8(S)-800,1250 3P/4pP
UB3:DC24V
Mecanismo de funcionamiento MO10:AC/DCT10V
accionado por motor MO12:AC230/DC220 NM8-125
MO13:AC380
MO022:AC230/DC220 NM8S-125
MO23:AC380 NM8(S)-250
MO30:AC/DC110V 3P/4P
MO32:AC230/DC220 NM8(S)-400,630
MO33:AC380
MO40:AC/DC110V
MO41:AC230/DC220 NM8(S)-800,1250
MO42:AC380
Base enchufable PL13 NM8-125 3p
PL14 4P
PL23 NM8S-125 3P
PL24 NMB8(S)-250 4P
PL33 3p
NMB8(S)-400,630
PL34 4P
Manilla giratoria con eje prolongado RH11 NM8-125 3P
de funcionamiento manual RH14 4P
RH21 NM8S-125 3P
RH24 NM8(S)-250 4P
RH31 NM8(S)-400,630 3P/4P
RH41 NM8(S)-800,1250 3pP/4P
Manilla giratoria directa 1 RH12 NM8-125 3P/4P
normal de_ - RH22 NM8-250 3P/4P
funcionamiento manual E.
RH25 NM8S-125/250 3p/4pP
el RH32 NM8-400,630 3p/4pP
RH35 NM8S-400,630 3P/4P
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Nombre del accesorio Cédigo Estructura Polo Observacion
Manilla giratoria de eje i RH13 NM8-125 3pP/4P
prolongado normal y i RH23 NM8-250 3p/4P
funcionamiento manual
s RH26 NM8S-125/250 3P/4P
r RH33 NM8-400,630 3p/4pP
RH36 NM8S-400,630 3P/4P
Sistema de bloqueo PD1 NM8-125 3p/4p
por candados PD2 NM8S-125,NM8(S)-250 3P/4P
PD3 NM8(S)-400,630 3P/4pP
PD4 NM8(S)-800,1250 3P/4P
[ . COMA-2/AC230V NM8(S)-125
| B ) NM8(S)-250
iﬁu L COMA-2/AC400V NMB(S)-400,630
b [ COMA-2/DC24V NMB8(S)-800,1250
4 MI13 3P
Bloqueo mecanico NM8-125
MI14 4P
Mi23 NM8s-125 3p
MI24 NM8(S)-250 AP
Mi33 3P
NMB8(S)-400,630
Mi34 4P
: DIN13 3P
Adaptador para riel DIN NM8-125
DIN14 4pP
DIN23 NM8S-125 3P
DIN24 NM8(S)-250 4P
Pletina de conexion posterior BM12 2P
| BM13 NM8-125 3P
BM14 4P
BM22 2P
NM8S-125
BM23 NMB8(S)-250 3p
BM24 4P
BM33 3P
NMB8(S)-400,630
BM34 4P
Cubrebornes bajo ST13 3P
NM8-125
ST14 4P
sT23 NM8S-125 3P
ST24 NMB8(S)-250 4p
ST33 3p
NM8(S)-400,630
ST34 4P
ST43 3P
NMB8(S)-800,1250
ST44 4P
LT13 3p
Cubrebornes alto NM8-125
- LT14 4p
gy 1123 NM8S-125 3P
LT24 NM8(S)-250 4P
LT33 3p
NM8(S)-400,630
LT34 4P
LT43 3P
NMB8(S)-800,1250
LT44 4P
Pletina de conexion frontal FM12 2P
FM13 NM8-125 3P
FM14 4P
=5 N | J N FM22 2P
? ' g ? FM23 NMB8S-125 3P
\’ : / NM8(S)-250
FM24 4P
ool e
FM33 3p
— NMB8(S)-400,630
FM34 4P
FM43 3P
NM8(S)-800,1250
FM44 4P
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Continuacion del formulario 1

Nombre del accesorio Codigo Estructura Polo Observacion
Terminales de jaula CT12 2P
~ CT13 NM8-125 3p
///
,  CT14 4p
Wz cT22 2P
NM8S-125
€123 NMB8(S)-250 3p
CT24 4P
|y c3 NMB8($)-400,630 3®
P ) CT34 4p
Terminal con abrazadera de &5 ET12C1 2P 1x95
conexion exterior ol ET13 C1 NM8-125 3p 1x95
fae. 2 ET14 C1 4P 1x95
ET22 C1 2P 1x240
ET23 C1 3P 1x240
ET24 C1 4p 1x240
ET22 C2 2P 2x120
NM8S-125
. ET23 C2 NM8(S)-250 3P 2x120
T ET24 C2 4P 2x120
it ET22 C6 2P 6x35
U8
z ~':" ET23 C6 3P 6x35
b e ET24 C6 4P 6x35
% ET33 C2 3p 2x240
\ ET34 C2 4p 2x240
P NM8(S)-400,630
"% 3 ET33 C4 3P 4x95
& ET34 C4 4p 4x95
ET43 C3 3P 3x240
" ET44 C3 4P 3x240
g NM8(S)-800,1250
ET43 C4 3P 4x240
ET44 C4 4P 4x240

13. Definicion y descripcion del modelo para producto de la serie NM8

NM8S - 250 H / 10 / 4C / M
I A ) A I}
Corriente Codigo de Corriente
Producto de podg_ . — Polos Cédigo de uso
estructura
NMB8: Disyuntor 125 S 16, 20, 25, 32, 2:2 polos M: proteccién de
termomagnético 250 H 40, 50, 63, 80, 3:3 polos motor
de caja moldeada 400 R 100, 125, 160, 4:4 polos Sin cédigo
NMB8S: Disyuntor 630 180, 200, 225, 4A: no hay un relé de sobrecorriente instalado en el proteccion de
electrénico de 800 250, 315, 350, neutro y éste se conectara siempre, por lo que no se distribucion
caja moldeada 1250 400, 500, 630, accionara con los otros tres polos.
1600 700, 800, 4B: no hay un relé de sobrecorriente instalado en el
1000, 1250 neutro y éste se accionard con los otros tres polos.
1600 4C: hay un relé de sobrecorriente instalado en el

neutro y éste se accionara con los otros tres polos.
4D: hay un relé de sobrecorriente instalado en el
neutro y éste se conectara siempre.
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14. Definicion y descripcion de modelo para los accesorios de NM8

BM23.

A

/

RH12.

A

/

_ums

A

P3064

Accesorios de conexion

Accesorios mecanismo
de control

Accesorios internos

FM12,FM13,FM14: Placa de conexion
frontal (NM8-125)

FM22,FM23,FM24: Placa de conexion
frontal (NM8S-125 NM8(S)-250)
FM33,FM34: Placa de conexion frontal
(NM8(S)-400,630)

FM43,FM44: Placa de conexion frontal
(NM8(S)-800,1250)

BM12,BM13,BM14: Placa de conexion
trasera (NM8-125)

BM22,BM23,BM24: Placa de conexion
trasera (NM8S-125 NM8(S)-250)
BM33,BM34: Placa de conexion trasera
(NM8(S)-400,630)

PL13,PL14: Base enchufable (NM8-125)
PL23,PL24: Base enchufable (NM8S-125
NM8(S)-250)

PL33,PL34: Base enchufable
(NM8(S)-400,630)

DIN13,DIN14: Adaptador para riel DIN
(NM8-125)

DIN23,DIN24: Adaptador para riel DIN
(NM8S-125 NM8(S)-250)

CT12, CT13, CT14: Terminales de jaula
(NM8-125)

CT22, CT23, CT24: Terminales de jaula
(NM8S-125 NM8(S)-250)

CT33, CT34: Terminales de jaula
(NM8(S)-400,630)

LT13,LT14: Cubrebornes alto (NM8-125)
LT23,LT24: Cubrebornes alto
(NM8S-125 NM8(S)-250)

LT33,LT34: Cubrebornes alto
(NM8(S)-400,630)

LT43,LT44: Cubrebornes alto
(NM8(S)-800,1250)

ST13,ST14: Cubrebornes bajo (NM8-125)
ST23,ST24: Cubrebornes bajo
(NM8S-125 NMB8(S)-250)

ST33,ST34: Cubrebornes bajo
(NM8(S)-400,630)

ST43,ST44: Cubrebornes bajo
(NM8(S)-800,1250)

RH11,RH14: Manilla giratoria con

eje prolongado de funcionamiento
manual (NM8-125)

RH21,RH24: Manilla giratoria con

eje prolongado de funcionamiento
manual (NM8S-125 NM8(S)-250)
RH31: Manilla giratoria con eje
prolongado de funcionamiento
manual (NM8(S)-400.630)

RH41: Manilla giratoria con eje
prolongado de funcionamiento
manual (NM8(S)-800,1250)

RH13: Manilla giratoria de eje
prolongado normal y funcionamiento
manual (NM8-125) RH23, RH26:
Manilla giratoria de eje prolongado
normal y funcionamiento manual
(NM8-250,NM8S-125,250)

RH33, RH36: Manilla giratoria de eje
prolongado normal y funcionamiento
manual (NM8-400,630,NM8S-400,630)
RH12: Manilla giratoria directa normal
de funcionamiento manual (NM8-125)
RH22,RH25: Manilla giratoria directa
normal de funcionamiento manual
(NM8-250,NM8S-125,250)

RH32, RH35: Manilla giratoria directa
normal de funcionamiento manual
(NM8-400,630,NM8S-400,630)
MO10, MO12, MO13: Mecanismo de
funcionamiento accionado por motor
(NM8-125) MO22, MO23: Mecanismo
de funcionamiento accionado por
motor (NM8S-125 NM8(S)-250)
MO030, MO32, MO33: Mecanismo de
funcionamiento accionado

por motor (NM8(S)-400,630) MOA40,
MO41, MO42: Mecanismo de
funcionamiento accionado

por motor (NM8(S)-800,1250)

PD1:

Sistema de bloqueo (NM8-125)

PD2: Sistema de bloqueo

(NM8S-125 NM§(S)-250)

PD3: Sistema de bloqueo
(NM8(S)-400,630)

PD4: Sistema de bloqueo
(NM8(S)-800,1250)

Modelo de comunicacién
(NM8S-125,250,400,630,800,1250)

Bobina de
disparo
SM6:220Vca
SH6:110Vca
SQ6:380Vca
SB1:24Vcc
SB4:110Vcc
(NM8-125)

SM5:220Vca
SH5:110Vca
SQ5:380Vca
SB0:24Vcc
SB5:110Vcc
(NM8S-125,
NM8(S)-250,
400,630)

SM7:220Vca
SH7:110Vcc
SQ7:380Vca
SB3:24Vcc
SB7:110Vcc
SB2:220Vcc
(NMB8(S)-800,
1250)

Bobina de minima
tension
UM6:220Vca
UQ6:380Vca
(NM8-100)
UM5:220Vca
UQ5:380Vca
UB0:24Vcc
UB5:110Vcc
(NM8S-125,
NMB8(S)-250,400,630)
UM7:220Vca
UQ7:380Vca
UB3:24Vcc

Contacto

auxiliar
(NM8(S)-125,
NMB8(S)-250,400,630,
NMB8(S)-800,1250)

Contacto de alarma
AL-8/M8
(NM8(S)-125,
NM8(S)-250,400,630)
AL-8/M8-1250
(NM8(S)-800,1250)
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2. Tipo denominacion

NMi1-oO00/0000

[ Tipo polo neutro para disyuntor de 4-P*

Aplicacién En blanco: para
distribucion de energia eléctrica
2: para proteccion del motor

Tipo de unidad de disparo y cédigo de
accesorio (consultar tabla en pagina 94)

Numero de polos

Modo de funcionamiento: Vacio:
funcionamiento directo, con manilla;

P: funcionamiento motorizado;

Z: Funcionamiento con manilla giratoria

Codigo de poder de corte:
C- tipo basico;

S- tipo estandar;

H- tipo alto;

R- tipo limitador de corriente

Corriente nominal tamaio de estructura

Nmi1
Disyuntor de caja moldeada

Nuamero de secuencia de disefio

Codigo de disyuntor de caja moldeada

1. General Cédigo de empresa

1.1 Certificados: KEMA. UKrSEPRO. EAC. RCC. EK: Nota*: Existen varios tipos de polo neutro para disyuntores de 4P
‘ ’ ' ' ' Y B: Sin relés de corriente, el neutro conecta siempre con los otros

1.2 Valores nominales eléctricos: 690Vca,50/60HZ, 10~1250A; tres polos (el neutro se conecta primero y luego se desconecta);

1.3 Modo de instalacion: Vertical y horizontal;
3. Clasificacion
1.4 Estandar: IEC/EN60947-2.
Segun el poder de corte del disyuntor:

Tipo estandar (C, S) Tipo alto poder de corte (H)

A ey

Tipo limitador de corriente (R)

€ [ rec [€
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Segun el sistema de conexién:

Conexion frontal

®

‘e

Segun el modo de accionamiento:

Accionamiento directo con manilla

@

‘wewaw

Accionamiento directo con manilla giratoria

Accionamiento mecanizado

Segun el namero de polos:

2P 3P

ap

L [ ] L ]
Po@eBle8]
L - " -

4. Condiciones de funcionamiento

4.1 Temperatura: -5°C~+40°C; el valor medio durante 24 horas
no debera superar los +35°C (consulte los coeficientes en la
pagina 79 para la correccion de compensacion de
temperatura). En el caso de los disyuntores con unidad de
disparo termomagnético, se ajustara una temperatura de
calibracion estandar de +40°C. En el caso de temperaturas
fuera del intervalo de -5°C~+40°C, péngase en contacto con

nosotros para consultar la correcciéon de compensacion de
temperatura.

4.2 Altitud: no superar los 2000m (péngase en contacto con
nosotros para consultarnos el coeficiente de reduccion si la

altitud del lugar de montaje se encuentra por encima de los
2000 metros).

43
44

Grado de contaminacién: Grado 3

Condiciones ambientales

En la zona de montaje, la humedad relativa no debera
superar el 50% a una temperatura maxima de +40°C. Se
permitira una humedad relativa mas elevada en caso de que
la temperatura sea inferior. Por ejemplo, la humedad relativa
podria ser de un 90% a +20°C, si bien deberan tomarse
medidas para prever la aparicion de condensacion.
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5. Datos técnicos
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Corriente tamaiio de estructura

63

Caracteristicas eléctricas de conformidad con IEC 60947-2, EN 60947-2

Corriente nominal (A) In 40°C

Tension nominal de aislamiento (V) Ui

Tension nominal soportada al impulso (kV) Uimp
Tensién nominal de funcionamiento (V) Ue CA 50/60Hz
Distancia de arco (mm)

Codigo de poder de corte

10, 16, 20, 25, 30, 32, 40, 50, 63
500

6

415

<50

S H

NUmero de polos

Poder de corte Ultimo en
cortocircuito

Icu (kA, rms)

Secuencia de prueba: O-t-CO

220/230/240Vca
380/400/415Vca
660/690Vca

20 42 42
15 35 35

Poder de corte de funcionamiento en cortocircuito lcs (%lcu)
Secuencia de prueba: O-t-CO-t-CO

Funcién de aislamiento
Categoria de utilizacion

Conexion frontal

(%)
=)
X

Conexion trasera

Tipo enchufable

Bobina de disparo

Bobina de minima tension

Contacto auxiliar

Contacto de alarma

[ BN BN BN BN BN BN BN |

Nota:

Los simbolos O-t-Co, O-t-Co-t-Co se utilizan para definir la secuencia de operaciones.

O: corte; t: intervalo de tiempo entre dos cortocircuitos sucesivos;

CO: conexion seguida, después del tiempo de apertura necesario, de un corte.
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125

250

25, 30, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125

100, 125, 140, 150, 160, 175, 180, 200, 225, 250

800 800

8 8

690 690

<50 <50

C S H R C S H R

B B 2 8 4 B 2 3 4 1 B 4 2 8 B

25 42 65 65 65 85 25 25 25 20 42 42 65 65 85
20 25 50 50 50 65 20 20 20 10 25 25 50 50 65
3 3 - 8 8 10 - 5 5 - 5 5 - 8 10
50%

| u

A A

| u

| u

u |

] ]

] |

| u

| u
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R-0Z0

400 630 800 1250

250, 300, 315, 350, 400 400, 450, 500, 630 630, 700, 800 800, 1000, 1250
800 800 800 800

8 8 8 8

690 690 690 690

<100 <100 <100 <100

s H R s H R s H R H

3 4 8 B 8 4 3 g B 4 B 4 B 3
50 50 85 100 50 50 85 100 65 65 85 85 100 85
35 35 50 70 35 35 50 70 50 50 60 60 70 65
10 10 12 15 12 12 15 15 12 12 20 20 20 20
50% 50% 50% 50%
| | n

A A A A
| | u u
| | u

u u |

u u ] ]
u u u |
| | u u
| | n
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6. Unidades de disparo

Apertura en tiempo inverso en caso de disparo del disyuntor por sobrecorriente
(para distribucion de energia eléctrica) en las situaciones en que todos los polos
hayan sido alimentados de manera simultanea.

N° Corriente de prueba | I/In Tiempo estandar Estado inicial
Corriente convencional 2h(In > 63A), .

1 sin disparo 1.05 Ih(In<63A) En frio

’ Corriente convencional 130 2h(In>63A), Justo después de la
con disparo : Ih(In<63A) prueba n°1

Apertura en retardo de tiempo inverso en caso de disparo del disyuntor por sobrecorriente
(para proteccion de motor) en las situaciones en que todos los polos hayan sido
alimentados de manera simultanea (de conformidad con la IEC60947-3)

N° de Corriente Tiempo Estado ob -
serie de ajuste estandar inicial servacion
1 1.0In >2h En frio
2 1.2In <2h Justo después de la prueba ndmero 1
. 10A<In<25A
<2min Estado en caliente
25A<In<63A
3 1.5In =
<4min Estado en caliente 63A<In<125A
<8min Estado en caliente 125A<In<800A
0.5s<Tp<5s En frio 10A<In<25A
25<Tp<10s En frio 25A<In<63A
4 7.2In -
4s<Tp<10s En frio 63A<In<125A
65<Tp<20s En frio 125A<In<800A

7. Resumen de producto

Nm1 Disyuntor en caja moldeada

G) Disyuntor de caja moldeada (tipo fijo) ‘

<2> Bobina de minima tension ‘

6) Bobina de disparo ‘

<4> Contacto de alarma ‘

(5) Contacto auxiliar ‘

<6> Mecanismo de funcionamiento accionado por motor ‘

<7> Manilla de eje prolongado de funcionamiento manual ‘

<8> Bloqueo mecanico ‘

C9> Terminales de jaula ‘
G@ Cubrebornes ‘

GD Pletina de conexion frontal ‘
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8. Curvas (para distribucion de energia eléctrica, calibradas a 40°C)

NM1 | Disyuntor

CEITSA

ELECTROMECATRONICA

8.1 Curva caracteristica anti-limite de tiempo y la curva de compensacion de la temperatura, consulte la imdgenanos! www.ceitsa.com

Tiempo(s) de disparo

Imagen 1. NM1-63 (10~32), NM1-125 (25~32)
Curva caracteristica

10000

7200

3600
1200

600

300

120
60

30

20
10

0.5
0.2

0.1

0.05
0.02

S

~

1

2 34 57 8 12 20

Tiempos de corriente nominal

Corriente nominal (%)

Imagen 2 NM1-63 (10~32), NM1-125 (25~32)
Curva de ajuste de temperatura

130

120

110 ™~

100

90 \

80

-50 10 20 30 40 50 60

Temperatura ambiente (°C)

Tiempo(s) de disparo

10000

Imagen 3 NM1-63 (40~63), NM1-125 (40~125)
Curva caracteristica

7200

3600

1200
600

300

120

—
|

005

R

0.02

1

234 57 8 12 20

Tiempos de corriente nominal

Corriente nominal (%)

Imagen 4 NM1-63 (40~63), NM1-125 (40~125)
Curva de ajuste de temperatura

130

120

110

100
N

90 AN

80 A

-50 10 20 30 40 50 60
Temperatura ambiente (°C)
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Tiempo(s) de disparo

10000
7200
3600
1200

600
300
120
60
30
20
10

0.5
0.2
0.1
0.05
0.02

Imagen 5 NM1-250 Curva caracteristica

Pl
/
/

1234 578 12 20

Tiempos de corriente nominal

Corriente nominal (%)

130

Imagen 6 NM1-250 Curva de ajusEech(;Jm%gMEgATRONICA

iVisitanos! www.ceitsja.com

120

110

100

90

80

-50

10 20 30 40 50 60

Temperatura ambiente (C°)

Tiempo(s) de disparo

10000

Imagen 7 NM1-400 Curva caracteristica

7200

3600

1200
600

300

120

60

20
10

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

~—l

I

123457 8 1220

Tiempos de corriente nominal

Corriente nominal (%)

130

Imagen 8 NM1-400 Curva de ajuste de temperatura

120

110

100

90

80

-50

10 20 30 40 50 60

Temperatura ambiente (C°)
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Imagen 9 NM1-630, NM1-800 Curva caracteristica

Imagen 10 NM1-630, NM1-800 Curva deEalftEt(%LBQrMpEelcaﬁlIaRo

iVisitanos! www.ceitsa.c

10000
7200 \
3600 130
1200
600 N
300 N 120
g 120 N S
N ~
g 60 N T 110 T
-] 20 N\ E N
¥ 10 2
= 5 N £ 100
~ Q
o 2 £ N
2 p 2 N
£ o5 £ 9 N
F 0.2 o
0.1
0.05 \ 80
0.02 S
1234 57 8 1220 -50 10 20 30 40 50 60
Tiempos de corriente nominal Temperatura ambiente (C°)
Imagen 11 NM1-1250 Curva caracteristica Imagen 12 NM1-1250 Ajuste Imagen 12 NM1-1250
10000
7200
3600 130
1200 \
600 \ 120
) 300 S
= )
o 120 = T
2 60 \ £ 110 T~
g 2 \ ~ 5
b 10 \ ™ e
G 5 g 100
é. 2 5 \\
1 =
2 0.5 S 9 N\
0.2
0.1
0.05 \ 80 \
0.02 A
\\\
123457 8 1220 -50 10 20 30 40 50 60
Tiempos de corriente nominal Temperatura ambiente (C°)
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8.2 Correccién de compensacién de temperatura
Tabla con coeficientes de compensacion de temperatura para la serie NM1 (calibracion a 40°C, para calibracion a otras temperaturas,
les rogamos que se pongan en contacto con nosotros)

Tipo Intervalo de Coeficiente de compensacion

corriente -5°C | 0°C 5°C 10°C | 15°C  20°C | 25°C  30°C | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C 55°C | 60°C
NM1-63S, H 10~32A 1.18 117 116|114 | 112 1.09 1.07 1.05 1.03 1 097 | 095 | 092 |o087
NM1-63S, H 40~63A 1.16 116 | 1.15 114 1.2 1.10 1.08 | 1.06 1.03 1 097 | 094 |087 | 082
NM1-125C, S, H,R 25~32A 1.18 117 116 | 114 | 112 1.09 1.07 1.05 1.03 1 097 | 095 |092 | 087
NM1-125C S, H,R 40~125A 1.16 1.16 1.15 1.14 1.12 1.10 1.08 1.06 1.03 1 0.97 0.94 0.87 0.82
NM1-250 S, H,R 100~250A 1.14 113 1.13 112 1.10 1.08 1.07 1.05 1.03 1 0.97 0.93 0.86 0.76
NM1-400S, H, R 225~400A 1.13 1.12 112 |11 1.10 1.08 1.06 | 1.05 1.03 1 097 | 093 | 085 |075
NM1-630S, H, R 400~630A 113 1.12 1.12 1.11 1.10 1.08 1.07 1.05 1.03 1 097 | 093 | 085 |075
NM1-800S,H, R 630~800A 1.13 1.12 112 1.1 1.10 1.08 1.07 | 1.05 1.03 1 097 |093 |08 | 075
NM1-1250H 700~1250A 1.14 1.13 1.12 1.1 1.10 1.09 1.07 1.05 1.03 1 0.97 0.92 0.85 0.76

9. Cableado

Conexion frontal (conexion fija)

Terminales de conexién prolongados (para aparatos de 10~1250A, hay disponibles unos terminales prolongados)
Tornillos de conexion

ol »

EnQ
s
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. . Cédigo de Tornillo de conexion f‘rontal ' . Cédigo de Tornillo de conexién frontal NICA
Nivelde  Corriente poder de | Tomillo de Tornillo de Torillo d Nivelde Corriente poderde | Tornillo de Tornillo de cabeza | omillo de
estructura (A) corte cabeza cabeza hueca CullDEs estructura (A) corte code cabeza hueca hexagonal  egtrella (C)

hexagonal (A) __hexagonal (8)  estrella (©) hexagonal (A) (B)
10 S n C | ]
H | | 80 S u |
1 S | | H u ]
H | | R | | |
20 S n C | | |
" . 125 100 - .
25 S | | H u u
H | | R | |
30 S | | C ] ]
63 " " 125 - .
3 S n H u u
H | | R | | |
S u S u
40
H | | 100 H |
50 S | | R ]
H [ | S | ]
6 S n 125 H [ ]
H | | R | |
63 S | | S ]
H | | 140 H |
C | | | | R u
25 S | | | | S ]
H | | | 150 H |
R n n R u
C n u S u
30 S | | 160 H |
H | | | | R ]
250
R | | | | S |
C | | | | 175 H |
3 S n u R |
H | | S |
R | | | | 180 H | |
C n n R |
0 S n n S |
H [ | [ | 200 H |
125 R | | R |
C | | | | S | |
50 S n | 225 H |
H n u R u
R | | | | S | |
C | | n 250 H | |
60 S n n R | |
H n n S n |
R n | | 225 H | | u
C | | R | |
63 S n n S n |
H | | 400 250 H | |
R n n R n |
C n u S | | u
75 S | | 300 H | | |
H n n R n |
R n n
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Tornillo de conexion frontal

i 9 Caodigo de
Nivelde  Corriente ode% de | Tornillo de Tornillo de .
estructura (A) P Tornillo de
( corte cabeza cabeza hueca estrella (C)
hexagonal (A) | hexagonal (B)
S n | |
315 H | | | |
R | | n
S u |
400 350 H | | |
R n | |
S | | | |
400 H | | n
R | | |
S |
400 H |
R | |
S |
450 H |
R |
S |
630 500 H | |
R n
S |
630 H | |
R | |
H n
630
R |
H |
800 700
R | |
H n
800
R |

Terminales de jaula (para productos 16~400A, hay, terminales.de
jaula disponibles)

eg® of8

Tipo A Tipo B

LINEA

Co—
{ |—

[
z
>

o
>
=
>

-—]
—D g T O0—

> —

CARG
m

Los sistemas aguas abajo (1) y (2) plasmados en la imagen estan
disponibles para su cableado. Debido a que su poder de corte
puede verse afectado, no recomendamos el sistema aguas abajo
(3) si no se ha recibido previamente un anuncio autorizado por
parte del fabricante. El sistema aguas abajo (4) esta prohibido
para su cableado.
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Imagen 15271 63 125,250/ c6rexion fija) M

10. Dimensiones totales y de montaje

Barrera para aislamiento g5 rera para aislamiento
de formacion de arco e formacion de arco
— A
2x®d 1 | il
! \: —d-:»‘ G ‘<_
[ [

2xdd

H2

e

%

ki
T

T
I

Bobina de minima tension

Bobina de minima tension

- T
[
E

L1
L
L2
B
C
a
[\
% [N ]
@
o
7N
Pl
I v 4
F3

‘ 7
o [@le[®) R e S
A 4xod/ AR . :
QB(@ w1 W1 | W1| wi H1(max)
w4 W3 w2
2p 3P 4P
(mm)
Dimensiones NM1-63S NM1-63H :m:j;:: :m:::::: NM1-250S/1P NM1-250S :m::;:g:
C 85 85 85 85 102 102 102
E 48 48 51 51 51 51 51
F 23 23 23 23 22 23 23
G 14 14 17.5 17.5 23 23 23
G1 6.5 6.5 75 7.5 115 115 115
H 70 80 67 86 86 87 103.5
H1 91 100 86 104 109 110 127
H2 19 28 24 24 24 24 24
Dimensiones H3 6 6 4 4 45 35 35
totales H4 5 5 7 7 6 55 55
L 135 135 155 155 165 165 165
L1 235 235 255 255 - 360 360
L2 117 117 136 136 144 144 144
w 76 76 90 90 105 105
W1 25 25 30 30 - - 35
w2 - 103 = 120 - S 140
w3 - - - 65 - - 75
W4 = = - - 35 - -
Montaje A 25 25 30 30 28 35 35
117 117 130.5 1305 109 126 126
Dimensiones totales| ®d 4.5 4.5 4.5x6 4.5x6 35 5 5
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Dimensiones totales y de montaje del NM1-400, 630,-800,.1250.(tipo fijo)

Barrera para aislamiento

Barrera para aislamiento

A de formacién de arco A Al de formacion de arco
$ 1 5
G E g
© ©
ei{sliiky Sie)is)s)l
F L F s
£ 2
R Eiml i
w S| =) Y| G| L = @
]2
H
@) \87% 7N O
o = &
m 6)(@1’
H
W | Wi W1 | wi| wi| H1(max)
W w2
3p 4P
(mm)
NM1-400S NM1-630S
Dimensiones NM1-400H NM1-630H NM1-800H/R NM1-1250H
NM1-400R NM1-630R
C 128 136 136 265.5
Cc1 174 184.5 204 345.5
89 89 81 100
66 66 66 78
G 31 40.5 45 -
G1 12 15.5 12 =
H 107 112 116 141
H1 162 164.5 168 202
Dimensiones H2 38 42 42 1250:56; 700A~1000A:54
totales H3 6 6.5 45 19
H4 5 35 5 2
H5 4.5 4.5 8 4.5
L 257 270.5 280 406*
L1 459 472 490 715
L2 224 234 243 _
W 150 182 210 210
W1 48 58 70 70
W2 198 240 280 -
A 44 58 70 70
Dimensiones totales | A1 50 58 70 -
de montzje B 194 200 243 375
®d 7 7 7 10

*Nota: La longitud de NM1-1250H con el tablero de conexiones, es de 545mm
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11. Accesorios

Accesorios internos

Contacto auxiliar Bobina de disparo Contacto alarma Bobina de minima tension
Izquierda Derecha
= el
< ~ “?.
Manilla # i
Cédigo de accesorio Sistema de montaje y de cableado
NM1-63S,H
NM1-125C,S,H,R
. Unidad de Unidad de NM1-125H,R LS =05 NM1-1250H
Accesorio disparo solo disparo NM1-250H,R NM1-400S,H,R
magnético compuesto NM1-630S,H,R
NM1-800H, R
2P 3P 4P 3P
Sin accesorios 200 300
Contacto de alarma 208 308
Bobina de disparo 210 310 [HE
Contacto auxiliar 220 320

Bobina de minima tensién 230 330 [HE

Bobina de disparo,
contacto auxiliar 240 340 :

5 &

Bobina de disparo,

bobina de minima tension 250 350
Dos grupos de E:E
contactos auxiliares 260 360 [
Contacto auxiliar, bobina N
de minima tension 270 370
Bobina de disparo, 218 318
contacto de alarma

ili ]
Contactos auxiliar 228 308
y de alarma ]
Bobina de minima tension,
contacto auxiliar de alarma 2 S
Bobina de disparo,

248 348

contacto auxiliar de alarma

Dos grupos de contacto
auxiliar del contacto de 268 368
alarma auxiliar

Bobina de minima tension,
contacto auxiliar de alarma

slsislalElslslslslcislslelE

278 378

Nota : BBobina de disparo ABobina de minima tensiéon OContacto auxiliar @Contacto de alarma
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11.1 Bobina de minima tensién

a. Un=70~35% Us, funcionamiento fiable

b. Un=<35% Us, evita el cierre del disyuntor

¢. Un=>85% Us, garantiza el cierre del disyuntor

La tension nominal de la bobina de minima tension es de

50Hz, 230V y 400V.

Codigo de la bobina de minima tension
codigo A2 A4
tension 230Vca 440Vca
frecuencia nominal 50Hz 50Hz

11.2 Bobina de disparo

La tension de control nominal de la bobina de disparo es de

50Hz, 230V y 400V.

Un=70~110% Us, funcionamiento fiable

Cédigo de la bobina de disparo
codigo A2 A4 D3
tension 230Vca 400Vca 24Vcc
frecuencia 50Hz/ 50Hz/ _
nominal 60Hz 60Hz

Nota: cuando la tension es de 24Vcc, la corriente nominal podra ser de hasta 5A+10%

Diagrama de cableado de la bobina de disparo

11.3 Contacto auxiliar y contacto de alarma

Parametro nominal de contacto auxiliar

Tamaiio de estructura

Corriente térmica convencional Ith(A)

Corriente nominal le (A) a 400Vca

Corriente nominal le (A) a 230Vcc

Inm<250A
Inm>400A

3
6

0.26
8

0.14
0.2




a. Contacto auxiliar

El disyuntor se encuentra en estado de "corte"

El disyuntor se encuentra en estado de "conectado”

NM1 | Disyuntore§en caja moldeada ~{(P3Q84

F12—+\0_F11

F14
F12

_1/0— F11
F14

b. Contacto de alarma
Cuando el disyuntor conecta y corta con normalidad, el contacto
de alarma no se acciona. Tras la activacién del contacto de
alarma debido a un disparo libre (o a un disparo provocado por
un fallo), y después de que el disyuntor vuelva a accionarse, el
contacto de alarma volvera a su estado original.

El disyuntor se encuentra en estado de
"corte" o de "conexién”

El disyuntor se encuentra en estado de
disparo libre (o de alarma)

B14

B12

B12 —\4\)—
B11
f "
B14

Diagrama de cableado de contacto auxiliar NM1

Fuente de

F11 QF alimentacion

Circuito

conexion

Circuito
de corte

Q Fuente de
alimentacion

Accesorios externos

11.4 Mecanismo de funcionamiento accionado por motor

Modelo
Articulos NM1-63 NM1-125, NM1-250, NM1-400, NM1-630, NM1-800, NM1-1250
Forma de estructura Motor
Codigo de tension CA/CC A1/D1, A2/D2, A4

Nota: AT 110Vca, A2 230Vca, A4 400Vca, D1 110Vcc, D2 230Vcc
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Esquema de cierre y apertura del
mecanismo de funcionamiento accionado por motor (CA/CC)

K2
il
K1 Y [
— X M
[
[
[ v
[ L]
Conexién S1L | | > s3
=211
s2 |13
—1
TS2 Corte Corte
) U~ )
Con relé de cierre automatico Sin relé de cierre automatico
Caracteristicas 50Hz 230Vca o 400Vca Caracteristicas 50Hz 230Vca o 400Vca
Manilla giratoria de funcionamiento manual
Diagrama de cableado de cierre/apertura del mecanismo de accionamiento manual
Disyuntor H
Y 20
N N
SR 4|
N
U U 24
| D
Min=150mm
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Dimensiones de montaje del mecanismo de accionamiento manual

ELECTROMECATRONICA

iVisitanos! www.ceitsa.cpm

Cadena
>200
Diagrama de perforacion
de montaje de manilla
(mm)
NM1-800H NM1-1250S

Modelo NM1-63 NM1-125 NM1-250 NM1-400 NM1-630 NM1-800R NM1-1250H
Tamatio de 51 51 54 88 89 9% 83
montaje H
Y valor de la
manilla en
relacién con 0 0 0 0 0 0 0
el centro del
disyuntor
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RONICA
g.com

ELECTROMECAI
AFint I .
Dimensiones de montaje y perforacion A |V|S|ta nos! www.ceits
S~ B
A C A
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T Nl ==z N
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1 T
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w| m }
l -
1
8-¢d
C
s fa VA m
% U1 [N N>
i > i
; Disyuntor A E Disyuntor B 5
i L i
(mm)
Modelo A B C D E F L ®d
NM1-63 25 17 80 30 80 135 182 45
NM1-125 30 130.5 90 30 90 155 210 4.5x6*
NM1-250 35 126 100 30 100 165 240 5.5
NM1-400 44 194 136 30 40 257 330 7
NM1-630 58 200 172 48 62 270 412 7
NM1-800 70 243 167 28 40 280 448 7
Nota:

1. *Hace referencia a la dimensién de perforacion.

2. Instalar el disyuntor primero sobre el marco, para luego instalar el bloqueo mecanico sobre el disyuntor.



12. Informacién técnica complementaria

NM1 | Disyuntore$de caja moldeada

12.1 Disponemos de productos NM1-250 personalizados, con una capacidad que puede ampliarse hasta los'\250A:
12.2 Los productos NM1-1250 se suministran de serie con unas placas de conexion; si necesita placas de conexién para productos

de otro modelo, éstas deberan solicitarse por separado.

12.3 Solo los disyuntores de tipo H pueden emplearse para la fabricacion de los seccionadores de la serie NM1.
12.4 Disponemos de cubrebornes para todos los modelos de la serie NM1. El grado de proteccion del disyuntor puede elevarse

hasta IP40 una vez que se incluye el cubrebornes.

12.5 Distancia de seguridad con otros dispositivos eléctricos a tener en cuenta para el montaje.

P>088

Para NM1-400~800 «
» Para NM1-63~250

(mm)

M NM1-63 NM1-125 NM1-250 NM1-400 NM1-630 NM1-800 NM1-1250
Lado de linea 50 50 50 100 100 100 100
Lado de carga 20 20 20 20 20 20 20
Lado derecho 25 25 25 25 25 25 25
Lado izquierdo 25 25 25 25 25 25 25
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12.6 Tabla de pares de apriete

Disyuntores de caja moldeada | NM1

Tamaiio del cable (cobre) Corriente Par de apriete (N-m)

AWG/MCM mm? nominal (A) Placa de conexi6n frontal Terminal de caja
16-6 1.5-16 10<In<63 5 3

4-3 25-50 63<In=<125 10 8

1-250 50-120 100<In=250 12 10

250-500 120-240 250<In=<400 22 16

300x2 150x2 400<In=<500 28 18

350x2 185x2 500<In=<630 28 20

500x2 240%2 630<In<800 30 -

350x4 185x4 800<In=<1250 30 -

12.7 Datos técnicos de la serie NM1

Corriente de Number . lcu/les(kA)
la estructura (&) | Modelo of poles v 220V 230V 240V 380V 400V 415V 660V 690V
NM1-63S 3 500 20/10 15/7.5 -
63 NM1-63H 3/4 500 42/21 35/17.5 -
NM1-125C 3 800 25/12.5 20/10 3/15
NM1-125S 3 800 42/21 25/12.5 3/15
125 2 800 65/32.5 50/25 -
NM1-125H
3/4 800 65/32.5 50/25 8/4
NM1-125R 3 800 85/42.5 65/32.5 10/5
NM1-2505 1 800 20/10 10/5 -
3/4 800 42/21 25/12.5 5/2.5
250 2 800 65/32.5 50/25 =
NM1-250H
3/4 800 65/32.5 50/25 8/4
NM1-250R 3 800 85/42.5 65/32.5 10/5
NM1-400S 3/4 800 50/25 35/17.5 10/5
400 NM1-400H 3 800 85/42.5 50/25 12/6
NM1-400R 3 800 100/50 70/35 15/7.5
NM1-630S 3/4 800 50/25 35/17.5 12/6
630 NM1-630H 3 800 85/42.5 50/25 15/7.5
NM1-630R 3 800 100/50 70/35 20/10
NM1-800H 3/4 800 85/42.5 60/30 20/10
800 NM1-800R 3 800 100/50 70/35 20/10
1250 NM1-1250H 3 800 85/42.5 65/32.5 20/10




NM1 | Disyuntore

i ‘ lcu/lcs(kA
Eloer;ﬁ:tciu(:: ()  Modelo ye“ ::’elz 00 ::(:Vc szfao:/ 240V | 380V 400V 415V 660V 690V e
NM1-635 3 500 20/40 1530 - o
63 NMT1-63H 3/4 500 42/88.2 35/735 -
NM1-125C 3 800 25/52.5 20/40 -
NMT1-1255 3 800 42/882 25/52.5 -
125 2 800 65/43 50/105 -
NMT-125H 3/4 800 65/43 50/105 -
NM1-125R 3 800 85/187 65/143 -
1 800 20/40 - -
NM1-2505 2/3/4 800 42/88.2 25/52.5 -
20 NM1-250H 2/3/4 800 65/136.5 50/105 -
NM1-250R 3 800 85/187 65/143 -
NM?1-400S 3/4 800 50/105 35/735 -
400 NM1-400H 3 800 85/187 50/105 -
NM1-400R 3 800 100/220 70/154 -
NM1-630S 3/4 800 50/105 35/735 -
630 NM1-630H 3 800 85/187 50/105 -
NM1-630R 3 800 100/220 70/154 -
500 NM1-800H 3/4 800 85/187 60/132 -
NM1-800R 3 800 100/220 70/154 -
1250 NM1-1250H 3 800 85/187 65/143

Nota: Los pardmetros en negro se han incluido tinicamente a modo de referencia.
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12.8 Proteccion en cascada

12.8.1 Proteccién en cascada (220/230/240V)

Aguas arriba: NM1-63~1250
Aguas abajo: DZ47, eB, UB, DZ158, DZ267, NB1, NBH8, NM1-63~1250

Poder de corte

o

Rt glgvn-ess zl_‘:vn-ssH 215M1-1255 21(:VI1-125H EI;VI1-125R 215M1-2505 ;l(;VH-ZSOH
(kA RMS)
Aguas abajo ¢ Poder de corte (kA RMS)
DZ267 20 40 20 35 50 20 25
DZ47, B, UB 20 40 20 35 50 20 25
NBH8 20 40 20 35 50 20 25
NB1 (Icn=6000A) 20 42 25 35 50 25 35
NB1 (Icn=10000A) 20 42 25 40 50 25 35
DZ158 25 40 50 25 40
NM1-63S 42 25 50 65 25 50
NM1-63H 65
NM1-1255 50 65 50
NM1-125H 65
NM1-250S 50
NM1-250H
NM1-400S
NM1-400H
NM1-630S
NM1-630H
NM1-800H
NM1-1250H
12.8.2 Proteccién en cascada (380/400/415V)
Aguas arriba: NM1-63~1250
Aguas abajo: DZ47, eB, UB, DZ158, DZ267, NB1, NBH8, NM1-63~1250
:;3:; de corte — AL L LT < G PR L T LS T
(kA RMS)
Aguas abajo ¢ Poder de corte (kA RMS)
DZ47, eB, UB 10 15 10 15 15 10 15
NB1 (Icn=6000A) 15 20 15 20 20 15 20
NB1 (Icn=10000A) 15 20 20 25 25 20 25
DZ158 20 25 35 20 25
NM1-63S 35 25 50 65 25 50
NM1-63H 65
NM1-1255 50 65 50
NM1-125H 65
NM1-250S 50
NM1-250H
NM1-400S
NM1-400H
NM1-630S
NM1-630H
NM1-800H

NM1-1250H
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30
30
30
35
40
50 30 40 50
65
65
65 50 70 50 70 60 70 65
65 70 70 70
65 50 70 50 70 60 70 65
65 70 70 70
50 70 50 70 60 70 65
70 70 70
50 70
70
70

15
20
25
35 20 25 35
65
65
65 50 70
65 70 50 70 60 70 65
65 50 70 70 70
65 70 50 70 60 70 65
50 70 70 70
70 50 70 60 70 65
70 70
50 70
70
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() Disyuntor de corte al aire | NA1

Resumen

Cinco tamanos basicos
A fin de satisfacer sus necesidades, el disyuntor de corte al aire

NAT1 incluye los 5 tamafios basicos que se indican a continuacién.

C€ € [ Rcc

NAT-1000X
200A & 1000A

NA1-2000X,NA1-2000XN, NA1-2000XH
630A a 2000A

NA1-3200X,NA1-3200XN,NAT-4000X
2000A a 4000A

NA1-6300X,NA1-6300XN
4000A a 6300A




1. General

1.1 Ambito de aplicacion
Los disyuntores de corte al aire NA1 son aptos para circuitos
de CA 50Hz/60Hz con una tension de funcionamiento
nominal de 400V y 690V y una corriente de funcionamiento
nominal de hasta 6300A. Se utilizan fundamentalmente para
la distribucién de energia eléctrica y para la proteccién de
circuitos y del equipamiento eléctrico contra sobrecargas,
subtensiones, cortocircuitos y defectos a tierra monofasicos.

Con funciones de proteccién selectivas e inteligentes, el
disyuntor puede mejorar la fiabilidad de la fuente de
alimentacion y evitar fallos eléctricos innecesarios. Estos
disyuntores son adecuados para centrales eléctricas, fabricas,
minas (para 690V) y grandes edificios modernos en general,
especialmente para el sistema de distribucién en edificios
inteligentes.

1.2 Norma: IEC/EN 60947-2.

2. Condiciones de funcionamiento

2.1 Condiciones de temperatura:
-5°C~40°C; el valor medio durante 24 horas no debera
superar los +35°C (excepto situaciones especiales);

2.2 Altitud: <2000m;
2.3 Grado de contaminacion: Grado 3;

2.4 Condiciones ambientales:
En la zona de montaje, la humedad relativa no debera
superar el 50% a una temperatura maxima de +40°C. Se
permitira una humedad relativa més elevada en caso de que
la temperatura sea inferior. La humedad relativa podria
alcanzar el 90% con una temperatura de +20°C, si bien
deberan tomarse medidas especiales en previsién de la
aparicion de condensacion;

2.5 Nota: Sin el controlador inteligente, el disyuntor actuara
como un seccionador.

NA1 | Disydntor de cort€ al airel_a_ )

2.6 Denominacion

NA1 - oo-oo/o-o-0-0-0

Tension del circuito secundario
220Vca, 380Vca,
230Vca, 400Vca
220Vcc, 110Vcc
Cableado del circuito principal:
H: Cableado horizontal del
circuito principal
V: Cableado vertical del circuito
principal

Modo de instalacion:
F Fijo
D: Extraible

Modo de accionamiento:
M: Manual
P: Motorizado

Numero de polos:
3:3 polos
4:4 polos

Controlador inteligente:
M: Estandar

3M: Multifuncional

3H: Con comunicaciones

Corriente nominal:

Corriente nominal
por tamafio Corriente nominal
de estructura:
200A
400A
1000A 630A
800A
1000A
630A
800A
1000A
2000A
1250A
1600A
2000A
2000A
3200A 2500A
3200A
4000A 4000A
4000A
6300A 5000A
6300A
Poder de corte:
X
XN
XH
Corriente nominal en funcion de tamafo de estructura:
1000,2000,3200,4000,6300

NuUmero de secuencia de disefo

DCA

Cédigo de empresa
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NA1 Disyuntor de corte al aire

6 Extraible ‘
<2> Tipo fijo ‘

(3) Controlador inteligente ‘

@) Mecanismo de accionamiento ‘

<5> Contacto auxiliar ‘

C6> Dispositivo de bloqueo ‘

<7> Camara de arco ‘

CB) Terminal de cableado secundario ‘

<9> Bloqueo mecanico de cable ‘

G(D Bloqueo mecanico de tipo biela ‘

GD Bobina de disparo ‘

62) Electroiman de cierre ‘

63) Bobina de minima tension ‘

GAD Mecanismo de almacenaje de energia mecanizado ‘

69 Manilla giratoria ‘

GG) Placa de montaje ‘

C
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3. Tamano

Soporte extraible Cuerpo

Seccionador / Disyuntor tipo extraible

Placa de montaje Placa de montaje para

seccionador/disyuntor tipo fijo

Placa de montaje

Terminal de cableado secundario
Indicador de interrupcién fallida

botdn de reinicio.

Botén de conexion

Indicador de
almacenamiento y
liberacién de energia

Botén de corte

Indicador de

corte/conexion Placa con nombre

Estructura para insercion

. . extraccion
Manilla giratoria y

Girar para insertar

Dispositivo
de bloqueo

Bobina de minima tension

Controlador inteligente

Bobina de disparo
Electroiman de cierre

Contacto auxiliar

Mecanismo de almacenaje
de energia mecanizado




4. Principales parametros técnicos

NA1 | Disydntor de cort€ al airel_a._ )

Tipo

NA1-1000X

. " o 400Vca 42
Poder nominal de corte Ultimo en cortocircuito (lcu) 690Vca 25
Poder de corte nominal de funcionamiento 400Vca 30
en cortocircuito (Ics) 690Vca 20
Corriente nominal de corta duracién admisible (Icw.1s) 400vea 30
690Vca 20
Corriente nominal In (A) 200 400 630 800 1000
NUmero de polos 3,4
Tension nominal Ue (V) 400Vca, 690Vca
Tension nominal de aislamiento Ui (V) 800
Corriente nominal del neutro In (A) 100%In
Tiempo de desconexion fijo (ms) 23~32
Controlador Tipo estandar (M) [ J ‘ ] ‘ [ ) ‘ o ‘ o
inteligente Tipo de comunicacion (H) [ ‘ () ‘ [ ‘ [ ] ‘ o
I Vida eléctrica 400Vca:6500, 690Vca:3000
myento Sin mantenimiento 15 000
operativo Vida mecanica —
Mantenimiento 30 000

Modo de conexion

Peso de configuracion
estandar motor (kg)

Extraible 3P/4P

Horizontal, Vertical
38/55

Fijo 3P/4P

22/26.5
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Tipo NA1-2000X NA1-2000XN NA1-2000XH
400Vca 80 50 65
Poder nominal de corte dltimo en cortocircuito (Icu) 415Vca 50 40 50
690Vca 50 40 50
400Vca 65 50 65
Poder de corte nominal de funcionamiento 415Vca 20 40 40
en cortocircuito (Ics)
690Vca 40 40 40
400Vca 50 50 50
Corriente nominal de corta duracion admisible (lcw.1s) | 415Vca 40 40 40
690Vca 40 40 40
) ) B o 400Vca 42 42 42
Corriente nominal de corta duracion admisible (Icw.3s)
415Vca 42 42 42
Corriente nominal In (A) 630 800 1000 1250 1600 2000
NUmero de polos 3,4
Tensién nominal Ue (V) 400Vca, 415Vca, 690Vca
Tensién nominal de aislamiento Ui (V) 1000
Corriente nominal del neutro In (A) 100%In
Tiempo de desconexion fijo (ms) 23~32
Controlador Tipo estandar (M) [ J ‘ [ J ‘ (] ‘ [ J [ ] ‘ [ ]
inteligente Tipo de comunicacién (H) ) ‘ () ‘ () ‘ ([ ([ ‘ [ ]
Rendimi Vida eléctrica 400Vca: 6500 690Vca: 3000
t
oezr;?\in ° Sin mantenimiento 15 000
P Vida mecanica —
Mantenimiento 30 000
Modo de conexién Horizontal, Vertical
Peso de configuracion Extraible 3P/4P 67.5/80 70/ 84 79/90.5
estandar motor (kg)
Fijo 3P/4P 42 /52 44 /52 45 /54
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Tipo NA1-3200X NA1-3200XN NA1-4000X

400Vca 80 65 80
Poder nominal de corte Gltimo en cortocircuito (Icu) 415Vca 65 50 -
690Vca 65 50 65
400Vca 65 65 65
Poder de corte nominal de funcionamiento A415Vea 65 50 _
en cortocircuito (Ics)
690Vca 65 50 65
400Vca 65 65 65
Corriente nominal de corta duracién admisible (Icw.1s) | 415Vca 50 50 -
690Vca 50 50 50
. . ., . 400Vca 45 45 _
Corriente nominal de corta duracién admisible (Icw.3s)
415Vca 45 45 -
Corriente nominal |, (A) 2000 2500 3200 4000
Ndmero de polos 3,4 3
Tension nominal Ue (V) 400Vca, 415Vca, 690Vca
Tension nominal de aislamiento Ui (V) 1000
Corriente nominal del neutro I, (A) 100%In
Tiempo de desconexion fijo (ms) 23~32
Controlador Tipo estandar (M) [ ) ‘ [ J ‘ o o
inteligente Tipo de comunicacion (H) (] ‘ ([ J ‘ [ L]
L Vida eléctrica 400Vca:3000690Vca:2000 AC400V:1500 AC690V:1000
Rendimiento
operativo . . Sin mantenimiento 10 000
Vida mecanica —
Mantenimient 20 000
Modo de conexion Horizontal, Vertical
Peso de configuracion Extraible 3P/4P 90.5/116 90.5/116 103 /130 132

estandar motor (kg)
Fijo 3P/4P 55/68 55/68 56.5/71 72/ -
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Tipo NA1-6300X NA1-6300XN
400Vca 120 100
Poder nominal de corte Ultimo en cortocircuito (lcu) 415Vca 85 75
690Vca 85 75
) . . 400Vca 100 100
Poder 'de c'orte nominal de funcionamiento en 15vea 75 75
cortocircuito (Ics)
690Vca 75 75
400Vca 100 100
Corriente nominal de corta duracién admisible (Icw.1s) | 415Vca 75 75
690Vca 75 75
. . » . 400Vca 50 50
Corriente nominal de corta duracion admisible (Icw.3s)
415Vca 50 50
Corriente nominal In (A) 4000 5000 6300
NUmero de polos 3,4 3
Tensién nominal Ue (V) 400Vca, 415Vca, 690Vca
Tensién nominal de aislamiento Ui (V) 1000
Corriente nominal del neutro In (A) 50%In ‘ -
Tiempo de desconexion fijo (ms) 23~32
Controlador inteligente Tipo estandar (M) o ‘ o ‘ ®
Tipo de comunicacién (H) () | () ‘ [ )
. Vida eléctrica 400Vca:1500 690Vca:1000
Rendimiento s 5000
- in mantenimiento
operativo Vida mecanica —
Mantenimiento 10 000
Modo de conexién Horizontal, Vertical
Peso de configuracién Extraible 3P/4P 2107233 2107233 233 /-
estandar motor (kg)
Fijo 3P/4P -/- -/- -/-

Configuracién estandar: Controlador inteligente tipo M; Bobina de minima tension; bobina de disparo; mecanismo de almacenaje de energia mecanizado, electroiméan de cierre.
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5. Dimensiones y conexion

NA1:1000X Tipo extraible

216 46 Dimensiones de perforacion del bastidor de la puerta C
5 1)
® ® ® M - 268 -
N |8 3 226
I — | -
) :
o =8 i 1 1
- - m o o | | 8x04 ‘
& = “[®  Panel de instalacion
] R B oy
e s |5 | A=
41 | [[0o s 1o Posicion de e A
l ll_1 57 158 59 _||_a desconectado Orificio de instalacion en el lado derecho
A 310 65
N | 127 Posicion de conectado
7 7 7
1 0 0 0
200400A 34T Fﬂ Fﬂ\Fﬂ&S
= NA1-1000 L1 L
15
© 35 3p 194 308
x | ]
ol %) EQ \ﬁ% nx®10.5 » 264 378
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T 7 TN 2xo0 200, 400 305 3/4 6
R 630 48 6/8 8
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i il T 117
T 1 L1 3P) N ‘
s In
L1 (4P)
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i
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N A 230 o R . ”
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12
T
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I
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4P 316 344 630 50 6/8 8
4-9x13 3 800, 1000 50 6/8 10
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L 1
L
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NA1-2000X/NA1-2000XN/NAT-2000XH Tipo extraible
45 (Posicion de desconectado) 448 (4P) C
c 60 8x®13
a 353 (3P — 28— =
Ll L] ¢ P N pole ﬁj» | Lar*o derecho y exterior del
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— | =
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[ —m ' n conexion horizontal (configuracion predeterminada)
~
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202.5 i i
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1
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NA1-2000X/NA1-2000XN/NA1-2000XH Tipo extraible, conexion trasera, vertical
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NA1-2000X/NA1-2000XN/NA1-2000XH Tipo extraible, conexion trasera, horizontal
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435(4P) en Iafjo derec'ho y 345 en lado derecho y 3 o
exterior del disyuntor Conexién vertical tipo L

exte]rior del disyuntor

Orificio de apertura en pane




() Disyuntor de corte al aire | NA1

NA1-3200%/NAT-3200XN Tipo extraible

¢ /\100 16x13
45 (Posicion de d d 528 (4P) N Polo—{50{— (=== n* Lado derecho y exterior del
(Posicion de desconectado) ol o i et Tﬁ* panel de aislamiento
413 (3P) Slle ] [ LOLET 1AL
C¢ a AT ST \**ﬂo%
Lado derecho y exterior
[ 1 L | 1 - del éisyuntor
| O 120 | 125 125 | 925 15%
! N
| - ° =
; D U D D I =5 2 conexion horizontal (configuracion predeterminada)
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i - wn
| " 5 9 TN o
A N‘ I bl < 16x®13
o A ~
f T ‘l—‘ ,‘ 25’_‘ El Lado derecho y exterior del
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D
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J 175 7, 320 Panel de instalacion ‘ —
* 38— - ado derecho y exterior 32x®13 A0
Right & outer side of breaker 405 del disyuntor 100
120 | _125 125
s I
Orificio de apertura en panel Conexion vertical tipo L
NA1-3200X/NA1-3200XN Extraible, conexion trasera, vertical
45 (Posicion de desconectado) 528 (4P)
J 413 (3P)
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— 8013 C ]
B +
) ot an ol o
Bl A 2 3
o
| e olel R
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] Il - B
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~
m
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9% 465 (3P)
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2000~2500/ 20
[ o 3200 30
362 n
i 4 2
= o114 o " o PoloN  CX
KA S
o o )
¥ 7 2x11x17 - |
™ 14 e A ﬁ g Lado derecho y exterior
g "1 del panel de aislamiento
R L] 11x®4) 2025 Panel de instalacion )
175 33—~ 2325 Lado derecho y exterior
* Lado derecho y exterior 15§ del disyuntor
Lado derecho y exterior del disyuntor 405 del disyuntor }

Orificio de apertura en panel




NA1 | Disyantor de carté al aire®l_a._ )

NA1-3200X/NA1-3200XN Tipo extraible, conexion trasera, horizontal

528 (4P)
45 (Posicion de desconectado)
T% 413 3P)
C
— L1 L i
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) B
m O Q| o
om0 gk
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154 | ] 11xP4/ 2025 Panel de instalacion T o o !TTV—L panel de aislamiento
175 2325 S TFT o 3
* 33— Lado derecho y exterior 19 51 T
Lado derecho y exterior del disyuntor 405 M 1
16x®13

Lado derecho y exterior

Orificio de apertura en panel del disyuntor

115 125 125 | 92,515
=

NA1-3200X/NA1-3200XN Tipo fijo

Cubierta de material ferroso . 493 (4P) . C 7
proteccion contra arcos 18min 378 (3P) 86 16x®13
352 Polo N—a0— |=—| /O *
olel [ITE ToTel [ply
I ¢ NS EN [T TATE T
— , A H**\**\'f
— |, Ll I [ T F
L=y 115 | 115 | 115 | 96
S - L
[ « <
— 1 C o : ! E conexion horizontal (configuracion predeterminada)
5 — RN 12x013
o | gt i Polo N -—| 50/= |22 2
= ~ | N gresylirey e 5
s 150 _|eos| |g p O A
290 il ISR R R
389 400 (3P) conexion horizontal barra colectora acortada
515 (4P)
D
PO
PTOTTPTITPTOT9TP
- N pol In A amm
2| e et i 1 2000-2500]20
o - - -y
4xP12 ] P LD e 3200 30
362 T I
| 32xP13 —T140—
2 2 v I 86 |
> 115 | _115 115
8x®. —=— =< \\Panel de instalacion !
202.5 L. . .
400(3P) | Orificio de instalacion en = Orificio de Conexion vertical tipo L
515(4P) lado derecho del disyuntor 405 instalacion en
lado derecho y del disyuntor

Orificio de apertura en panel




() Disyuntor de corte al aire | NA1

NA1-4000X Tipo fijo (3P)

Cubierta de material ferroso 493
proteccidn contra arcos
(RN
i c
[ ]
120 12x®13
13 S lag— 2
e [ <4 [y o |
= ol £ ISP 4D
= [ H =] © ¥ / YT \ | T '
~ (= s} ] r
* 189.5 189.5 79
Base point  4xd1 n m “" ! Horizontal
bl 11 o '
211 it
290 515
4xP12
Q pam
S 2 )
o 362
- |
2 i
8x®4 1 202.5 2 Panel de instalacion
515 Orificio de instalacionen = 405 Orificio de instalacién en
Lado derecho y exterior del disyuntor Lado derecho y exterior del disyuntor
Orificio de apertura en panel
NA1-4000X Tipo extraible (3P)
| 45 (Posicion de desconectado)
528
"
i Q n B
! R
|
| -} | am
I RIRTamInl = 22
| ~ S
i —
L 9
.U ¢
P m 0
- o <}
] ~
10 97 175 R* * 4
— 2325
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9 o Slado derecho exterior del
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: 2 C |
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2x11x17 ©
14 il |50 L
N
140
o 11x®4,/| 202.5 Panel de instalacié Lado derecho exterior
o J anel de instalacion del disyuntor
175 2325 1975 | 1975 775 15%
{\—

? 33|—=— Lado derecho exterior |
405 del disyuntor
Lado derecho exterior del disyuntor -

Orificio de apertura en panel




NA1 | DIS

CEITSA

ELECTROMECATRON
4000A,5000A) Tipo extraible

anacl  vananas
« VYV VYV VvV,
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TCitoTeC
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rl o
l 232.5
10 97 175 352
391 843 (3P)
958 (4P)
Lado derecho exterior del
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3 © el 11T | | [ L0 L
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Lado derecho exterior del disyuntor

exterior del disyuntor

Orificio de apertura en panel




(__ ) Disyuntor de corte al aire | NA1

CEITSA

NA1-6300X/NA1-6 =6300A)Tipo extaibis 3 RONICA
iVisitanos! www.ceitsa.com

|| 45 (Posicién desconectada)
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f 33| —— Lado derecho exterior
405 del disyuntor
Lado derecho exterior del disyuntor —

Orificio de apertura en panel
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CEITSA

ELECTROMECATRON
iVisitanos! www.ceitsa.co

Tipo estandar, tipo ((M/3M) ‘

6. Conexiones del circuito secundario

6.1 NA1-1000X

‘ ;c)lr:glé::)(jal ‘ ‘ Controlador inteligente ‘ Contacto auxiliar Isg:?ifi ”E_?r:i):ifgﬂ en(:‘gm;;?:niz. Contacto auxiliar
SB1 | SB2 {SB3
HL1 HL2 BB HB
v
(3] [5] [7] [9 [21) [23] [25] [27] [29] [31 33] 35 37] [39] XT
Controlador [Q] [F] [x] [M] O
inteligente
Alimentacion del
DF1 DF2 DE3 circuito de control
A\ /— pra O
D— SA
TA
O %% XT
.
HL1: Indicador de fallo
HL2: Indicador de cierre 8#, 9#: Indicador de conexion (capacidad 400Vca,1A)
HL3: Indicador de almacenaje de energia 27#, 28#: Bobina de minima tensién
SB1: Boton de minima tensiéon (conectada al circuito principal)
SB2: Boton de disparo 29#, 30#: Bobina de disparo
SB3: Botdn de cierre 31#, 32#: Electroiman de cierre
Q: Bobina de minima tension 33#, 34#, 35#: Motor de almacenaje de energia
F: Bobina de disparo 18#~26#, 38#~40#: Contacto auxiliar
X: Electroiman de cierre (capacidad de contacto auxiliar: 230Vca,5A)

M: Motor de almacenaje de energia

DF1-DF4: Interruptor auxiliar

1#, 2#: Entrada de potencia auxiliar

3#, 4#, 5#: Salida de contacto con disparo fallido

(4# es el terminal comun, capacidad de contacto 230Vca,5A
6#, 7#: Debe conectarse con el transformador de

corriente (selectivo)

Note:
Los usuarios deberan conectar los elementos de las lineas
discontinuas.




(___ ) Disyuntor de corte al aire | NA1

Tipo de comunicacion (H/3H)

Circuito principal

Controlador inteligente

11 —

Corte de

mergencia

Corte Conexion
mecaniz. | | mecanizada

Interruptor auxiliar

N —=F
PE
Profibus-DP ~ ~
"""""""" 220Vca PSU-1
HL3
ST-DP 24Vcc
Dispositivo -
+ - DI0 DIDI2DI3DK
O O O
4 24Vcc 9 ? 79
Verde RU-1 SrB’I/SBZ SB3H
e P o 1 T B R
HL1 ; HL2 | !
Controlador| Eﬂ [ﬂ DQ
inteligente [
: | =
‘ DF1 DF2 DF3
| SA
™ 1 RN
O Jﬂ%;%% %%é ;jﬂ XT

HL1: Indicador de fallo

HL2: Indicador de cierre
HL3: Indicador de almacenaje de energia
SB1: Boton de minima tensién

SB2: Boton disparo
SB3: Boton de cierre

Q: Bobina de minima tension

F: Bobina de disparo
X: Electroiman de cierr

e

M: Motor de almacenaje de energia
DF1-DF3: Interruptor auxiliar
1#, 2#: Entrada de potencia auxiliar (DC24)

3#, 4#, 5#: Salida de contacto con disparo fallido

(4# es el terminal comun, capacidad de contacto 230Vca,5A
6#, 7#: Debe conectarse con un transformador de corriente
(contacto auxiliar N/A, capacidad 400Vca, 1A, cuando no hay
transformador de corriente)

Nota:

Los usuarios deberan conectar los elementos de las lineas

discontinuas.

8#, 9#: Indicador de conexion (capacidad 400Vca,1A)

10#, 11#: salida de comunicacién

12#, 13#: Salida de sefial de alarma de carga 1

14#, 15#: Salida de sefial de alarma de carga 2

16#, 17+#: Salida de sefial de conexién

18#, 19#: Salida de sefal de cierre

20#: Linea de tierra de proteccion de comunicaciones

21#~24#: Entrada de sefal de tension de las fases N, A, By C
(Con medicion de tension);
21#~23# es un conjunto de interruptores auxiliares
(Sin medicién de tensién)
22# terminal comun, capacidad de contacto 230Vca,5A

25#, 26#: Contacto auxiliar (capacidad 230Vca,5A)

27#, 28#: Bobina de minima tension (conectada al circuito principal)

294#, 30#: Bobina de disparo

31#, 32#: Electroiman de cierre

33#, 34#, 35#: Motor de almacenaje de energia

36#~40#: Contacto auxiliar (capacidad 230Vca,5A)




NA1 | Disydntor de cqrté al aired_a._ )

CEITSA

Seis pares de contactos de conmutaciof4é-{ipo/éstanddr (vi/3ia\

1tal NWW.celt

C

O

Alimentacion del
circuito de control

Circuito A Contacto Cortede | | Corte | Conexion 7Alm7ac Contacto
principal ‘ Controlador inteligente ‘ ‘ auxiliar emergen;‘ mecaniz. (me@m energa auxiliar
SB1 | SB2 :SB3
HL1 HL2 /BN By HB
v
[3] [5] [7] [9 4] [15) 17 [19) [21 [23] [25] [27 [29] [31 33 [35 [37] [39] xT
[a] [F] [X] m]
Controlador |
inteligente
L F5/ DF6 DF1 DF2 DF3
4\ ] ora O
D— SA
TA
‘ i . . ; FU [}
6

HL1: Indicador de fallo

HL2: Indicador de cierre

HL3: Indicador de almacenaje de energia
SB1: Botén de minima tensién

SB2: Botdn disparo

SB3: Botén de cierre

Q: Bobina de minima tension

F: Bobina de disparo

X: Bobina de cierre

M: Motor de almacenaje de energia
DF1-DF6: Interruptor auxiliar

1#, 2#: Entrada de potencia auxiliar

8#, 9#: Indicador de conexion (capacidad 400Vca,1A)
12#, ~26#: Contacto auxiliar (capacidad de

contacto: 230Vca,1A)

27#, 28#: Bobina de minima tension (conectada al circuito principal)
29#, 30#: Bobina de disparo
31#, 32#: Bobina de cierre

33#, 34#: Indicador de almacenaje de energia

34#, 35#: Motor de almacenamiento de energia
38#~40#: Contacto auxiliar (capacidad de contacto: 230Vca,1A)

3#, 4#, 5#: Salida de contacto con disparo fallido
(4# es el terminal comun, capacidad de contacto 230Vca, 5A
6#, 7#: debe conectarse con el transformador de

corriente (selectivo)

Nota:

Seis pares de contactos de conmutacién, sin ninguna funcién adicional.
Los usuarios deberan conectar los elementos de las lineas discontinuas.




(____ ) Disyuntor de corte al aire | NA1

6.2 NA1-2000X~6300X

Cableado del circuito secundario para NA1-2000X~6300X con controlador inteligente tipo estandar (M) y bobina/dé minima tensién/instanténea

‘ ng\::& ‘ Bobina de sobrecorriente ‘ grzretfg:icia ‘ Contacto auxiliar
\ ! *
| | |
| =Ll n |
]
@ Fallo E SBEI\ SE3\ (%9 Almacenaje de energia }
| | |
I I |
[3[ 5] 7] 9] [m]u3frs]17[19] 21]23] [25]27] [29] [31]33]35]
N N\ N\ Y Y N\ N\
(R D I T I A
Q [F X | ™
O
N AX o
r,,,, <A Alimentacion
3 Unidad de @)

procesa-

=110V

+$J>— L

+
miento Controlador inteligente —J
RN 1
NRRRARAE [ ’
[1]2] [4]6]8] [10]1714]16[18/20[22]24]  [26]28] EEE’@ @
[ | I
| )
.

| ¢

|
l

-

~220v Suministro en disparador inteligente ("1" conectar polo positivo, y "2" conectar polo negativo para corriente directa)

~380V

Modos de contacto auxiliar para su uso por parte del cliente

T Cuatro pares de contactos conmutados 1T Cinco pares de contactos conmutados

SB1: Botén disparo

SB2: Botén de minima tensién

SB3: Boton de conexién

Q: Bobina de minima tension

F: Bobina de disparo

X: Electroiméan de cierre

M: Motor de almacenaje de energia

6

o]
3

—

E—
g
B

XT: Terminal de conexion

3%, 4%, 5": Salida de contacto de disparo fallido
(4" terminal comun)

6°7%, 8°, 9" Contacto auxiliar, abierto normal,
10"~24": vacio

T TT SA: Interruptor de posicion
Nota: Si las tensiones de control de Q F y X son distintas
’ ’ ‘ ’ ‘ ‘ entre si, podran conectarse a distintos suministros.
r 1%, 2" Entrada de suministro auxiliar

|
i

«

>~
s
B>
5

—

E
b
.
A

ER S

B—<
HE—<

3

B

25", 26" debe conectarse con un transformador de corriente (selectivo)
27°, 28" Bobina de minima tensidn (conectada al circuito principal)

29%, 30" Bobina de disparo

31", 32" Bobina de cierre

33, 34" Indicador de almacenaje de energia

34’, 35": Motor de almacenaje de energia

36", 51*: Contacto auxiliar

Explicacion del circuito para salida de sefal:
a. Los clientes se encargaran de conectar las partes con lineas discontinuas.
b. Los terminales 6°, 7* pueden generar un contacto NC (normal cerrado) si asi lo solicitaran los usuarios.
c. El terminal 35" puede conectarse directamente al suministro (energia previamente almacenada automaticamente) o
como alternativa, conectar el suministro tras conectar el boton NO (energia previamente almacenada controlada manualmente).
d. Los terminales 21*~24" estan disponibles Ginicamente para conectar con la pantalla del medidor de funcién.
(excepto el cableado especial)




NA1 | Disytntor de copté al aire @A )

Cableado del circuito secundario para NA1-2000X~6300X con controlador inteligente tipo (3M) y bobina de minima tension instantanea

Tension superior a 400Vca
en el lado de la linea de entratt\
SB1

% Y3 sB2

—

(onectado

PIPEIPIIITIIIINS Bunes gup
1 1 DT T T
mAR I L = ax
RnnRnnRaRRRiil) |

0 }L%% %LA 37(39 41

Fall Imacenaje Abrir ) () Cerrar
de energia I 3

)
)

>0

<~
2

%

<

)

i

i H Bobina Indic. . "
v Controlador inteligente Bobina de| | ae | [0t | otr Interruptor auxiliar
tensién min.| |disparo| de energia

Modos de contacto auxiliar para su uso por parte del cliente SB1: Botdn disparo

SB2: Boton de minima tensién
I Cuatro pares de contactos conmutados I Cinco pares de contactos conmutados SB3: Botdn de conexidon

Q: Bobina de minima tension
(40 [42 38 [40
? 42? %\E % P AOT? T TT F: Bobina de disparo
X: Bobina de cierre
’ M: Motor de almacenaje de energia
1 r XT: terminal de conexion
i

SA: Interruptor de posicién

1%, 2" Entrada de suministro en controlador inteligente

Nota: Cuando la fuente de alimentacién del controlador inteligente
es de tipo CA; el 1"~2" conecta directamente con el suministro

de CA. Cuando la fuente de alimentacion es de tipo CC, queda
prohibido conectar los 1"~2" al suministro CC directamente.

Afada un médulo de fuente de alimentacién CC, a continuacién,

la fuente de alimentacion CC se conecta al terminal de entrada del

<«
«
<~
«

-

<
B
B
&
B
B
=
A
&
B
&
B

3’, 4%, 5" Salida de contacto de disparo fallido médulo de la fuente de alimentacién CCy 1°~2* se conectan con el
(4" terminal comun) terminal de salida del médulo de fuente de alimentacion CC
6", 7%, 8", 9" Contacto auxiliar (abierto normal) o, de lo contrario, el controlador inteligente quedara dafiado.

10°~11v: vacio
12"~19" Terminal de salida programable Los productos normalmente no llevan estos terminales,
pero si el cliente los solicita especificamente, se incluirdn por un coste adicional.

Salida de aquiescencia tipo 3M:

12°, 13" Salida de sefial de alarma de carga 1; 14", 15": Salida de sefal de alarma de carga 2

16", 17" Alarma de autodiagnostico; 18”, 19": Disparo fallido; 20" Linea PE;

21"~24": Muestra la tension de la entrada de sefial. Los productos normalmente no llevan estos terminales,
si el cliente solicita especificamente el medidor de funcién, se aplicara un suplemento en el precio.

21* Terminal de entrada de neutro 22*, 23*, 24": Terminales de entrada de suministro de tres fases A, B, C
(tener en cuenta la secuencia) (tensidbn maxima de 400Vca)

25* 26" Conectar al neutro el transformador de corriente o el terminal de entrada del transformador de corriente de fuga.

Los productos normalmente no llevan estos terminales, pero si el cliente los solicita especificamente, se incluirdn por un coste adicional.
27", 28" Bobina de minima tension (conectada al circuito principal) 29%, 30" Bobina de disparo 317, 32": Bobina de cierre

33", 34" Indicador de almacenaje de energia 34", 35": Motor de almacenaje de energia 36", 51”: Contacto auxiliar

Nota:

a. Las partes del esquema en color rojo deberan ser conectadas por los usuarios

b. Cuando el sistema eléctrico sea de tres fases/tres hilos, conecte directamente Un a U2.

(Si la tensién supera los 400V, debera incluirse una indicacién especial a la hora de realizar el pedido).




(___ ) Disyuntor de corte al aire | NA1

Cableado del circuito secundario para NA1-2000X~6300X con controlador inteligente tipo (3H) y bobina de minima tension instantanea

L1

PE

A barra colectora TO3
220Vca PSU-1
Profibus| o
ST-DP INC| 24Vee
= [
- DIO DI1DI2 DI3 DI4|
Cable de conexién especial Qo O O
Tension méxima de 400Vca 24Vcc vy
Alinea de conexién de entrada
Modbus-RTU SB3 RU-1
lje \F D01 D02 D03 D04
Transforma S5 8 855 8D
|;) (ovfectado T [ T T

Rojo Verde T

L !
:

—
—

Hmf*@
>—ol

R
AN MR ;
nsssniie ARL;

<<

O

B
1%l

ELJECIEY i*#--

) Almacenaje

;lsggﬂéééééﬂ
@ B de energia Abl’ll’ >< Cerrar

Fall
Circuito S "
Controlador inteligente /‘Erwn’amdne \ Interruptor auxiliar ‘

Modos de contacto auxiliar para su uso por parte del cliente ~ SB1: Boton de disparo;
SB2: Botdn de minima tension
SB3: Botdn de conexion;

T rrr 2 soons s "

X: Bobina de cierre

M: Motor de almacenaje de energia;

XT: terminal de conexion

F J rl ] rJ 1 SA: Interruptor de posicién
ili i LLL i## i 1%, 2": Entrada de suministro en controlador inteligente
44 Nota: Cuando la fuente de alimentacion del controlador inteligente

es de tipo CA; el 1"~2" conecta directamente con el suministro de CA.
Cuando la fuente de alimentacién es de tipo CC, queda prohibido
conectar los 1°~2" al suministro CC directamente. Afiada un médulo
de fuente de alimentacién CC, a continuacién, la fuente de alimentacién
CC se conecta al terminal de entrada del moédulo de la fuente de
alimentacién CCy 1*~2* se conectan con el terminal de salida del

modulo de fuente de alimentacién CC o, de lo contrario, el controlador
inteligente quedara dafado.

I Cuatro pares de contactos conmutados II Cinco pares de contactos conmutados

3", 4" 5" Salida de contacto de disparo fallido (4# terminal
comun) 6%, 7%, 8’, 9" Contacto auxiliar (abierto normal)
10"~11" salidas de comunicacién

12%, 13" Salida de sefial de alarma de carga 1;

14%, 15" Salida de sefial de alarma de carga 2

16", 17" Salida de sefial de corte ;

18#, 19#: Salida de sefal de conexion

20" Linea PE;

21": Terminal de entrada de neutro

22°, 23", 24" Terminales de entrada de suministro de tres fases A, B, C (tener en cuenta la secuencia) (tensién méxima de 400Vca)

25%, 26" Conectar al neutro el transformador de corriente o el terminal de entrada del transformador de corriente de fuga.
Los productos normalmente no llevan estos terminales, pero si el cliente los solicita especificamente, se incluiran

por un coste adicional.

ST~DP: Médulo de protocolo DP. No es necesario incluir un médulo de protocolo ST-DP, si el protocolo de comunicacion es
Modbus-RTV. Pero cuando el protocolo de comunicacion sea Profibus-DP, serd necesario incluir un médulo de protocolo ST-DP,
con un coste adicional.

Médulo de potencia ST IV: convertidor de potencia (componentes opcionales)

ST201: Magnifica la potencia de la sefial del controlador (componentes opcionales) Si el cliente lo solicita especificamente,
se afadird por un suplemento.

27#, 28#: Bobina de minima tension (conectada al circuito principal); 29#,30#: Bobina de disparo;

31#, 32#: Bobina de cierre; 33#,34#: Indicador de almacenamiento de energia

34#, 35#: Motor de almacenaje de energia 36#,51#: Contacto auxiliar

Nota:
a. Las partes del esquema en color rojo deberan ser conectadas por los usuarios
b. Cuando el sistema eléctrico sea de tres fases/tres hilos, conecte directamente Un a U2.
(Si la tension supera los 400V, debera incluirse una mencion especial a la hora de realizar el pedido).
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Cableado del circuito secundario para NA1-2000X~6300X con controlador inteligente tipo estandar (M) y bobina de minimatension con retardo
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Modos de contacto auxiliar para su uso por parte del cliente

SB1: Botén de disparo SB2: Botdén de minima tension SB3: Boton de conexion;
Q: Bobina de minima tension con retardo F: Bobina de disparo

X: Electroiméan de cierre M: Motor de almacenaje de energia

XT: Terminal de conexion SA: Interruptor de posicién

Nota: Si las tensiones de control de Q F y X son distintas entre si,

podran conectarse a distintos suministros.

I Cuatro pares de contactos conmutados

T 97 77T

U

1%, 2" Entrada de potencia auxiliar

3%, 4%, 5" Salida de contacto de disparo fallido (4# terminal comdn)

6", 7", 8", 9" Contacto auxiliar (abierto normal)

10"~24": vacio

25%, 26" debe conectarse con un transformador de corriente (selectivo)
27", 28" Bobina de minima tension (conectada al circuito principal)
29", 30": Bobina de disparo

31%, 32"
33", 34"
34%, 35"

Bobina de cierre
Indicador de almacenaje de energia
Motor de almacenaje de energia

36%, 37" Bobina de minima tensién con retardo
38"~51" Contacto auxiliar

Explicacion del circuito para salida de sefial:
a. Los clientes se encargaran de conectar las partes con lineas discontinuas.
b. Los terminales 6°, 7* pueden generar un contacto NC (normal cerrado) si asi lo solicitaran los usuarios.
c. El terminal 35" puede conectarse directamente a la fuente de alimentacion (energia pre-almacenada automaticamente),
como alternativa, puede conectarse la alimentacion tras conectar el botén NO (energia prealmacenada controlada manualmente)
d. Los terminales 21°~24" estan disponibles Unicamente para conectar con la pantalla del medidor de funcién.
(Cableado especial no incluido)
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Cableado del circuito secundario para NA1-2000X~6300X con controlador inteligente tipo (3M)'y bobina de. minima tension con retardo
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Modos de contacto auxiliar para su uso por SB1: Botdn de disparo; SB2: Boton de minima tensién

parte del cliente SB3: Botdn de conexiéon; Q: Bobina de minima tension

F: Bobina de disparo; X: Bobina de cierre

M: Motor de almacenaje de energia; XT: Terminal de conexién

I Cuatro pares de contactos conmutados

SA: Interruptor de posicion

T TTT TT 1%, 2*: Entrada de potencia en controlador inteligente
Nota: Cuando la fuente de alimentacion del controlador
inteligente es de tipo CA; el 1"~2" conecta directamente con el

suministro de CA. Cuando la fuente de alimentacién es de tipo CC,
queda prohibido conectar los 1°~2* al suministro CC directamente.
Afada un médulo de fuente de alimentacion CC, a continuacién,

a fuente de alimentacion CC se conecta al terminal de entrada del
modulo de la fuente de alimentacién CCy 1°~2" se conectan con el
terminal de salida del médulo de fuente de alimentacion CC

o, de lo contrario, el controlador inteligente quedaria dafiado.

[

[}

3]
B
B

&
B

3*, 4, 5" Salida de contacto de disparo fallido (4 terminal comdn); 6%, 7*, 8%, 9" Contacto auxiliar (abierto normal)
10"~11" vacio; 12"~19" terminales de salida programables. Los productos normalmente no llevan estos terminales,
pero si el cliente los solicita especificamente, se incluirdn por un coste adicional.

Salida de aquiescencia tipo 3M:

12%, 13" Salida de sefial de alarma de carga 1; 14%, 15" Salida de sefial de alarma de carga 2

16%, 17" Alarma de autodiagnéstico; 18, 19" Disparo fallido

20" Linea PE; 21"~24": Muestra la tension de la entrada de sefial. Los productos normalmente no llevan estos terminales,
pero si el cliente solicita especificamente el medidor de funcién, éste se incluird por un coste adicional.

21" Terminal de entrada de neutro; 22°, 23", 24" Terminales de entrada de potencia de tres fases A, B, C (tener en cuenta
la secuencia) (tensidon maxima de 400Vca)

25%, 26" Conectar al neutro el transformador de corriente o el terminal de entrada del transformador de corriente de fuga.
Los productos normalmente no llevan estos terminales, pero si el cliente los solicita especificamente, se incluirdn por un
coste adicional.

27", 28" Bobina de minima tensidn (conectada al circuito principal); 29%, 30": Bobina de disparo;

31%, 32" Bobina de cierre;

33, 34" Indicador de almacenamiento de energia

34', 35" Motor de almacenaje de energia; 36", 37": Bobina de minima tension con retardo 38"~51": Contacto auxiliar

Nota:

a. Las partes del esquema en color rojo deberan ser conectadas por los usuarios

b. Cuando el sistema eléctrico sea de tres fases/tres hilos, conecte directamente Un a U2. (Si la tensién supera los 400V, debera
incluirse una mencion especial a la hora de realizar el pedido).
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Cableado del circuito secundario para NA1-2000X~6300X con controlador inteligente tipo(3H) y bobina de minima tension con retardo
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SB1: Botdn de disparo; SB2: Botdén de minima tensién
SB3: Boton de conexién; Q: Bobina de minima tension
F: Bobina de disparo; X: Bobina de cierre

principal

Modos de contacto auxiliar para su uso por parte del cliente

I Cuatro pares de contactos conmutados

M: Motor de almacenaje de energia; XT: Terminal de conexién
T TTT TT SA: Interruptor de posicidn
17, 2" Entrada de potencia en controlador inteligente
’ ’ ’ ‘ ’ ’ Nota: Cuando la fuente de alimentacion del controlador inteligente es
de tipo CA; el 1"~2" conecta directamente con el suministro de CA.
F 1 Cuando la fuente de alimentacion es de tipo CC, queda prohibido

l l conectar los 1"~2" al suministro CC directamente. Afiada un médulo

L L i de fuente de alimentacion CC, a continuacion, la fuente de alimentacion

CC se conecta al terminal de entrada del mddulo de la fuente de

alimentacion CCy 1"~2" se conectan con el terminal de salida del
médulo de fuente de alimentacién CC o, de lo contrario, el controlador
inteligente quedaria dafiado.

3’, 4", 5": Salida de contacto de disparo fallido (4# terminal comdn)

6%, 7%, 8', 9": Contacto auxiliar (abierto normal)

10°~11" Salida de comunicacion; 12°, 13" Salida de sefial de alarma de carga 1

147, 15" : Salida de sefial de alarma de carga 2; 16”, 17": Salida de sefial de corte; 18", 19" Salida de sefal de cierre
20" Linea PE; 21": Terminal de entrada de neutro

22°, 23, 24" Terminales de entrada de potencia de tres fases A, B, C (tener en cuenta la secuencia) (tensién maxima de 400Vca)
25% 26" Conectar al neutro el transformador de corriente o el terminal

de entrada del transformador de corriente de fuga. Los productos normalmente no llevan estos

terminales, pero si el cliente los solicita especificamente, se incluirdn por un coste adicional.

ST~DP: Médulo de protocolo DP. No es necesario incluir un médulo de protocolo ST-DP,

si el protocolo de comunicacién es Modbus-RTV. Pero cuando el protocolo de comunicacion

sea Profibus-DP, serd necesario incluir un médulo de protocolo ST-DP, con un coste adicional.

Médulo de potencia ST IV: convertidor de potencia (componentes opcionales)

ST201: Magnifica la potencia de la sefial del controlador (componentes opcionales)

Si el cliente lo solicita especificamente, se afiadira por un suplemento.

27", 28" Bobina de minima tension (conectada al circuito principal); 297, 30" Bobina de disparo

31", 32" Bobina de cierre 33’, 34" Indicador de almacenamiento de energia

34%, 35" Motor de almacenaje de energia; 36%, 37*: Bobina de minima tensién con retardo

38"~51": Contacto auxiliar

Nota:
a. Las partes del esquema en color rojo deberan ser conectadas por los usuarios
b. Cuando el sistema eléctrico sea de tres fases/tres hilos, conecte directamente
Un a U2. (Si la tensién supera los 400V, debera incluirse una mencion especial a la hora de realizar el pedido).
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7. Instalacion

7.1 Instalacion

7.1.1 Retire el disyuntor de la placa base del embalaje. Si es de
tipo extraible, tire primero de la manilla que se encuentra
debajo de la base extraible del disyuntor y conéctelo al
orificio en la parte central de la cubierta de plastico situada
debajo de la barra transversal de la base extraible, gire la
manilla en el sentido contrario al de las agujas del reloj y el
cuerpo se deslizara lentamente por el exterior de la base
extraible.

Cuando las varillas de guia apunten haciauna 'posicion ‘distinta y
la manilla no se pueda girar mas, tire de la manilla y sujete con
firmeza la manilla de aluminio de la base extraible, tire del cuerpo
del disyuntor para extraerlo de la base. A continuacién, mueva la
base de la placa y limpie cualquier suciedad que pudiera haber
en el interior de la base extraible.

Posiciones posibles

7.1.2 Compruebe la resistencia de aislamiento con un medidor de
resistencia de 500V. La resistencia no debera ser inferior a
20MQ con una temperatura ambiente de 20°C+5°C y una
humedad relativa de 50%~70%. De lo contrario, tendré que
secarlo.

7.1.3 Fuente de alimentacion

Los dispositivos NA1 pueden conectarse desde la parte
superior o inferior sin que ello afecte al rendimiento, con el
fin de facilitar la conexién a la hora de instalarlos en un
cuadro de distribucion.

7.1.4 Coloque el disyuntor (tipo fijo) o la base extraible (tipo
extraible) sobre el soporte de instalacién. A continuacion,
fijelo y conecte el cable del circuito principal directamente a
los cables colectores del disyuntor de tipo fijo. Como
alternativa, también puede colocar el cuerpo del disyuntor
sobre la guia deslizante de la base extraible. Introduzca la
manilla en el orificio de instalacion y girela en el sentido de
las agujas del reloj hasta que la parte inferior de la base
extraible apunte a la posicion de conexién y oiga un "clic".
Eso le indicara que el cuerpo del disyuntor se ha conectado
adecuadamente en su sitio. A continuacion, conecte el
cable del circuito principal a la base extraible.

Montaje del disyuntor

Es muy importante distribuir el peso de la unidad de manera
uniforme sobre una superficie de montaje rigida, como unos
rieles o una placa de asiento.

Esta superficie de contacto debera ser completamente lisa
(tolerancia de llanura de soporte: 2 mm). De este modo,
eliminara cualquier riesgo de deformacion que podria
interferir con el correcto funcionamiento del disyuntor.

Los dispositivos NA1 también pueden montarse sobre un
plano vertical empleando unos soportes especiales.
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Montaje con soportes verticales Moaritdje\sobrerieles

7.1.5 Compartimentos
Los compartimentos deben incluir suficientes aberturas
para garantizar una circulacién de aire adecuada alrededor
del disyuntor.
Cualquier compartimento entre las conexiones ascendentes
y descendentes del dispositivo debera estar fabricado con
material no magnético.
Para corrientes altas, de 2500A y superiores, los soportes o
barreras de metal en las cercanias de un conductor y las
barreras de metal por las que pase cualquier conductor no
deberan formar un bucle magnético.

A:material no magnético

Barras colectoras

La conexién mecanica debe excluir la posibilidad de que se ) i
R material no magnetlco
forme un bucle magnético alrededor de un conductor. | |

7.1.6 Conexiones de barra colectora
Las barras colectoras deben ajustarse adecuadamente para
garantizar que los puntos de conexion estén situados sobre
los terminales antes de introducir los pernos B. Las conexiones
quedan sujetas mediante el soporte, que se encuentra fijado
sobre la estructura del cuadro de distribucién, de esta manera,
los terminales del disyuntor no tendran que soportar su peso
C.
(Este soporte debe colocarse cerca de los terminales).
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7.1.7 El circuito principal emplea la conexién por cable
Los usuarios no deberén aplicar demasiada fuerza mecanica
sobre los terminales del disyuntor de corte al aire. Amplie la
barra colectora del disyuntor con una barra colectora de conexion,
coloque los cables antes de introducir los pernos, el cable debera
fijarse firmemente en la estructura del armario de distribucion.

oo
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7.1.8 Fijacion

La correcta fijacion de las barras colectoras depende de los
pares de apriete que se utilicen para apretar las tuercas, lo
pernos, etc. Apretar demasiado estas piezas tendra las
mismas consecuencias que dejarlas flojas.

Para conectar las barras colectoras al disyuntor, debe utilizar
los pares de apriete que aparecen en la siguiente tabla.
Estos valores pueden emplearse en el caso de barras
colectoras de cobre y tuercas y pernos de acero, clase >8.8.

Ejemplos

1 terminal del disyuntor
2 barra colectora

3 perno

4 arandela

5 tuerca

6 arandela de resorte

Par de apriete preferible para fijar los componentes del NA1

Tipo de tornillo

Aplicacion

Par de apriete recomendado

M3
M10
M12

Tornillos para terminales secundarios
Pernos de instalacion del disyuntor de corte al aire

Terminales de conexion

0.5~0.7 N-m
38~55 N'm
61~94 N'm
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Posicién de conectado Posicion de prueba

Posicion-extraible

Posicion de desconectado

Connected

Test

Disconnecled

Disconnected

Disconnected

1.Tanto el circuito principal como el
circuito de control estan conectados.
2.Condiciones de aplicacién normales

1.El circuito principal esta desconectado,
y el circuito de control esta conectado.
2.Condiciones de aplicacion de prueba

Ni el circuito principal
ni el circuito de control estan
conectados.

El cuerpo principal esté fuera del
compartimento del soporte extraible.

7.2 Cableado del circuito secundario de acuerdo con el
diagrama esquematico eléctrico.
Nota: No debe dejar los pernos, arandelas y juntas dentro del
soporte extraible para evitar que éste se bloquee.

7.3 Funcionamiento
Compruebe que la tensién nominal de los siguientes
componentes se adecUe a la tensiéon suministrada. Como en
el caso de la bobina de minima tensién, la bobina de disparo,
el electroimén de cierre, el mecanismo motorizado y el
controlador inteligente.

7.4 Mantenimiento
Compruebe los parametros técnicos con regularidad y afada
aceite lubricante, etc.
La estructura de este disyuntor esta dispuesta en posicion
vertical y compuesta por moédulos con cada funcion por
separado, lo que facilita el mantenimiento.
Presenta una estructura compacta, un funcionamiento fiable y
apenas requiere mantenimiento alguno. Compruebe que los
parametros técnicos que aparecen en la placa de caracteristicas
se correspondan con los requisitos antes de su instalacién.

Activando el circuito secundario, el mecanismo motorizado
puede almacenar energia automaticamente hasta que se oiga
un "clic" y aparezca en el panel la energia almacenada.

De lo contrario, pulse la palanca de almacenaje 6 veces hasta
que oiga el "clic" y la pantalla indicadora muestre la energia
almacenada

La operacién de cierre puede realizarse mediante el electroiman
de cierre o con el botén manual.

Pieza de conexién secundaria
Céamara de arco

Cuerpo principal

oporte extraible|

Guia de deslizamiento

Almacenaje de energia manual

Suba y baje la palanca de almacenaje de energia
manual unas 6 veces hasta que se oiga un "clic".
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8. Recomendacion para la conexion de barras colectoras para el usuario

Inm(A) NA1-1000X NA1-2000X/NA1-2000XN/NA1-2000XH = NA1-3200X/NA1-3200XN = NA1-4000X NA1-6300X/NA1-6300XN
In(A) 200 | 400 | 630 | 800 | 1000| 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000| 2000 2500 3200 | 4000/3P | 4000/4P | 4000 | 5000 | 6300
Barra Grosor (mm) 5 5 5 6 8 5 6 8 10 12 10 8 10 10 10 - 10 10 10
odlectora Ancho (mm) 30 | 30 |40 |50 |50 60 60 | 60 60 60 60 100 100 100 120 - 100 | 100 | 100
Ndmero 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 4 - 5 7 8

Nota: las especificaciones que se incluyen en esta tabla se han obtenido para una temperatura ambiente del disyuntor de corte al aire de 40°C, con una instalacion abierta
y de conformidad con las especificaciones sobre barras colectoras aprobadas bajo las condiciones de calentamiento que se regulan en la IEC/EN60947-2.

9. Pérdida de potencia

Inm(A) NA1-1000X NA1-2000X/NA1-2000XN/NA1-2000XH  NA1-3200X/NA1-3200XN NA1-4000X NA1-6300X/NA1-6300XN
In(A) 200 400 | 630 | 800 | 1000 | 630 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000| 2000 | 2500 | 3200 |4000/3P |4000/4P| 4000 | 5000 | 6300
Pérdidade | TipO extraible | 40 101 | 123 | 110 [ 171 | 70 110 | 172 | 268 | 440 | 530 | 384 | 600 | 737 921 - 575 | 898 | 1426
potencia (W) Tipo fijo 33 85 107 | 94 | 146 | 344 | 50 78 122 | 200 | 262 | 200 | 312 | 307 |450 - - - -

10. Curva A’S
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Is: corriente simétrica prevista (de un circuito de CA)

11. Correcciéon de compensaciéon de temperatura

Estandar Temperatira | NA1-1000% NA1-2000X/NA1-2000XN/NAT-2000xH NA1-3200X/NAT-3200XN AT 6300X/
40°C 200 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 630 | 800 | 1000 | 1250 1600 | 2000 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 4000 | 5000 | 6300
as°C 200 395 | 623 | 800 | 985 | 630 | 800 | 1000 1250 1600 | 2000 | 2000 2500 | 3200 | 3800 | 4000 5000 | 6000
s0°C 200 384 | 605 | 800 | 960 | 630 | 800 | 1000 1250 1600 2000 2000 2500 | 3200 | 3600 | 4000 5000 | 5600

EC/ENG094T-2 | S5C 200 328 | 584 | 800 | 924 | 630 | 800 | 1000 1250 1500 | 1900 2000 2300 | 3000 | 3400 | 4000 4800 | 5400
60°C 200 | 243 548 800 | 870 | 610 | 800 | 1000 1250 1300 1800 2000 2200 | 2800 | 3200 4000 4800 5200
65°C 192 | 192 | 500 | 800 | 810 | 610 | 800 | 1000 | 1250 | 1300 | 1650 | 2000 2200 | 2600 | 3000 | 4000 4600 | 5100
70°C 170 | 170 | 473 | 750 750 | 473 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 2000 2000 | 2200 | 2520 | 4000 4000 | 4200




Nota: El disyuntor de corte al aire debe calibrarse a 40°C. Para aplicaciones especiales, consulte la tabla
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CEITSA

12. Recomendaciones de coordinacion ELECTROMECATRONICA

1x250 360 9

2x250 360 9 9
3x250 360 9 18.5
1x315 455 114 114
2x315 455 114 114
3x315 455 114 22.7
1x400 578 144 144
2x400 578 14.4 14.4
3x400 578 14.4 28.8
1x500 722 18 18
2x500 722 18 18
3x500 722 18 36.1
1x630 910 22.7 22.7
2x630 910 22.7 227
3x630 910 227 445
1x800 1154 19.3 193
2x800 1154 19.3 193
3x800 1154 193 385
1x1000 1444 24 24
2x1000 1444 24 24
3x1000 1444 24 48.1
1x1250 1805 30 30
2x1250 1805 30 30
3x1250 1805 30 60.1
1x1600 2310 36.5 36.5
2x1600 2310 36.5 36.5
3x1600 2310 36.5 73
1x2000 2887 48.2 482
2x2000 2887 48.2 48.2
3x2000 2887 48.2 96.3
1x2500 3608 60 60
2x2500 3608 60 60
1x3150 4550 75.8 75.8
2x3150 4550 75.8 75.8




NA1 | DisyGntor de copte al airddl_a._ )

Tipo de disyuntor de corte
al aire para circuito principal

Numero y area de la barra colectora
del circuito principal (n x W x T)

Capacidad de corte del disyuntor
de corte al aire en el circuito
derivado (kA)

Disyuntor de corte al aire de

circuito derivado

NA1-1000X-400
NA1-1000X-400
NA1-1000X-400
NA1-1000X-630
NA1-1000X-630
NA1-1000X-630
NA1-1000X-630
NA1-1000X-630
NA1-1000X-630
NA1-1000X-800
NA1-1000X-800
NA1-1000X-800
NA1-1000X-1000
NA1-1000X-1000
NA1-2000X-1000
NA1-2000X-1250
NA1-2000X-1250
NA1-2000X-1250
NA1-2000X-1600
NA1-2000X-1600
NA1-2000X-1600
NA1-2000X-2000
NA1-2000X-2000
NA1-2000X-2000
NA1-3200X-2500
NA1-3200X-2500
NA1-3200X-2500
NA1-3200X-3200
NA1-3200X-3200
NA1-3200X-3200
NA1-6300X-4000
NA1-6300X-4000
NA1-6300X-5000
NA1-6300X-5000

2x(5%30)

2x(5x40)

2x(5x40)

2x(6x50)

2x(8x50)

2x(10x60)

2x(12x60)

3x(10x60)

2x(10x100)

4x(10x100)

4x(10x120)

7x(10x100)

9
18.5
27.5
114
227
34.1
14.4
28.8
432
18
36.1
54.1
22.7
44.5
67.2
193
38.5
57.8
24
48.1
721
30
60.1
90.1
36.5
73
109.5
48.2
96.3
144.5
60
120
75.8
151.6

Na1, NM8

NAT, NM8

NA1, NM8

NAT1, NM8

NA1, NM8

NAT, NM8

NA1, NM8

NAT, NM8

NA1, NM8

NAT1, NM8

NA1, NM8

NA1, NM8

C
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13. Proteccion de la selectividad

13.1 Proteccién selectiva entre NM8 y NA1

Disyuntor NA1-2000X/NA1-2000XN/NA1-2000XH
Corriente
nominal (A) 630 800 1000 1250
Valores de ajuste por defecto
de retardo corto 8In (kA) 5.04 6.4 8 10
Aguas abajo Aguas Ir?tervalo de . . ~ y
noe ajuste (kA) 0.63~9.45 0.8~12 1~15 1.25~18.75
Tiempo de disparo
retardado (5 0.1,0.2,03, 0.4
Tiempo de restitucion 0.06, 0.14, 0.23, 0.35
Corriente nominal  Corriente | Valores de ajuste
en funcién de tamafio ,,minal (A) | instantaneos (kA)
de estructura
. 0.16 0.63~9.45 0.8~12 1~15 125~18.75
0.19(motor) 0.63~9.45 0.8~12 1~15 1.25~18.75
20 0.2 0.63~9.45 0.8~12 1~15 1.25~18.75
0.24(motor) 0.63~9.45 0.8~12 1~15 1.25~1875
2 0.25 0.63~9.45 0.8~12 1~15 1.25~18.75
0.30(motor) 0.63~9.45 0.8~12 1~15 1.25~18.75
2 032 0.63~9.45 0.8~12 1~15 1.25~1875
0.38(motor) 0.63~9.45 0.8~12 1~15 1.25~18.75
20 0.40 0.63~9.45 0.8~12 1~15 125~18.75
NM8-125 0.48(motor) 0.6624~9.45 08~12 1~15 125~18.75
NM8S-125
5 0.50 0.69~9.45 0.8~12 1~15 1.25~1875
0.60(motor) 0.828~9.45 0.828~12 1~15 1.25~1875
3 0.63 0.8694~9.45 0.8694~12 1~15 1.25~18.75
0.75(motor) 1.035~9.45 1.035~12 1.035~15 1.25~18.75
80 0.80 1.104~9.45 1.104~12 1.104~15 1.25~18.75
0.96(motor) 1325~9.45 1.325~12 1325~15 1325~18.75
100 1.0 138-~945 1.38~12 138~15 138~18.75
1.20(motor) 1.656~9.45 1.656~12 1.656~15 1.656~18.75
125 1.25 1.725~9.45 1.725~12 1725~15 1.725~18.75
1.5(motor) 2.07~9.45 2.07~12 20715 2.07~18.75
100 1.0 138-~945 138~12 138~15 138~18.75
1.2(motor) 1.656~9.45 1.656~12 1.656~15 1656~18.75
160 16 2.208~9.45 2.208~12 2208~15 2.208~18.75
NM8-250 1.92(motor) 265~9.45 2.65~12 265~15 265~1875
NMB8S-250
200 20 2.76~9.45 2.76~12 2.76~15 276~1875
2.4(motor) 3312~9.45 3312~12 3312~15 3312~1875
250 25 345~9.45 345~12 345~15 345~1875
3.0(motor) 414~9.45 4.14~12 414~15 414~1875
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NA1-3200X/NA1-3200XN NA1-4000X NA1-6300X/NA1-6300XN
1600 2000 2000 2500 3200 4000 4000 5000 6300
12.8 16 16 20 256 32 32 40 504
16~24 2~30 2~30 25~377 3.2~48 460 460 5~75 6.3~94.5
0.1,02,03,04

0.06,0.14,0.23,0.35

16~24 2~30 2~30 25377 32~48 460 460 5~75 6.3~945
16~24 2~30 2~30 25~377 3.2~48 460 460 5~75 6.3~945
1.6~24 2~30 2~30 25~377 3.2~48 4-60 4~60 5~75 6.3~94.5
1.6~24 2~30 2~30 25377 32~48 460 460 5~75 6.3~945
16~24 2~30 2~30 25~377 32~48 460 460 5~75 6.3~945
16~24 2~30 2~30 25377 32~48 460 460 5~75 6.3~945
16~24 2~30 2~30 25377 32~48 460 460 5~75 6.3~945
16~24 2~30 2~30 25~377 3.2~48 460 460 5~75 6.3~94.5
16~24 2~30 2~30 25~377 3.2~48 460 460 5~75 6.3~945
1.6~24 2~30 2~30 25~377 32~48 460 460 5~75 6.3~94.5
1.6~24 2~30 2~30 25~377 32~48 4~60 4~60 5~75 6.3~945
16~24 2~30 2~30 25377 32~48 460 4~60 5~75 6.3~945
16~24 2~30 2~30 25377 32~48 460 4~60 5~75 6.3~945
16~24 2~30 2~30 25~377 32~48 460 4~60 5~75 6.3~945
1.6~24 2~30 2~30 25~377 3.2~48 4-60 4~60 5~75 6.3~94.5
1.6~24 2~30 2~30 25377 32~48 460 4~60 5~75 6.3~945
16~24 2~30 2~30 25~377 3.2~48 460 4~60 5~75 6.3~945
1.656~24 2~30 2~30 25~377 3.2~48 460 4~60 5~75 6.3~945
1.725~24 1.725~30 1.725~30 1.725~37.7 1.725~48 1.725~60 1.725~60 1.725~75 1.725~945
207~24 2.07~30 2.07~30 207~37.7 2.07~48 2.07~60 2.07~60 207~75 2.07~945
16~24 2~30 2~30 25~377 3.2~48 460 4~60 5~75 6.3~945
1.656~24 2~30 2~30 25~377 32~48 460 4~60 5~75 6.3~94.5
2.208~24 2.208~30 2.208~30 25~377 32~48 4~60 4~60 5~75 6.3~945
2.65~24 2.65~30 2.65~30 2.65~37.7 32~48 460 460 5~75 6.3~945
2.76~24 2.76~30 2.76~30 2.76~37.7 32~48 460 460 5~75 6.3~945
3312~24 3.312~30 3.312~30 3312~377 3312~48 460 460 5~75 6.3~945
345~24 345~30 345~30 345~37.7 345~48 460 460 5~75 6.3~945
414~24 4.14~30 414~30 414~377 414~48 414~60 414~60 5~75 6.3~94.5




Aguas abajo

() Disyuntor de corte al aire | NA1

Aguas
arriba

Corriente
nominal (A)

Valores de ajuste por defecto
de retardo corto 8In (kA)

Intervalo de
ajuste (kA)

Tiempo de disparo
retardado (s)

Tiempo de restitucion

630

5.04

0.63~9.45

0.1,0.2,03,04

0.06, 0.14, 0.23, 0.35

1.25~18.75

NM8-630
NM8S-630

NM8S-630

NM8-1250
NM8S-1250

250

315

350

400

500

630

630

700

800

1000

1250

25
3.0(motor)

3.15
3.78(motor)

35
4.2(motor)

4.0
4.8(motor)

5.0
6.0(motor)

6.3
7.56(motor)

6.3
7.56(motor)
7.0
8.4(motor)
8.0
9.6(motor)

10
12(motor)

12.5
15.0(motor)

345~945
4.14~9.45

4.347~945
5.216~9.45

4.83~9.45
5.796~9.45

5.52~9.45
6.624~9.45

6.9~9.45
8.28~9.45

8.694~9.45

8.694~9.45

345~12
4.14~12

4.347~12
5.216~12

4.83~12
5.796~12

5.52~12
6.624~12

6.9~12
8.28~12

8.694~12
10.44~12

8.694~12
10.44~12

9.66~12
11.59~12

11.04~12

345~15
4.14~15

4.347~15
5.216~15

4.83~15
5.796~15

5.52~15
6.624~15

6.9~15
8.28~15

8.694~15
10.44~15

8.694~15
10.44~15

9.66~15
11.59~15

11.04~15
13.25~15

13.8~15

3.45~18.75
4.14~18.75

4.347~18.75
5.216~18.75

4.83~18.75
5.796~18.75

5.52~18.75
6.624~18.75

6.9~18.75
8.28~18.75

8.694~18.75
10.44~18.75

8.694~18.75
10.44~18.75

9.66~18.75
11.59~18.75

11.04~18.75
13.25~18.75

13.8~18.75
16.56~18.75

17.25~18.75
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NA1-3200X/NA1-3200XN NA1-4000X NA1-6300X/NA1-6300XN
1600 2000 2000 2500 3200 4000 4000 5000 6300
12.8 16 16 20 25.6 32 32 40 50.4
1.6~24 2~30 2~30 2.5~37.7 3.2~48 4~60 4~60 5~75 6.3~94.5
0.1,0.2,0.3,04
0.06, 0.14, 0.23, 0.35
3.45~24 3.45~30 3.45~30 3.45~37.7 3.45~48 4~60 4~60 5~75 6.3~94.5
4.14~24 4.14~30 4.14~30 4.14~37.7 4.14~48 4.14~60 4.14~60 5~75 6.3~94.5
4.347~24 4.347~30 4.347~30 4.347~37.7 4.347~48 4.347~60 4.347~60 5~75 6.3~94.5
5.216~24 5.216~30 5.216~30 5.216~37.7 5.216~48 5.216~60 5.216~60 5.216~75 6.3~94.5
4.83~24 4.83~30 4.83~30 4.83~37.7 4.83~48 4.83~60 4.83~60 5~75 6.3~94.5
5.796~24 5.796~30 5.796~30 5.796~37.7 5.796~48 5.796~60 5.796~60 5.796~75 6.3~94.5
5.52~24 5.52~30 5.52~30 5.52~37.7 5.52~48 5.52~60 5.52~60 5.52~75 6.3~94.5
6.624~24 6.624~30 6.624~30 6.624~37.7 6.624~48 6.624~60 6.624~60 6.624~75 6.624~94.5
6.9~24 6.9~30 6.9~30 6.9~37.7 6.9~48 6.9~60 6.9~60 6.9~75 6.9~94.5
8.28~24 8.28~30 8.28~30 8.28~37.7 8.28~48 8.28~60 8.28~60 8.28~75 8.28~94.5
8.694~24 8.694~30 8.694~30 8.694~37.7 8.694~48 8.694~60 8.694~60 8.694~75 8.694~94.5
10.44~24 10.44~30 10.44~30 10.44~37.7 10.44~48 10.44~60 10.44~60 10.44~75 10.44~94.5
8.694~24 8.694~30 8.694~30 8.694~37.7 8.694~48 8.694~60 8.694~60 8.694~75 8.694~94.5
10.44~24 10.44~30 10.44~30 10.44~37.7 10.44~48 10.44~60 10.44~60 10.44~75 10.44~94.5
9.66~24 9.66~30 9.66~30 9.66~37.7 9.66~48 9.66~60 9.66~60 9.66~75 9.66~94.5
11.59~24 11.59~30 11.59~30 11.59~37.7 11.59~48 11.59~60 11.59~60 11.59~75 11.59~94.5
11.04~24 11.04~30 11.04~30 11.04~37.7 11.04~48 11.04~60 11.04~60 11.04~75 11.04~94.5
13.25~24 13.25~30 13.25~30 13.25~37.7 13.25~48 13.25~60 13.25~60 13.25~75 13.25~94.5
13.8~24 13.8~30 13.8~30 13.8~37.7 13.8~48 13.8~60 13.8~60 13.8~75 13.8~94.5
16.56~24 16.56~30 16.56~30 16.56~37.7 16.56~48 16.56~60 16.56~60 16.56~75 16.56~94.5
17.25~24 17.25~30 17.25~30 17.25~37.7 17.25~48 17.25~60 17.25~60 17.25~75 17.25~94.5
20.7~24 20.7~30 20.7~30 20.7~37.7 20.7~48 20.7~60 20.7~60 20.7~75 20.7~94.5
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13.2 Proteccion selectiva en NA1

CEITSA

ELECTROMECATRONICA

Aguas abajo

Aguas
arriba

Corriente
nominal (A)

Valores de ajuste por defecto
de retardo corto 8In (kA)

Ajustes
intervalo (kA)

Disparo con retardo
retardado (s)

Tiempo de restitucion

630 800
5.04 6.4
0.63~9.45 0.8~12
0.1,0.2,03,04

0.06,0.14, 0.23,0.35

1000

1250

10

1.25~18.75

NA1-2000X

NA1-3200X

NAT1-4000X

NA1-6300X

400

630

800

1000
1250
1600
2000
2000
2500
3200
3200
4000
4000
5000
6300

48
7.56
96
12
15
19.2
24
24
30
384
384
48
48
60
75

6.348~9.45 6.348~12
9.998~12

6.348~15
9.998~15
12.696~15

6.348~18.75
9.998~18.75
12.696~18.75
15.87~18.75

Nota: La proteccion selectiva se cumplird Gnicamente si el valor de ajuste del retardo corto del disyuntor superior es 1,32 veces mayor que el del

interruptor subordinado, siempre y cuando el valor de ajuste instantaneo pueda ajustarse.



ELECTROMECATRON

0.1,0.2,03,04

0.06, 0.14, 0.23, 0.35

6.348~24 6.348~30 6.348~30 6.348~37.7 6.348~48 6.348~60 6.348~60 6.348~75 6.348~94.5
9.998~24 9.998~30 9.998~30 9.998~37.7 9.998~48 9.998~60 9.998~60 9.998~75 9.998~94.5
12.696~24 12.696~30 12.696~30 12.696~37.7 12.696~48 12.696~60 12.696~60 12.696~75 12.696~94.5
15.87~24 15.87~30 15.87~30 15.87~37.7 15.87~48 15.87~60 15.87~60 15.87~75 15.87~94.5
19.837~24 19.837~30 19.837~30 19.837~37.7 19.837~48 19.837~60 19.837~60 19.837~75 19.837~94.5
25.392~30 25.392~30 25.392~37.7 25.392~48 25.392~60 25.392~60 25.392~75 25.392~94.5
31.74~37.7 31.74~48 31.74~60 31.74~60 31.74~75 31.74~945
31.74~37.7 31.74~48 31.74~60 31.74~60 31.74~75 31.74~94.5
39.675~48 39.675~60 39.675~60 39.675~75 39.675~94.5
50.784~60 50.784~60 50.784~75 50.784~94.5
50.784~60 50.784~60 50.784~75 50.784~94.5
63.48~75 63.48~94.5
63.48~75 63.48~94.5
79.35~94.5
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Controlador inteligente parala serie NA1

14 Caracteristicas de proteccion del controlador inteligente

14.1 Ul Controlador inteligente M/Hy 3M/3H
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Control M/H Control 3M/3H
Pantalla de visualizacién "Check”
Muestra los valores de corriente, los valores de ajuste, los tiempos Pase al menu de consulta Luz
de disparo, etc. “IR"
“Set” Indicacion de fallo de sobrecarga con retardo largo
Pase al menu de configuracion Luz “Isd”
“Arriba” Indicacién de fallo de cortocircuito con retardo corto
Cambie la opcion marcada o el parametro seleccionado "Test”
“Return” Botdn de inicio de prueba
Salga de esta categoria y vuelva al menu superior o cancele Luz “li"
el pardmetro seleccionado en ese momento Indicacion de fallo de cortocircuito instantaneo
“Enter” Luz “Ig"
Entre en el siguiente menu a través del elemento actual, o seleccione Indicacion de fallo de neutro o de puesta a tierra asimétrica
el pardmetro actual y almacene las modificaciones realizadas Luz de alarma
“Abajo” Luz de comunicacion
Cambie la opciéon marcada o el parametro seleccionado Luz de funcionamiento

Nota: Para conocer el método de aplicaciéon del controlador 3M/3H, consulte las instrucciones del controlador 3M/3H

14.2 La interfaz predeterminada del controlador 3M/3H y la Interfaz predeterminada del controlador 3M/3H
estructura de menu del controlador 3M/3H tienen cuatro
menUs de opciones y una interfaz predeterminada: N [§|OO§A C
Los menus estan compuestos por 4 partes: mend de
10

medicion, menu de ajuste de parametros, menu de ajuste de
parametros de proteccién y menu de historial y 5
mantenimiento. 0




14.3 Explicacion de los simbolos del controlador M/H
14.3.1 Explicacion de los simbolos a modo de referencia

NA1 | Disydntor de cort€ al aire’l_a_ )

N° simbolo explicacion
1 IR= tR= Ajuste de corriente de retardo largo, ajuste de tiempo de retardo largo
2 Isd= tsd= Ajuste de corriente de retardo corto, ajuste de tiempo de retardo corto
3 Ig= tg= Ajuste de corriente a tierra, ajuste de tiempo a tierra
4 li= Ajuste de corriente instantanea
5 N= Ajuste de parametros de proteccion a neutro
6 ™ Disparo simulado por el programa
7 TRIP Disparo
8 RUN Funcionamiento normal
9 SET Normalmente encendido: en estado ajustable; Parpadeo: parametro modificable
10 LIN Estado de almacenaje
11 Plo Interfaz de ajuste de proteccion
12 TES Interfaz de ajuste del disparo simulado por el programa
13 RLR Interfaz de ajuste de alarma o consulta
14 SYS Interfaz de ajuste de sistema (calibracién actual, ajuste de frecuencia...)
15 DBS Interfaz de ajuste de comunicacién del controlador tipo H
16 DOS Interfaz de ajuste DO (Tipo H con funcién DO)
17 FRU Interfaz de consulta de registro de errores
18 cou Interfaz de consulta de vida y de nimero de accionamientos
19 HDI Interfaz de consulta de capacidad de calentamiento
20 DOC Interfaz de consulta de estado DO
21 H Datos de capacidad de calentamiento
22 F-- NUmero de registro de fallos
23 R-- NUmero de registro de alarmas
24 Lg L1 L2 L3 LN Fase A, B, C, N, puesta a tierra
El piloto LED correspondiente parpadeara para indicar el tipo de fallo tras el disparo.
25 I. H., Los pilotos LED se mantienen encendidos siempre cuando el sistema funcione con

normalidad.

14.3.2 Instrucciones de la pantalla y funcionamiento

Existen cuatro estados distintos: estado predeterminado, estado de ajuste, estado de consulta y estado de disparo.
@ Estado predeterminado: también denominado estado de medicién. Todos los pilotos indicadores de fallo se mantendran apagados y se

mostrara la corriente de fase méxima. En este estado, al pulsar el botén “A” o “V" , aparecerd la corriente L1, L2, L3 (LN), Lg

sucesivamente.

A continuacién, se muestra un ejemplo:

]
e

L8

Interfaz de pantalla de corriente de fase L1
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@Estado de ajuste: pulse el boton “Set” en la interfaz predeterminada para acceder a la interfaz de ajuste.'En el estadojde

ajustes podran consultarse y modificarse los pardmetros de proteccion de corriente, el valor de prealarma por sobrecarga, €l valor, umbral
de alarma a tierra y el tiempo de retardo. El programa podré simular un disparo. En este estado, podré pulsar los botones “A” o V"
para afadir o quitar valor cuando el piloto "SET" (Configuracion) esté parpadeando. No se olvide de pulsar el boton "Enter" para guardar
las modificaciones después del ajuste.

A continuacion le mostramos el Ejemplo 1 sobre como cambiar el tiempo de retardo:

0. _lpeg

|| BBBAEI "55

k RUN RUN RUN RUN
kl SET k SET kl SET
L, L, 1 L,

tR= tR= tR=
1M 1M ]
‘CUS |Mm| ‘CUS E ‘SS
| X e EE AR
L o (T L,

A continuacién, mostramos el Ejemplo 2 de un disparo de retardo corto simulado por el programa:

PrO 47 ES

L | LOF LR LW
5
il N 68 .‘&58 f&m 600

«— pulsacign

11 11
RUN RUN larga N
SET SET >Js‘z & >“s(g+
L7 | L™ | LS5 L™
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A continuacién, se muestra el Ejemplo 3 sobre como ajustar la corriente de umbral de alarma a tierra:

PFO

€S

ALA

RUN
SET
I_ k|_,

L\, LS LA
e

Ig= ALM Ig= ALM tae ALM e ALM

800. | 800.5 OFF |y 800.

RUN
SET
I_ k|_,

ALM

N
LA

RUN

L

L

ALA

L\,

RUN
SET

]
o

A

L1
RUN
L\,

®Estado de consulta: pulse el boton “Check” en la interfaz predeterminada para acceder a la interfaz de consulta. En el estado de
consulta podra consultar los Ultimos 8 registros de fallos, los Ultimos 8 registros de alarma, las veces que se ha activado el disyuntor, el

registro de vida y la capacidad de calentamiento.
Ejemplo 4 de consulta sobre el segundo registro de fallo, a continuacion:

RUN

nA FQU ||l‘:-- l' EF--E
IR
[] 4
F--2 || 1160.| |3228.

L1
L )\J% RUN|
o
1
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A continuacioén, se muestra el Ejemplo 5 de consulta sobre el primer registro de alarma:

L1

L

]
e

RUN

N

FAY
L\,

A-- |
L\

ALM

905

z’k RUN
L

Ejemplo 6 de consulta sobre las veces que se ha accionado el disyuntor y el registro de vida, a continuacion:

) BA — F'qu |v| -‘l'_'q |'|EQL“
L kI-IRUN L kI-IRUN L kI-IRUN L kl-l RUN
|4
[OU - 036 110
L kLI RUN L kLI RUN L kLI RUN
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A continuacién, se muestra el Ejemplo 7 de consulta de la capacidad de calentamiento tras el disparo:

CO.FRU ALA 0

L LS L L
M

HOT H 90| | HOM

|_ l\l_, |_ I\l., I_ k|_,

@ Estado de disparo: Debe pulsar el boton "Reset" para volver a la interfaz predeterminada tras un disparo fallido.

TRIP

M
Ja

L, "

Pulse el boton "Test" para simular un disparo instantaneo

TRIP TRIP TRIP TRIP

g438- | 00 1.| | 66| | OHO.

R RER

Estado de disparo instantaneo Estado de disparo a tierra

T
T




(___ ) Disyuntor de corte al aire | NA1

14.3.3 Listado de funciones del controlador

CEITSA

ELECTROMECATRONICA

Tipo M

Tipo H a.com

1 Proteccion contra sobrecorriente (sobrecargas, retardo corto,
instantanea, a tierra); suma vectorial modo a tierra.

2 Proteccién a neutro

3 Medicién de corriente

4 dos funciones de prueba:

(1) Prueba de disparo instantaneo simulado por botén mecanico
(2) Otras pruebas de disparo simuladas por el programa

5 Diez registros de fallos

6 Diez registros de alarmas

7 Proteccion de relé de corriente de cierre (MCR)

8 Registro de tiempos de accionamiento

9 Capacidad de calentamiento

10 Prealarma de sobrecarga

1 Proteccion contra sobrecorrientes (sobrecargas, retardo corto, instantanea, a tierra);
suma vectorial modo a tierra.

2 Proteccion a neutro

3 Medicién de corriente

4 dos funciones de prueba:

(1) Prueba de disparo instantaneo simulado por botén mecanico
(2) Otras pruebas de disparo simuladas por el programa

5 Diez registros de fallos

6 Diez registros de alarmas

7 Proteccion de relé de corriente de cierre (MCR)

8 Registro de tiempos de accionamiento

9 Capacidad de calentamiento

10 Prealarma de sobrecarga

11 Funcién de comunicacién Protocolo MODBUS

12 Cuatro funciones DO (opcional)

Tipo 3M

Tipo 3H

1 todas las funciones del controlador de tipo M estan incluidas
2 HMI:128*64 LCD

1 las funciones del controlador de tipo 3M estan incluidas

2 medicion de tension y proteccion

3 medicion de frecuencia y proteccion

4 medicién de potencia y proteccion

5 energia eléctrica, factor de potencia, medicién de armoénicos
6 funcién de comunicacién: Protocolo MODBUS

7 funcién DI/DO

14.4 Especificaciones y caracteristicas

14.4.1 Curva caracteristica de proteccion de sobrecorriente

Curva caracteristica de proteccion de sobrecorriente

T T 1717
RN
Ir=(0.4~1)In
1000 ; tr=(15~480)s
100
-~ 10 |
o) T —
= ‘ | Isd=(1.5~15)Ir(max40/50kA)
I
It ON
T——rtorF ‘
T
04
03
0.2
I
01— 01
Fli=(1.5~20)In
- (Max65/75kA)
0.01 ‘
05 5 3 30
1(xIr) 1(xIn)
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14.4.2 Proteccién contra sobrecargas de retardo largo

Caracteristicas de funcionamiento

Intervalo de valores Torerh
nominales de corriente tolerancia Corriente Tiempo(s) de accién e
ain e tiempo C
<1.05Ir >2h Sin disparo
>1.3Ir <1h disparo
(0.4~1)In+ OFF +10%
1.5Ir(tiempo de ajuste) 15 30 60 120 240 480 +10%
2.0Ir 84 16.9 337 67.5 135 270 +10%
Fase N - Cargcteristicas de sobrecarga y 100% 0 50%(Aplicable a 3P+N o 4P)
de sobrecorriente

14.3 Proteccién contra cortocircuitos de retardo corto
La proteccién contra cortocircuitos de retardo corto cuenta con dos modos de proteccion. Una es la proteccion de tiempo inverso y
la otra es la proteccion de tiempo definido. I’Tsd= (8Ir)’tsd funciona cuando la corriente es baja. En esta formula, | es la corriente real,
Tsd es el tiempo de disparo real y tsd es el tiempo de retardo de disparo ajustado. Cuando | estd por encima del valor de ajuste de
tiempo inverso pero por debajo de 8Ir, el controlador funcionaré de acuerdo con la curva caracteristica de proteccion contra
sobrecorrientes. Cuando | estd por encima del valor de ajuste de tiempo inverso y por encima también de 8lr, el controlador
funcionara de acuerdo con la proteccién de tiempo definido. El otro modo de proteccién es el de tiempo definido y el tiempo
ajustado sera de 0.11s, 0.21s, 0.31s, y 0.41s. Cuando | esté por encima de Isd pero por debajo de li, el controlador funcionara de
acuerdo con la proteccion de tiempo definido.

Caracteristicas de funcionamiento

Intervalo de valores f
nominales de corriente (Isd) tolerancia Corriente Tiempo(s) de accion '(I":I:ir::‘o;:
<0.9Isd En el 2tsd Sin disparo
> 1.11sd En el 2tsd Disparo con retardo
(1.5~15)Ir+ OFF +10%
tsd 0.1 0.2 0.3 0.4 +15%
Tiempo de restitucion | 0.06 0.14 0.25 0.33 +15%
Nota: a. Cuando el controlador inteligente tiene una estructuraIl (Inm=3200A, 4000A), Isd no debera superar los 40KA.
b. Cuando el controlador inteligente tiene una estructuralll (Inm=6300), Isd no debera superar los 50KA.
c. Cuando tsd sea de 0.1s o0 0.2s, el margen permisible de error en tiempo sera de +0.040s.
14.4.4 Proteccion instantanea contra cortocircuitos
El tiempo de disparo de proteccién instantanea debera ser inferior a 100ms.
Caracteristicas de funcionamiento
Intervalo de valores nominales ! . Corri Ti I
de corriente (li) tolerancia orriente ime tolerance
<0.85li En el 0.2s Sin disparo
(1.5~20)In+ OFF +15%
>1.15li En el disparo de 0.2s

Nota: a. Cuando el controlador inteligente tiene una estructura I (Inm=2000A), li no debera superar los 50KA.
b. Cuando el controlador inteligente tiene una estructuraIl (Inm=3200A, 4000A), li no debera superar los 65KA.
c. Cuando el controlador inteligente tiene una estructuraIll (Inm=6300), li no debera superar los 75KA.
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14.4.5 Proteccion a tierra
La proteccién a tierra cuenta con una caracteristica de tiempo definido.

A continuacién, se muestra el tiempo de retardo en fallo L . .
Curva caracteristica de proteccion a tierra

——1g=(0.2~0.8)In, —
—— min100A, max1200A

1000

2500A~1200A

100

_ 10
=
1
o INEEEN| R
001
01 1 10

1(xIn)

Caracteristicas de funcionamiento de proteccion a tierra monofase

Intervalo de valores
nominales de corriente | {5jerancia Corriente Tiempo(s) de accién Tolerancia
(1) de tiempo
Inm=1000/2000, <0.9lg En 2tg Sin disparo
(0.2~0.8)In+ OFF £10% >1.1lg En tg+0.032s or tg(1+25%) Disparo
Inm=3200/4000/6300, tg 0.1 0.2 0.3 04 +15%
(500~1200)A+ OFF Tiempo de restitucion | 0.06 0.14 025 033 £15%

Nota: a. Cuando tg sea de 0.1s 0 0.2s, el margen permisible de error en tiempo sera de +0.040s.
b. Cuando Inm sea de 1000A, Ig debera ser superior a 100A. Cuando Inm sea de 2000A, Ig debera ser superior a 1200A.
c. Cuando Inm sea de 3200A, 4000A o 6300A, |g debera estar entre 500A y 1200A.

La proteccion monofase suele emplearse en los sistemas a tierra firme con punto neutro. El controlador dispone de dos modos
de proteccion distintos: el modo de suma vectorial y el modo de transformador externo.

En el sistema de tres cables y tres fases con un disyuntor de tres polos sin transformador exterior, la sefial de defecto a tierra

procedera de la suma vectorial de la corriente de las tres fases. La caracteristica operativa es la proteccion de tiempo definido.

Modo 3PT

CcT

\ = L1
O L2

/ 3

Contro-
lador




En el sistema de cuatro cables y tres fases con un disyuntor de cuatro polos sin transformador exterior, la sefial de defecto a tierra
procedera de la suma vectorial de la corriente de las tres fases y el neutro. La caracteristica operativa es la proteccion de tiempo definido.

NA1 | Disytntor de cout€ al aire i )

Modo4PT
/(\:T
\ N L1
/ S L2
S, L3
N

Contro

lador

En el sistema de cuatro cables y tres fases con un disyuntor de tres polos con transformador de neutro exterior, la sefial de defecto
a tierra procedera de la suma vectorial de la corriente de las tres fases y el neutro. La caracteristica operativa es la proteccion de tiempo definido.

Modo (3P+N)T

CT
\ ), L1
/ = L2
) L3
Contro- -
lador
H N
Y

Nota:

@ El transformador de neutro externo (conectado a los terminales 6#, 7# en el caso de NA1-1000, conectado a los terminales 25#, 26# en el caso de NA1-2000-6300) es un

producto especial. El hilo conductor mide 2 metros de largo.

@ La proteccion a tierra en el modo 3PT solo podra emplearse en el caso de cargas equilibradas. Deberé apagarse o configurar un valor por encima del desequilibrio de
corriente admisible cuando la carga esté desequilibrada o el controlador vaya a accionarse.

® La distancia entre el transformador externo y el disyuntor debera ser inferior a 5m en el modo (3P+N)T. Cuando el hilo conductor del transformador externo deba ser
superior a 2 metros, debera incluirse una indicacion especial en la hoja de pedido.

15. Accesorios

15.1 Bobina de minima tension

Sin una fuente de alimentacién, la bobina de minima tensién no se puede cerrar.

Se clasifican en dos tipos: instantanea y con retardo.
Para NA1-1000s se han fijado unos retardos de 1s, 3s, 5s, 7s; en el caso de NA1-2000, 3200, 4000, 6300, los retardos se habran fijado

en 1s, 3s, 5s.

Dentro de la mitad del intervalo de retardo, el disyuntor no generara un disparo cuando la tension se recupere y supere el 85% Ue.

Caracteristicas

NA1-2000X/NA1-2000XN/NA1-2000XH/NA1-3200X/NA1-3200XN/NA1-4000X/NA1-6300X/NA1-6300XN

Tipo NA1-1000X

Tension nominal de alimentacion de control Us(V) 230, 400Vca 400, 230, 127 Vca 220, 110Vcc
Tension de accién (V) (0.35-0.7)Us

Tension de conexion fiable (V) (0.85-1.1)Us

Tension de no-conexidn fiable (V) <0.35Us

Pérdida de potencia (W) 20VA 48VA 48W

Configuracién opcional: La bobina de minima tension de tipo autosuccién y este dispositivo pueden sustituir a uno normal, pudiendo
evitar que se produzca un fallo de funcionamiento en el mecanismo.
Asegurese de que exista una fuente de alimentacién para la bobina de minima tensién antes de conectar el disyuntor.
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15.2 Bobina de disparo

La bobina de disparo permite que el mando a distancia genere un corte en el disyuntor.

Caracteristicas

—

\\F\
g |
L o
g

F‘

Tipo NA1-1000X NA1-2000X/NA1-2000XN/NA1-2000XH/NA1-3200X/NA1-3200XN/NA1-4000X/NA1-6300X/NA1-6300XN
Tension nominal de alimentacion de control Us(V) | 230, 400Vca 220, 110Vcc 400, 230, 127Vca 220, 110Vcc

Tension de funcionamiento (0.7-1.1)Us

Pérdida de potencia 56VA 250W 300VA 132W 70W

Tiempo de corte (50£10)ms (50£10)ms | (30~50)ms (30~50)ms

Queda prohibido conectar la electricidad durante mucho tiempo para evitar que la bobina de disparo se estropee.

15.3 Electroiman de cierre

Una vez que el motor acabe de almacenar energia, la bobina de cierre podra cerrar de manera instantanea el disyuntor.

Caracteristicas

Tipo NA1-1000X NA1-2000X/NA1-2000XN/NA1-2000XH/NA1-3200X/NA1-3200XN/NA1-4000X/NA1-6300X/NA1-6300XN
Tension nominal de alimentacion de control Us(V) 230, 400Vca | 220, 110Vcc | 400, 230, 127Vca ‘ 220, 110Vcc

Tension de funcionamiento (0.85-1.1)Us

Pérdida de potencia (W) S56VA 250W 300VA 132W 70W

Tiempo de cierre (50+£10)ms (50£10)ms | <70ms <70ms

Queda prohibido conectar la electricidad durante mucho tiempo para evitar que la bobina de cierre se estropee.

15.4 Mecanismo de almacenaje de energia mecanizado

Con la funcién de almacenaje de energia mecanizado y de auto-reestablecimiento de energia tras cerrar el disyuntor, el mecanismo

puede asegurarse de cerrar el disyuntor de manera instantdnea después de que el disyuntor haya generado el corte.
Esta disponible la opcion de almacenaje manual de energia.

Caracteristicas

Tipo NA1-1000X NA1-2000X/NA1-2000XN/NA1-2000XH/NA1-3200X/NA1-3200XN/NA1-4000X/NA1-6300X/NA1-6300XN
Tension nominal de alimentacion de control Us(V) 230, 400Vca = 220, 110Vcc 400, 230, 127Vca 220, 110Vcc

Tension de funcionamiento (0.85-1.1)Us

Pérdida de potencia (W) 90w 90w 85/110/150W 85/110/150W

Tiempo de cierre <5s <5s <5s <5s

Tiempo de almacenaje de energia

Frecuencia de accionamiento
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Modelo estandar: 4NA (normal abierto)/4NC (normal cerrado) y 6NC (normal cerrado).

Caracteristicas

Tipo NA1-1000X NA1-2000X/NA1-2000XN/NA1-2000XH/NA1-3200X/NA1-3200XN/NA1-4000X/NA1-6300X/NA1-6300XN
Tensién nominal (V) 230Vca 400Vca | 220Vcc = 230Vca 400Vca 220Vcc
Corriente térmica convencional al aire libre Ith (A) | 10 6 0.5 6 6 6
Capacidad de control nominal 300VA 100VA 60W 300VA 300VA 60W
NA1-1000X NA1-2000X/NA1-2000XN/NA1-2000XH/NA1-3200X/NA1-3200XN/NA1-4000X/NA1-6300X/NA1-6300XN
Categoria Tension Corriente Categoria Tension Corriente
230Vca 1.3A 230Vca 1.3A
AC-15 AC-15
400Vca 0.25A 400Vca 0.75A
110Vcc 0.55A 110Vee 0.55A
DC-13 DC-13
220Vcc 0.27A 220Vcc 0.27A

15.6 Bastidor de puerta
Se instala en la puerta del armario de distribucion para

sellarlo y alcanzar asi la proteccién de clase IP40 (tipos fijo
y extraible).

15.7 Barrera de fases (Opcional)

Se instala entre las barras colectoras para aumentar la linea
de fuga.

15.8 Proteccién transparente (NA1-2000) (Opcional)
Se instala en el marco de la puerta pequefia del armario,
para alcanzar una proteccion IP54. Resulta adecuada para
disyuntores de tipo fijo y extraible y también para
interruptores de carga.
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15.9 Mecanismo de bloqueo en posiciéon OFF
Cuando el disyuntor esté desconectado, podréa usar un candado para bloquearlo una vez que haya retirado la palanca de bloqueo.
A partir de entonces, el disyuntor no podra colocarse en posicion de “Test" o de “Connected". (Los usuarios deberan anadir el
candado)
15.10 Bloqueo con llave
Bloquee el disyuntor en la posicion OFF, asi no podra cerrarse.
Se suministraran las cerraduras y llaves de fabrica.
Se suministrara una llave y una cerradura a juego con cada disyuntor.
Podran emplearse tres cerraduras iguales con dos llaves iguales por cada tres disyuntores.
Nota: Antes de retirar la llave, debera pulsar el pulsador del disyuntor, girar la llave en el sentido contrario al de las agujas del reloj
y luego retirarla.

* NAT Instalacion del sistema con llave
1. Componentes del sistema con llave

arandela llave
bloqueo

2. Secuencia de instalacion:

1. Practique un orificio 2. Coloque la arandela 3. Instale la ] 4. Pulse el botén rojo "ON" y extraiga
aqui y pulalo para en el orificio cerradura aqui |:‘> la llave. A continuacion, instale

que quede liso

la cubierta.

15.11 Bloqueo mecanico de cable
Permite bloquear disyuntores instalados en horizontal o en vertical, de tres o cuatro polos, extraibles o fijos.
a. Si fuera necesario doblar el cable, asegurese de que presente un radian superior a 120°.
b. Compruebe que haya suficiente aceite lubricante en el cable.
c. La distancia maxima entre dos disyuntores bloqueados sera de 1.5m.

1.5m (méx)

Esquema de circuito Modos de accionamiento disponibles

1QF 2QF
0 0
0 1
1 0

Notas: a. En el caso de que sea necesario doblar el cable de acero, asegurese de dejar un arco de transicion para garantizar que el cable de acerco
pueda tener un movimiento flexible.
b. Compruebe que haya suficiente lubricante en el cable de acero para garantizar que éste pueda moverse con flexibilidad.
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CEITSA

ELECTROMECATRON

15.12 Bloqueo mecanico de tipo biela
Dos disyuntores de tres o cuatro polos de tipo fijo o extraible e instalados en posicién vertical, realizan/el blogue6 entre/un disyuntor

otros dos disyuntores de tipo distinto.

Esquema de circuito  Modos de accionamiento disponibles

12 forma: se suministran tres fuentes de
alimentacion para un solo disyuntor

f 1QF  2QF
g 7 2 0 0
[ 1QF | 2QF _—
a0l 175 £ 0 1
190 -
1 0

0.9m(max)

05 ——
N
s
3
N

190
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16. Mantenimiento y reacondicionamiento del disyuntor

Medidas de precaucién

Las siguientes operaciones deberan realizarse siguiendo esta secuencia antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento

o de reacondicionamiento de los disyuntores:

a. Abra el disyuntor para asegurarse que éste se encuentre en estado de apertura;

b. Desconecte el interruptor de cuchilla de la parte superior (si lo hubiera) para asegurarse de que no exista carga
alguna ni en el circuito principal ni en el secundario.

Mantener la
seguridad

c. Con el disyuntor descargado, accione la apertura para asegurarse que éste se encuentra en un estado de descarga y de apertura;

d. Los componentes con los que el personal pueda entrar en contacto deberan estar también descargados.

Ciclo de mantenimiento y de reacondicionamiento

Estado Entorno Ciclo de mantenimiento  Ciclo de reacondicionamiento | Observaciones
FI aire debera mantenerse siempre ‘ Cada seis meses Una vez al afio Adecuacion a IEC60947-2
limpio y seco. No puede haber gases corrosivos. (cada seis meses si hace mas Requisitos de condiciones
La temperatura sera de entre -5°C~+40°C de 3 afios desde que se monté | ambientales en general.
Entorno general Los niveles de humedad deberan adecuarse a originalmente)

las especificaciones
1.3 Condiciones de funcionamiento
Requisitos para condiciones atmosféricas extremas.

Temperaturas bajas -5°C~-40°C o temperaturas | Cada tres meses Cada seis meses

altas 40°C ~ 65°C o una humedad>90% (cada tres meses si hace mas
de 3 afios desde que se montd

Entornos con
originalmente)

condiciones duras

Zonas con mas polvo y gases corrosivos Cada mes Cada tres meses

16.1  Mantenimiento del disyuntor

16.1.1 Debera retirarse regularmente cualquier elemento extrafio
(herramientas, cables o trozos de cable, objetos metalicos)
del cuadro eléctrico.

16.1.2 Debera limpiarse el polvo del disyuntor con regularidad para
mantener su correcto aislamiento.

16.1.3 Deberan comprobarse las arandelas de resorte de los pernos
de conexion y los pernos de conexion a masa para asegurarse
de que estén planos y que la conexién sea estable.

16.1.4 Compruebe que la indicacién de abierto y cerrado sea correcta y fiable.

Apertura carga

Cierre carga

Apertura descarga

Cierre descarga
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16.2 Reacondicionamiento del disyuntor
16.2.1 Inspeccién de las conexiones y el montaje

Proponemos que consulte los siguientes requisitos de fuerzas de torsion del circuito principal y del secundario.

Especificaciones de fijacion Requisitos de torsion Ne-m
M3 0.5~0.7

M4 12~1.7

M8 16~26

M10 36~52

M12 61~94

16.2.2 Prueba de propiedad de aislamiento
Se requiere una resistencia de aislamiento fase-fase y fase-tierra 220MQ.
La prueba de resistencia de aislamiento debera hacerse lo primero tras un reacondicionamiento y tras periodos largos (>7dias)
sin electricidad, asi como antes de volver a activar el suministro eléctrico.

16.2.3 Inspeccion de las caracteristicas de accionamiento
Todos los accesorios deberan conectarse con su tension nominal correspondiente de acuerdo con los requisitos de la placa de
identificacion de la proteccién, y deberan realizarse las siguientes tareas:
Carga eléctrica, accionamiento de apertura y de cierre, 5 veces en ciclo
Manual, carga, accionamiento de apertura y cierre, 5 veces en ciclo
Con el disyuntor cargandose, la apertura y cierre deben ser normales.

Nota: El circuito principal debe permanecer sin carga. Si hay una bobina de minima tension, debera conectarse en primer lugar la
tensiéon nominal.

Nota: La imagen muestra el NA1-2000X como ejemplo
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16.2.4 Inspeccion de los componentes del disyuntor
16.2.4.1 Desmontaje de la proteccion

« Retire los cuatro pernos del panel de fijacién del disyuntor y retire la proteccion

Nota: La imagen muestra el NA1-2000X como ejemplo

16.2.4.2 Inspeccién de los mecanismos de accionamiento
Las piezas del mecanismo no deben presentar dafio ni rotura alguna y las fijaciones deberan estar sujetas.
Limpie el polvo y aplique el aceite de manera uniforme en las piezas giratorias.

« Aplique grasa lubricante 7012 a baja temperatura y de manera uniforme o
lubriquelo empleando una grasa sélida similar en las zonas de rotacion del mecanismo.

Nota: La imagen muestra el NA1-2000X como ejemplo

16.2.4.3 Controlador inteligente (hemos tomado el controlador de tipo M NA1-2000 como ejemplo)
El ajuste de parametros deberé adecuarse a los requisitos de uso del emplazamiento.

« 1. Pulse el botdn "Set" para acceder a la interfaz de ajuste de parametros "Pro".

« 2. Pulse el boton "Enter" para acceder a la interfaz de ajuste de parametros de proteccién
y de consulta.

+ 3. Pulse el boton “A" o "V" para seleccionar la visualizacion de los detalles de ajuste
de los parametros de proteccion.

« 4. Pulse el botén "Reset" para volver al menu de nivel superior o para salir de la interfaz.

Funcion de prueba de disparo simulado
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i * Pulse el botdn "test" para simular la prueba de disparo.

* Pulse el botdn naranja de "Reset" en la proteccion para volver al estado normal.

16.2.4.4 Inspeccion del soporte extraible (realice la prueba una vez que haya retirado el cuerpo, tomando como ejemplo el NA1-2000X)
Compruebe que no haya objetos extrafios en su interior.

« Observe si hubiera cualquier objeto extrafio dentro del soporte extraible,
@ como tornillos, cables, restos de hierro, y retirelos si los hubiera.

2 Omo

el ®jo[T Je
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La pantalla contra arcos se abre y se cierra con normalidad, y el contacto espaciador no presenta deformidad ni oxidacion algunas.

« Girela hasta la posicién CTUUO00000U « Gire el NA1-2000X~6300X hasta que

[/ "Disconnected" y la o g2 llegue a la posicion de "Connected".
B = a| e ]° 2 B 2! s |1© .
P pantalla contra arcos 9 %L * Presione el separador del NA1-1000X
tendra el aspecto de la y abra la varilla de union. La pantalla

imagen de la izquierda.

(e L&mi@éﬂ ] contra arcos tendra el aspecto de

la imagen de la izquierda.
4 Observe si hay cualquier deformidad,

E==
]

=

°[l ®]o[ O ef |

=

e

] desplazamiento u oxidacion en los
J LR BN lo contactos de puente de cada fase.
En caso de que los hubiera, sustitiyalos.

“Disconnected" “Connected"

Gire las zonas de friccion y aplique aceite de manera uniforme

« Aplique uniformemente grasa lubricante
7012 a baja temperatura o alguna grasa
solida similar en las zonas indicadas en la

imagen de la izquierda.

16.2.4.5 Camara de arco (tomando como ejemplo el NA1-2000X~6300X)
Ninguna de las camaras de arco estan rotas. Si lo estuvieran, sustitlyalas cuanto antes por otras iguales y limpie su interior
de polvo, restos de corrosion y el punto de descarga en arco. En caso de observar una corrosion u oxidacion considerables,
proceda a su sustitucién cuanto antes.

Nota: La inspeccion debera realizarse tras una interrupcion de corriente en cortocircuito.

« Retire los pernos de fijacion « Extraiga la cdmara de arco. « Compruebe las condiciones de la cdmara.
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16.2.4.6 Sobrecarrera de contacto principal necesaria (tomando el NA1-2000X~6300X como ejemplo) 22mm.

« Realice el accionamiento de cierre manual y observe la sobrecarrera del contacto principal

Nota: Cambie el contacto si éste alcanza la posicion que se muestra.

Limpie cualquier resto de polvo, de corrosion y de objetos quemados.

« Cierre el dispositivo y el contacto principal se situara en la posicion que se muestra.
Observe si hubiera cualquier resto de polvo, de objetos quemados o de corrosién
en los contactos dinamicos y estaticos. Si los hubiera, retirelos.

Nota: La inspeccion debera realizarse tras una interrupcion de corriente en cortocircuito.

16.2.4.7 Inspeccion del circuito secundario
Sin dafios en la carcasa.
Inspeccione el contacto entre el circuito secundario del
cuerpo extraible y el circuito secundario del soporte
extraible empleando un multimetro. En la posicién "Test"
o "Connection”, los contactos hacen contacto correctamente
y los tornillos de conexién estan apretados, ademas,
el aislamiento del conductor no presenta dafios.

16.3 Sustitucién de los accesorios de la bobina de minima tensién, de
la bobina de disparo y del electroiman de cierre. Las siguientes
tareas deberan realizarse antes de sustituir los accesorios.
Apague todas las fuentes de alimentacién y asegurese de que
las fuentes de alimentacion del circuito principal y del circuito
secundario estén descargadas. Los disyuntores se encuentran
en un estado de apertura y descargados.

16.3.1 Sustitucién de accesorios fijos
Retire los pernos de fijacion al panel y desmonte el panel.
Retire la cinta y extraiga el conductor de conexion.

Retire los tornillos de montaje del accesorio fijo.
Desmonte los accesorios y sustitlyalos por otros.

Nota: La bobina de disparo debera desmontarse antes de cambiar la bobina de
minima tensién de NA1-2000.
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16.3.2 Sustitucion de accesorios extraibles
Gire el cuerpo hasta la posicion de extraccion y extraigalo.
Retire los pernos de fijacion al panel y desmonte el panel.
Retire la cinta y extraiga el conductor de conexion.
Retire los tornillos de montaje del accesorio fijo.
Desmonte los accesorios y sustitiyalos por otros.

Nota: La bobina de disparo debera desmontarse antes de cambiar la bobina de
minima tensiéon de NA1-2000.

17. Fallos comunes: causas y soluciones

17.1 Loégica de resolucion de problemas

Comienzo

v v

Fallo en cierre
del disyuntor

Fallo en apertura
del disyuntor

; : ; )

Fallo en apertura Fallo en apertura

Fallo en Almacenamiento So| i
q A —Si— Soporte extraible El controlador se
apertura manual de la bobina de de bobina de de energia o no Si girado en posicion ha reiniciado o no
disparo min. tensién one

! i ! ¥ ¥ ¥

Inspeccione la

El soporte extraible

El botén de reinicio

Inspeccione el Inspeccione la bobina d Inspeccione g
: . . obina de .
mecanismo bobina de disparo e ra el motor se .a.glra oak Si del C(.m.tr.OIadorse
minima tensién posicién ha reiniciado
Mantengalabobina
» deminimatension
cercayprocedaala
aperturamanual
Inspeccione los siguientes elementos:
1. La linea de conexién es normal o no. Inspeccione el :
La bobina de

dispositivo de 4 No— disparo esta <4 No- Apertura o no

2. La tensién de conexion cumple con los requisitos o no. IS

bloqueo
3. Los componentes estan estropeados o no. Sustituya S\ S\
s - 1 1
los componentes que estén dafiados v
) Inspeccione la Inspeccione la
Inspeccione bobina de minima

conexion de la
bobina de disparo

tensiony el
electroiman de cierre

el mecanismo



17.2 Andlisis de disparo defectuoso (tomando NA1-2000X M
como ejemplo)
Identificacion de la causa del fallo
Los fallos se identifican a través de la indicacién
del controlador inteligente.
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« Pulse el botén "reset”
hasta que regrese a la interfaz
de pantalla predeterminada.

« Pulse el botén "Check"

para acceder a la interfaz del menu
de consulta; Pulse el boton "Enter”
para acceder a la interfaz del menu
de consulta de fallos; pulse "¥"y
seleccione la frecuencia de registro
de fallo que desee consultar, y
vuelva a pulsar el botén "Enter”
para consultar los detalles

del fallo.

« Pulse el boton de "Reset”
para salir o volver al menu
de nivel superior.

Nota: Queda prohibido activar el cierre eléctrico antes de realizar la resolucién
de problemas.
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18. Averias frecuentes y soluciones

Descripcion del fallo

Posibles causas

Método de mantenimiento

Disparo del
disyuntor

Disparo por sobrecarga (el indicador
Ir parpadea)

Compruebe el valor de corriente de corte y el tiempo de funcionamiento en el controlador inteligente.
Analice la carga y la red eléctrica, aislando la sobrecarga si se produjera.

Adapte la corriente de funcionamiento real al valor de ajuste de la corriente de funcionamiento de retardo largo.
Pulse el botén de reinicio para volver a cerrar el disyuntor

N~

Disparo por cortocircuito

(el indicador “Isd” o “li" parpadea)

Compruebe el valor de corriente de corte y el tiempo de funcionamiento en el controlador inteligente.
Elimine el fallo de cortocircuito, si éste se hubiera producido

Compruebe el valor de ajuste del controlador inteligente

Compruebe que el disyuntor esté en buen estado

Pulse el boton de reinicio para volver a cerrar el disyuntor

AW =

Disparo por defecto a tierra
(el indicador IG parpadea)

Compruebe el valor de corriente de corte y el tiempo de accionamiento en el controlador inteligente.
Elimine el defecto a tierra, si éste se hubiera producido

Adapte el valor de ajuste de corriente de fallo al de la proteccion real.

Pulse el boton de reinicio para volver a cerrar el disyuntor

MW=

Fallo en bobina de minima tension:

1. La tension nominal de funcionamiento
es inferior al 70% Ue

2. Fallo de unidad de control

N

. Compruebe si estd encendido o no
. Compruebe la tensién de la bobina de minima tension, no debera ser inferior al 85%Ue.
. Sustituya la unidad de control de la bobina de minima tensién

w N

Accionamiento del bloqueo mecanico

Compruebe el estado de funcionamiento de los dos disyuntores bloqueados mediante sistema mecanico

El disyuntor no
se cierra

El controlador inteligente no se reinicia
(panel levantado)

Pulse el boton de reinicio para volver a cerrar el disyuntor

El circuito secundario del disyuntor
extraible no esta conectado

Ponga el disyuntor en la posicién de "conexiéon”
(oirad un chasquido)

El disyuntor no ha almacenado energia

Compruebe el circuito secundario:
1. La tension del motor no deberé ser inferior al 85%Ue.
2. Compruebe el mecanismo de almacenaje y sustittyalo si fuera necesario.

El disyuntor no
se cierra

El accionamiento del bloqueo mecanico
ha provocado el bloqueo del disyuntor

Compruebe el estado de funcionamiento de los dos disyuntores bloqueados
mediante sistema mecanico

Electroiman de cierre:

1. La tensién nominal de
control es inferior al 85% Us
2. El electroiman de cierre esta
estropeado

1. La tension del electroiman de cierre no debera ser
inferior al 85%Us.
2. Sustituya el electroiman.

Disparo tras cerrar el
disyuntor (el indicador
de fallo parpadea)

Disparo inmediato:

1. La corriente de cortocircuito esta
cerrada

2. Disparo retardado debido a que

la corriente transitoria es alta al cerrar;

3. La corriente de sobrecarga esté cerrada

1. Compruebe el valor de corriente de corte y el tiempo de funcionamiento en el controlador inteligente;
Elimine el fallo de cortocircuito, si éste se hubiera producido

Elimine el fallo de sobrecarga

Compruebe que el disyuntor esté en buen estado

Modifique el valor de ajuste de corriente del controlador inteligente

Pulse el boton de reinicio para volver a cerrar el disyuntor

o wN

El disyuntor no
se abre

El disyuntor no se puede abrir manualmente
1. Existe un fallo en el mecanismo de
accionamiento mecanico

JN

. Compruebe el mecanismo, si se ha producido algun fallo.

El disyuntor no se puede abrir a distancia
mediante el motor

1. Existe un fallo en el mecanismo

de accionamiento mecénico

2. La tension de la bobina de disparo

no debera ser inferior al 70%Us.

3. La bobina de disparo esta estropeada

JEN

. Compruebe el mecanismo, si se ha producido algun fallo.
. Compruebe si la tensién de la bobina de disparo es o no inferior al 70%Us.
. Sustituya la bobina de disparo

w N
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Descripcion del fallo

Posibles causas

Método de mantenimiento

El disyuntor no consigue
almacenar energia

No se puede llevar a cabo el almacenaje manual

Fallo mecanico en el dispositivo de almacenaje de energia

No se puede llevar a cabo el almacenaje mecanico

1.La tension del dispositivo de almacenamiento de
energia mecanizado es inferior al 85%Us;

2.Hay un fallo mecanico en el dispositivo de

e

. La tension del dispositivo de almacenamiento de energia
mecanizado no debera ser inferior al 85%Us.

almacenamiento de energia 2. Fallo mecanico en el dispositivo de almacenaje de energia
i 1. Hay un candado en la posicién de "apertura” .
'N? SZ pqe?e extr‘Elllercrlul 2 Loz railes o el dis untoF; no se han coFI)ocado 1. Retire el candado
Introducir fa manifia de! ) Y 2. Ponga los railes o el cuerpo del disyuntor en su sitio
disyuntor de tipo extraible correctamente
No se puede extraer el . .
. P N . 1. No se ha extraido la manilla . .
disyuntor de tipo extraible X ) 1. Extraiga la manilla
L N .| 2. El disyuntor no esta completamente . L, Y N
en la posicién de "apertura L " B 2. Mantenga el disyuntor completamente en la posicién de"apertura
en la posicion de "apertura
1. Se ha caido algo en la base extraible y esta
El disyuntor de tipo i i " P . .
extral’{)le no alcanpza la blozue.a;dolellm?cl?msmol, ° b'en,se ha 1. Compruebe la base extraible y limpiela, o péngase en contacto con el fabricante
s N W producido aigun faflo en &l mecanismo. 2. Haga que el cuerpo del disyuntor se corresponda con la base extraible
posicion de "conectado’ 2.El disyuntor no se corresponde con el tamafio .
. correspondiente
de la estructura de la base extraible
1. El controlador no esta conectado 1. Compruebe si esta encendido o no
2. Hay un fallo en el controlador 2. Corte la electricidad y vuelva a conectarla. Si sigue

La pantalla del controlador
inteligente electrénico no
muestra informacién

sin funcionar, péngase en contacto con el fabricante

La tensiéon nominal de control es inferior al 85% Us;

Compruebe que la tension del electroimén no sea inferior al 85% Us.

El indicador de fallo
sigue parpadeando
tras pulsar el botén
"Reset”

Se ha producido un fallo en el
controlador inteligente

Corte la electricidad y vuelva a conectarla. Si sigue sin funcionar,
pdéngase en contacto con el fabricante
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NA1-1000X~6300X Especificaciones para realizar pedidos

Cliente: Teléfono: Fecha:
Cantidad:
Modelo oNA1-1000X 0NA1-2000X “NA1-2000XN “NA1-2000XH  ©NA1-3200X “NA1-3200XN = NA1-4000X 0NA1-6300X “NA1-6300XN
Corriente nominal 0200 0400 0630 | 0630 ©800 ©1000 02000 ©2500 04000 05000
In (A) ©800 91000 01250 01600 ©02000 03200 74000 26300 (sin cuatro polos)
Modo de instalacion | = Tipo extraible o Tipo fijo (Nota: no podra ser de tipo fijo si In> 4000A)
Numero de polos o Tres polos o Cuatro polos
Funciéon de proteccion Funciones auxiliares| Funcién opcional
o Estandar 1. o Ir sobrecarga de retardo largo, Isd cortocircuito de retardo corto
tipo M tiempo inverso + tiempo definido, li cortocircuito transitorio, Ig proteccion
X o, a tierra monofase con 4 secciones
(Configuracion | 5 o |r sobrecarga de retardo largo, Isd cortocircuito de retardo corto y
predeterminada) tiempo definido, li cortocircuito transitorio, Ig proteccion a tierra
monofase con 4 secciones
T 1. Funcién o I
1. 0 Ir sobrecarga de retardo largo, Isd cortocircuito de retardo corto amperimetro o Indicacion de tension
o Tipo 3M tiempo 'i[wersg + tiempo definido, li corTocircuito transitorio, Ig 2. Funcién de o Indicacic’)n de frecuencia
Multifuncional proteccion a tierra monofase con 4 secciones autodiagnostico| Indicacion de factor de
X ., 2.0 Ir sobrecarga de retardo largo, Isd cortocircuito de retardo corto 3. Funcién de ajuste  potencia;
(Configuracién i definido. li M e i . . o Y N .
y tiempo definido, li cortocircuito transitorio, Ig proteccién a tierra 4. Funcién de o Indicacién de potencia
opcional) monofase con 4 secciones prueba activa
% 5. Funcién de o Funcién de supervision
g 1. 0 Ir sobrecarga de retardo largo, Isd cortocircuito de retardo corto tiempo inverso visualizacion de carga
< + tiempo definido, li cortocircuito transitorio, Ig proteccion a tierra monofase con Nota: Para opciones de
€ | oTipo3Hde 4 secciones funcién especificas, consulte
5 | comunicacién 2. 0 Ir sobrecarga de retardo largo, Isd cortocircuito de retardo corto y tiempo definido el listado de funciones de
° (Configuracion li cortocircuito transitorio, Ig proteccion a tierra monofase con 4 secciones controlador en la muestra
e} . 9 3. 0 con protocolo de comunicaciéon PROFIBUS-DP (El coste de las funciones
g opcional) o con protocolo de comunicaciéon MODBUS opcionales se calculara de
) manera adicional).
Ir Intervalo de ajuste de corriente de retardo largo: (de 0,4 a 1) In ! Ajuste estandar de fabrica: sobrecarga con retardo 1.0In
Sobrecarga 1.5Ir ajuste de tiempo de accion: 15, 30, 60 ...... 480s ! Ajuste estandar de fabrica: sobrecarga 1.5Ir; accioén 15s
Notas: Funcién ) ) ! Ajuste estandar de fabrica: corriente de retado corto 8Ir;
?e protlecclon lt?:r;ntsglzlgc‘i%?l:eterec::r;%r:z?tts ((z)e1reNta(l)ri)oscorto. (del5a15)Ir Ajuste estandar de fabrica: Tiempo de accion de retardo corto 0.4s
r?terva o P . . [Nota: 3M, 3H para (de 1.5 a 15) Ir]
ajustable y
ajuste de li intervalo de ajuste de corriente instantanea li: 1.5In ~ 50kA/65kA/75kA
fabrica I Ajuste estandar de fabrica: 12In [Nota: 3M, 3H para (1.5In~50kA/65kA/75kA)]
convencional
Ig intervalo de ajuste de corriente de proteccion a tierra: (de 0.2 a 0.8) In; intervalo de ajuste de tiempo de proteccion a tierra: (de 0.1 a 0.4)s
! Configuracion estandar de fabrica: 0.5 In; OFF
Alimentacién controlador | & 380Vca & 400Vca B 220Vca B 230Vea B 127Vea B 220Vee B 110Vee (Opcional)
g |Bobinade mfl’nima 0 380Vca 0 400Vca U 220Vca U 230Vea U 127Vca U Pedido V,0Sin minima tension (Opcional)
: tension (configuracion
§ predeteﬁminaga) O Instantaneo O retardo, s; & Retardo en bobina con pérdida de capacidad de resistencia (1,3,5) s, y opcional no ajustable (Opcional)
g Bobina de disparo [ 380Vca U 400Vca B 220Vca U 230Vca U 127Vca U 220Vee B 110Vee (Opcional)
;8: Electroiman de cierre| O 380Vca U 400Vca B 220Vca B 230Veca U 127Vea O 220Vee B 110Vee (Opcional)
é(% Motor eléctrico | O 380Vca O 400Vca O 220Vca O 230Vca O 127Vca O 220Vee O 110Vec (Opcional)
Dispositivo de Vinculacién mecénica: O Bloqueo por varilla T Bloqueo por cable Opcional
ciona
ggg;izrqa) Blogueo de puerta: U Interruptor posicién para bloqueo de puerta U Interruptor estado on/off bloqueo de puerta (tipo extraible) ©p )
Bloqueo con botén: B Botén bloqueo on/off productos del panel
% Bloqueo con llave: U1 cerradura 1 llave U 2 cerraduras 1 llave U 3 cerraduras 1 llave U 3 cerraduras 2 llaves & 5 cerraduras 3 llaves U Llave de cerradura especial a medida
'§ Accesorios Transformador externo: 5 Transformador externo de neutro [(3P+N)Tipo T
o Opcional
] (sobrecarga) O Transformador de corriente de secuencia sin fugas externas (tipo E) U Transformador de corriente a tierra externo (W) ©p )
w
»g Médulo: O PSU-1 Médulo de potencia & RU-1 médulo de relé T Médulo de conversidn de protocolo ST-DP
§ O Dispositivos de sefalizacion de posiciéon (H Conectado B Prueba U Desconectado) U Dispositivo de recuento mecanico
1)
<
Conexién del O Conexion horizontal (predeterminada) B Conexidn vertical (con barra colectora vertical en L)
circuito principal O Conexion horizontal con barra colectora giratoria (Extraible In < 3200) (Opcional)
O Conexidn vertical con barra colectora giratoria (Tipo cajon In < 3200)

Nota: Cuando vaya a realizar un pedido, debera indicar la corriente de la carcasa, la corriente nominal y la tension de control auxiliar.
Nota: 1) Marque conun “V” o rellene con un nimero la casilla” 0" correspondiente. Si la deja vacia, el suministro se realizara segln los valores predeterminados de fabrica.
Nota: 2) Las funciones operativas del controlador inteligente y los requisitos especiales supondran un coste adicional.

Tel.:0577-62877777-6213 Fax :0577-62877777-6288

NA1-6300X NA1-4000X NA1-3200X NA1-2000X NA1-1000X



Instrucciones de configuracion

1. Configuraciones basicas de NA1-2000X~6300X
a. Mecanizado:

Bobina de minima tensién instantanea;
Bobina de disparo;
Electroiman de cierre;
4 conjuntos de contactos de transformacion;
Mecanismo de accionamiento motorizado,
Controlador inteligente tipo M,
Cableado horizontal del circuito principal,
Bastidor de puerta;
Elementos del circuito principal:
Instrucciones de accionamiento del controlador
inteligente de tipo M
Instrucciones de accionamiento del disyuntor de corte
al aire;
Caja de embalaje
Soporte extraible (para tipo extraible)

b. Manual:
Bobina de minima tensién instantanea;
4 conjuntos de contactos de transformacion;
Controlador inteligente de tipo M,
Cableado horizontal del circuito principal;
Bastidor de puerta
Elementos del circuito principal;
Instrucciones de accionamiento del controlador inteligente
de tipo M
Instrucciones de accionamiento del disyuntor de corte al
aire,
Caja de embalaje;
Soporte extraible (para tipo extraible)

3. Configuracion operativa del NA1-2000X~6300X (coste
adicional)
Bobina de minima tensién con retardo no ajustable (1s, 3s,
5s);
Bloqueo mecénico de tipo biela (para extraibles);
Bloqueo mecénico por cable;
Bloqueo por botén;
Bloqueo con llave;
Bloqueo de puerta
Dispositivo de bloqueo;
Transformador externo para proteccion contra defectos a
tierra;
Barra colectora vertical;
Barra colectora giratoria (IN<3200);
3 contactos NA (abierto normal) y 3 NC (cerrado normal);
4 contactos NA 'y 4 NC; 5 conjuntos de contactos de cambio;
3 grupos de contactos de cambio;
Controlador inteligente tipo H;
Sefial de posicion;
Mecanismo contador;
Cubierta de proteccion (NA1-2000);
Controlador de doble potencia.

2. Configuraciones basicas de NA1-17000X
a. Mecanizado:

4.

NA1 | Disydntor de cqrté al aire i )

Bobina de minima tensién instantanea;

Bobina de disparo;

Electroiman de cierre;

Mecanismo de funcionamiento accionado por motor;
4 contactos auxiliares abiertos normales y 4 cerrados
normales.

Controlador inteligente tipo M;

Bloqueo en pulsador de conexién y corte;

Cableado horizontal del circuito principal;

Bastidor de puerta;

Elementos del circuito principal:

Instrucciones de accionamiento del disyuntor de corte al
aire,

Caja de embalaje;

Soporte extraible (para tipo extraible)

. Manual:

Bobina de minima tensién instantanea;

4 contactos auxiliares abiertos normales y 4 cerrados
normales;

Controlador inteligente de tipo M,

Cableado horizontal del circuito principal;

Bloqueo en pulsador de conexién y corte;

Bastidor de puerta;

Elementos del circuito principal;

Instrucciones de accionamiento del disyuntor de corte
al aire,

Caja de embalaje;

Soporte extraible (para tipo extraible)

Configuracion operativa del NA1-1000X (coste
adicional)

Bobina de minima tension con retardo; bloqueo
mecanico de cable;

bloqueo con llave, Transformador de corriente externo
para proteccion contra defectos a tierra;

Barra colectora vertical; 6 grupos de contactos de
cambio;

Controlador inteligente de tipo H, Barrera de fases,
sefal de posicion.
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Contactor NC1 AC, 9~95A

1. General

1.1 Certificados: CE, KEMA, VDE, EK, EAC, RCC, UL;

1.2 Valores nominales eléctricos: CA 50Hz (o 60Hz), 690V, hasta
95A;

1.3 Aplicacion: permite conectar y cortar el circuito a distancia;
protege el circuito de posibles sobrecargas al montarlo con
un relé térmico de sobrecarga;

Arranque frecuente y control de contactor CA;
1.4 Categoria de empleo: AC-3, AC-4;
1.5 Altitud: <2000m;
1.6 Temperatura ambiente: -5°C~+40°C;
1.7 Categoria de instalacion: I

1.8 Condiciones de montaje:
La inclinacion entre el plano de montaje y el plano vertical no
debera superar los +5°

1.9 Norma: IEC/EN 60947-4-1
2.01P10

Ce

€ [ Rrcc @

2. Tipo denominacién
NC1-00 00 -0

Z: Bobina CC

N: Contactor tipo inversor/conmutado
(No existe este tipo como

NC1-**Z (bobina CC) y
NC1-**08 (2N/A+2N/C)).

NUmero de contactos

10: 3 contactos principales N/A + 1 contacto
auxiliar N/A (9A,12A,18A,25A,32A)

01: 3 contactos principales N/A + 1 contacto
auxiliar N/C (9A,12A,18A,25A,32A)

11: 3 contactos principales N/A + 1 contacto
auxiliar N/A'y TN/C (40A,50A,65A,80A,95A)

04: 4 contactos principales N/A
(9A,12A,25A,40A,50A,65A,80A,95A)

08: 2 contactos principales N/A'y 2N/C
(9A,12A,25A,40A,50A,65A,80A,95A)

Especificaciones basicas, expresadas con la
corriente nominal de funcionamiento
400(380)V, AC-3

N° de secuencia de disefio

Contactor

Codigo de empresa
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ELECTROMECATRONICA
i VisitaCuryas devidaeléctrica(ACs3) M)
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Cargas nominales de motores trifasicos (50Hz CA-3)

Curvas de vida eléctrica (AC-4)
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Ejemplo:

Peticion para controlar el arranque de motores trifasicos
Principales parametros técnicos de los motores trifasicos: P=5.5kW, Ue=400V(380V), le=11A, Ic6xle=66A
Duracion de vida eléctrica: 2 00 000 accionamientos
El contactor debera ser el NC1-32 de acuerdo con las curvas anteriores
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4. Datos técnicos

4.1 Contactor bobina CA

* Accionamiento bobina CA

Articulos Modelo NC1-09 NC1-12 NC1-18 NC1-25
Estructura Estructura 1 (3P, 4P) Estructura 2 (3P) Estructura 3 (3P, 4P)
Corriente de calentamiento nominal convencional (A) AC-1 25 25 32 45
AC-3 9 12 18 25
400(380)V
Corriente nominal de AC-4 35 5 7.7 85
funcionamiento (A) AC-3 6.6 89 12 18
690(660)V
AC-4 1.5 2 38 44
Tension nominal de aislamiento (V CA) 690 690 690 690
230(220)Vca 2.2 3 4 5.5
kw 400(380)Vca 4 55 7.5 11
Potencia de motor 690(660)Vca 5.5 7.5 10 15
trifasico controlado de 200Vca 3 5 7.5 7.5
tipo jaula (AC-3) X 240Vca 3 5 75 10
P
460Vca 5 7.5 10 15
600Vca 5 7.5 10 15
. ) . AC-3 1200 1200 1200 1200
Frecuencia de accionamiento Eléctrico
(accionamientos/hora) AC-4 300 300 300 300
Mecénica 3600 3600 3600 3600
Vida eléctrica AC-3 1000 1000 1000 1000
(x10® accionamientos) AC-4 200 200 200 200
Vida mecanica (x10° accionamientos) 10 10 10 10
Tipo de fusible compatible RT16-20 RT16-20 RT16-32 RT16-40
* Accionamiento bobina CA, tipo inversor
Articulos Modelo NC1-09N NC1-12N NC1-18N NC1-25N
Estructura Estructura 1 (3P, 4P) Estructura 2 (3P) Estructura 3 (3P, 4P)
Corriente de calentamiento nominal convencional (A) AC-1 25 25 32 45
380/400V 35 5 7.7 8.5
le(A)
660/690V 1.5 2 3.8 44
AC-4
380/400V 1.5 2.2 3 4
Pe(kW)
660/690V 1.1 1.5 37 4
200V 3 5 7.5 7.5
Pgtfer)cia de motor 240V 3 5 75 10
trifasico controlado hp
de tipo jaula (AC-3) 460V 5 7.5 10 15
600V 5 7.5 10 15
* Accionamiento bobina CA, tipo conmutado
Articulos Modelo NC1-09N NC1-12N NC1-25N
Estructura Estructura 1 (4P) Estructura 2 (4P) Estructura 3 (4P)
Corriente de calentamiento nominal convencional (A) AC-1 25 25 45
3807400V 3.5 5 8.5
le(A)
660/690V 1.5 2 4.4
AC-4
3807400V 1.5 2.2 4
Pe (kW)
660/690V 1.1 1.5 4
200V 3 5 7.5
Pc.Jt,er'\cia de motor 240V 3 5 10
trifasico controlado hp
de tipo jaula (AC-3) 460V 5 7.5 15
600V 5 7.5 15
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NC1-32 NC1-40 NC1-50 NC1-65 NC1-80 NC1-95
Estructura 4 (3P) Estructura 5 (3P, 4P) Estructura 6 (3P, 4P)

e
l;_—..,é' ° | . i -

ece,
— ] i
o ® 6

- .
50 60 80 80 110 (Puede personalizarse para 125) 110 (Puede personalizarse para 125)
32 40 50 65 80 95
12 18.5 24 28 37 44
21 34 39 42 49 49
7.5 9 12 14 17.3 213
690 690 690 690 690 690
7.5 1 15 18.5 22 25
15 185 22 30 37 45
185 30 37 37 45 45
10 15 15 20 25 30
15 20 20 25 30 30
20 25 30 40 40 50
20 25 30 40 40 50
600 600 600 600 600 600
300 300 300 300 300 300
3600 3600 3 600 3600 3 600 3600
800 800 600 600 600 600
200 150 150 150 100 100
8 8 8 8 6 6
RT16-50 RT16-63 RT16-80 RT16-80 RT16-100 RT16-125
NC1-32N NC1-40N NC1-50N NC1-65N NC1-80N NC1-95N
Estructura 4 (3P) Estructura 5 (3P, 4P) Estructura 6 (3P, 4P)
50 60 80 80 110 (Puede personalizarse para 125)| 110 (Puede personalizarse para 125)
12 185 24 28 37 44
75 9 12 14 17.3 213
55 7.5 11 15 18.5 22
55 7.5 11 1 15 18.5
10 15 15 20 25 30
15 20 20 25 30 30
20 25 30 40 40 50
20 25 30 40 40 50
NC1-40N NC1-50N NC1-65N NC1-80N NC1-95N
Estructura 4 (4P) Estructura 5 (4P) Estructura 6 (4P)
60 80 80 110 (Puede personalizarse para 125) | 110 (Puede personalizarse para 125)
18.5 24 28 37 44
9 12 14 17.3 213
7.5 11 15 18.5 22
7.5 11 11 15 185
15 15 20 25 30
20 20 25 30 30
25 30 40 40 50
25 30 40 40 50
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4.2 Contactor bobina CC

* Accionamiento bobina CC (24V, 110V, 220V)

Articulos Modelo

NC1-09Z NC1-12Z

NC1-18Z

NC1-25Z

Estructura

Estructura 1 (3P, 4P)

Estructura 2 (3P)

Estructura 3 (3P, 4P)

Corriente de calentamiento nominal convencional (A) AC-1 25 25 32 45
AC-3 9 12 18 25
400(380)V
Corriente nominal de AC-4 3.5 5 7.7 8.5
funcionamiento (A) AC-3 6.6 8.9 12 18
690(660)V
(660) AC-4 1.5 2 338 44
Corriente térmica convencional (A) 25 25 32 45
Tension nominal de aislamiento (V CA) 690 690 690 690
Potencia de motor 230(220)Vca 2.2 3 4 5.5
trifasico controlado kW 400(380)Vca 4 5.5 7.5 11
de tipo jaula (AC-3) 690(660)Vca 55 75 10 15
| AC-3 1200 1200 1200 1200
Frecuencia de accionamiento Eléctrico
(accionamientos/hora) AC-4 300 300 300 300
Mecanica 3600 3600 3600 3600
Vida eléctrica AC-3 1000 1000 1000 1000
(x10° accionamientos) AC-4 200 200 200 200
Vida mecanica (x10° accionamientos) 10 10 10 10
Tipo de fusible compatible RT16-20 RT16-20 RT16-32 RT16-40
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NC1-32Z NC1-40Z NC1-50Z NC1-65Z NC1-80Z NC1-95Z

Estructura 4 (3P) Estructura 5 (3P, 4P) Estructura 6 (3P, 4P)

50 60 80 80 110 (Puede personalizarse para 125) | 110 (Puede personalizarse para 125)
32 40 50 65 80 95

12 18.5 24 28 37 44

21 34 39 42 49 49

7.5 9 12 14 17.3 213

50 60 80 80 110 (Puede personalizarse para 125)| 110 (Puede personalizarse para 125)
690 690 690 690 690 690

75 11 15 18.5 22 25

15 18.5 22 30 37 45

18.5 30 37 37 45 45

600 600 600 600 600 600

300 300 300 300 300 300

3600 3600 3600 3600 3600 3600

800 800 600 600 600 600

200 150 150 150 100 100

8 8 8 8 6 6

RT16-50 RT16-63 RT16-80 RT16-80 RT16-100 RT16-125
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5. Accesorios

5.1 Accesorios

Articulos Modelo NC1-09 NC1-12 NC1-18 NC1-25
Cierre (VA) 70 70 70 110
Potencia ”
de bobina Retencion (VA) 9 9 9.5 14
Potencia (W) 1.8~2.7 1.8~2.7 3~4 3~4

Bobina CA Intervalo de Tensién de funcionamiento

funcionamiento Tensién de apertura

Tension de bobina
(50Hz, 60Hz, 50/60Hz)(V)

(85%~110%) Us
(20%~75%) Us

24, 36, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 415, 440, 480, 500, 600, 660

Potencia de bobina (W)

Bobina CC Intervalo de ‘ Tension de cierre

9

(85%~110%) Us

9

11

funcionamiento ‘ Tensién de apertura

Tension de la bobina (V)

(10%~75%) Us
24,36,48,110,220

Contacto auxiliar F4

F4-0

]

L NUmero de contactos auxiliares N/C

Numero de contactos auxiliares N/A

Conjunto de contacto auxiliar

F5-0 O
j I 0: intervalo de retardo, 0.1s~3s
- 2: intervalo de retardo, 0.1s~30s
Contacto auxiliar F5 4: intervalo de retardo, 10s~180s
T: retardo de conexion; D: retardo de corte
Médulo de retardo
NCF1-11C

Contacto auxiliar lateral NCF1-11C

Zona lateral
1 contacto N/C
1 contacto N/A

N° de secuencia de disefio

Conjunto de contacto auxiliar

Contactor

Cédigo de empresa
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NC1-32 NC1-40 NC1-50 NC1-65 NC1-80 NC1-95
110 300 300 300 300 300

14 57 57 57 57 57

3~4 6~10 6~10 6~10 6~10 6~10

(85%~110%) Us
(20%~75%) Us

24, 36, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 415, 440, 480, 500, 600

11 20 20 20 20 20
(85%~110%) Us

(10%~75%) Us

Configuracion de los contactos
Modelo p 7
Nuamero de contactos N/A Numero de contactos N/A
F4-20 2 0
F4-11 1 1
F4-02 0 2
F4-40 4 0
F4-31 3 1
F4-22 2 2
F4-13 1 3
F4-04 0 4
Imagen Modelo Intervalo de retardo Namero de contactos con retardo
F5-TO 0.1s~3s N/A+N/C
F5-T2 0.1s~30s N/A+N/C
F5-T4 10s~180s N/A+N/C
F5-DO 0.1s~3s N/A+N/C
F5-D2 0.1s~30s N/A+N/C
F5-D4 10s~180s N/A+N/C
NCF1-11C
1 1
NC1-40Z-95Z (bobina CC) no puede
instalarse con dicho accesorio
24\V/ca~48Vca SR2-A 24V ~48V
Puede emplearse con los
100Vca~250Vca SR2-A 100V~250V productos de 9A~38A o inferiores
SR2-ASupresorde 380Vca~440Vca SR2-A 380V~440V
sobretensiones transitorias
Intervalo de tensién de supresion
24\Vca~48Vca SR2-C 24V ~48V
Puede emplearse con los
100Vca~250Vca SR2-C 100V~250V productos de 40A~95A o inferior
SR2-C Supresor de 380Vca~440Vca SR2-C 380V~440V
sobretensiones transitorias
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5.2 Productos derivados del ensamblaje del contactor con los siguientes accesorios ELECTROMECATRONICA

Productos derivados Contactor Médulo accesorio Imagen

Contactor de retardo

Bloque de retardo

Contactor inversor

Bloqueo mecanico

Arrancador magnético

Relé térmico

uh

L
CHNT e

Contactor CA para

»
conmutar condensadores R ]

Conjunto de contacto de
limitacion de corriente

Bl
See

bt

- 570
Conjunto de éﬁ

Bloque de retardo contacto auxiliar

Arrancador estrella-tridangulo

Nota: NC1-09Z-95Z no puede formar el contactor inversor.
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5.3 Montaje con relé térmico de sobrecarga

Relé térmico de sobrecarga montado
ekl Glo Gy Tipo de fusible recomendado
Modelo Corriente nominal (A)
aM gG
0.1~0.16 0.25 2
0.16~0.25 0.5 2
0.25~0.4 1 2
0.4~0.63 1 2
0.63~1 2 4
NC1-09 1~1.6 2 4
NC1-12
NC1-18 1.25~2 4 6
NC1-25 1.6~2.5 4 6
NC1-32 25~4 6 10
4~6 8 16
5.5~8 12 20
7~10 12 20
9~13 16 25
12~18 20 35
17~25 25 50
23~32 40 63
NC1-32
28~36 40 80
23~32 40 63
30~40 40 100
NC1-40 37~50 63 100
NC1-50
NC1-65 48~65 63 100
NC1-80 55~70 80 125
NC1-95
63~80 80 125
NR2-93 80~93 100 160
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5.4 Montaje con relé electrénico de sobrecarga

Corriente Intervalo de ajuste Recomendado
Modelo de Modelo Corriente térmica Corriente del relé d
G i i orriente del relé de . .
montado (A) sobrecarga (A) ibcldaiesible
1.2 0.6~1.2 RT36-4 (NT00-4)
24 1.2~24 RT36-6 (NT00-6)
NC1-09
Y 4 24 RT36-10 (NT00-10)
: 8 4~8 RT36-16 (NT00-16)
Y 10 5~10 RT36-20 (NT00-20)
NC1-12
12 7~12 RT36-25 (NT00-25)
NC1-18 20 10~20 RT36-40 (NT00-40)
NC1-25 NRE8-25 25 20~25 RT36-50 (NT00-50)
NC1-32 32 22~32 RT36-80 (NT00-80)
u i I 4 2~4 RT36-10 (NT00-10)
- 8 4-8 RT36-16 (NT00-16)
NC1-40 - i? 10 5~10 RT36-20 (NT00-20)
v
o 20 10~20 RT36-40 (NT00-40)
NRE8-40 40 20~40 RT36-80 (NT00-80)
NC1-40
NC1-50 65 30~65 RT36-160 (NT00-160)
NC1-65
NC1-80
100 50~100 RT36-200 (NT1-200)
NC1-95 NRE8-100
6. Informacion técnica
6.1 Conexion de terminal
Seccion del cableado (Cu)
Model ) Cable flexible con Cable flexible Tamaiio de | Par de apriete
OCE0 Num'ero terminal prensado sin terminal prensado Cable no tornillo (Nem)
de pieza en frio (mm?) en frio (mm?) flexible (mm’)
1 1/2,5 1/4 1/4 M3.5 0.8
NC1-09 / / /!
2 1/2,5 1/2.5 1/4 M3.5 0.8
1 1/2.5 1/4 1/4 M3.5 0.8
NC1-12 4 4 4
2 1/2.5 / 1/4 M3.5 0.8
1 1.5/4 1.5/6 1.5/6 M3.5 0.8
NC1-18 / / /
2 1.5/4 1.5/4 1.5/6 M3.5 0.8
1 1.5/4 1.5/10 1.5/6 M4 1.2
NC1-25
2 1.5/4 1.5/6 1.5/6 M4 1.2
1 2.5/6 2.5/10 2.5/10 M4 1.2
NC1-32
2 2.5/6 2.5/6 2.5/10 M4 1.2
1 6/25 6/25 6/25 M8 4
NC1-40
2 4/10 4/10 4/10 M8 4
1 6/25 6/25 6/25 M8 4
NC1-50
2 4/10 4/10 4/10 M8 4
1 6/25 6/25 6/25 M8 4
NC1-65
2 4/10 4/10 4/10 M8 4
NC1-80 1 10/35 10/35 10/35 M10 O 6 ©10
i 2 6/16 6/16 6/16 M10 ®6 O10
1 10/35(50) 10/35(50) 10/35(50) M10 O 6 O10
NC1-95
2 6/16 6/16 6/16 M10 ® 6 O10
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Modelo A max B max C max D max E max a b D L P S 'RONICA
NC1-09(2)~12(2) 47 76 82(116) 120.5(154.5) 140.5(174.5) 34/35 50/60 4.5 \ £ 60595) i 10. 8.6 "
AMiciFanncl wiangimniteq com
NC1-18(2) 47 76 87(122) 125.5(160.5) 145.5(180.5) 34/35 50/60 4.5 61(96) 11.3 104
NC1-25(2) 57 86 95(131) 133.5(169.5) 153.5(189.5) 40 48 4.5 70(107) 13.2 1.7
NC1-32(2) 57 86 100(138) | 138.5(176.5) 158.5(196.5) 40 48 4.5 71.6(120) | 14.5 13
NC1-4011(2)~6511(2Z) 77 129 116(173) 154.5(211.5) 174.5(231.5) 40 105 6.5 78(135) 20 8.6
NC1-4004~6504 84 129 116 154.5 174.5 40 105 6.5 78(135) 20 8.6
NC1-4008~6508 84 129 127 154.5 174.5 40 105 6.5 78 20 8.6
NC1-8011(2)~9511(2) 87 129 127(188) | 165.5(226.5) 185.5(246.5) 40 105 6.5 83(140) 235 12
NC1-8004~9504 96 129 122 160.5 180.5 40 105 6.5 83 235 12
NC1-8008~9508 96 129 135 160.5 180.5 40 105 6.5 83 235 12
NC1-09~32N
—] ©
C
NC1-40~95N
D(F4)/E(F5)
o
c L
b

Modelo de contactor a b c g h L]
NC1-09N~12N 86 (0] 82 95 - 45
NC1-18N 86 109 87 95 - 4.5
NC1-25N 93 131 95 111 - 4.5
NC1-32N 93 131 100 111 - 4.5
NC1-40N~65N(3P) 129 165 116 50 90 6.5
NC1-80N~95N(3P) 129 187 127 57 96 6.5
NC1-40N~65N(4P) 129 180 116 50 90 6.5
NC1-80N~95N(4P) 129 205 127 57 96 6.5

Nota:

1. L: en el circuito principal, la distancia entre los terminales y la pletina;
2. P: en el circuito principal, la distancia entre dos fases;

3. S: en el circuito principal, el ancho de la pletina de contacto.
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2. Tipo denominacién

Ncz oo /o

Numero de polos: 4P; En blanco: 3P

Cédigo de producto derivado

N: Contactor de tipo inversor/conmutado
(Ns: montaje horizontal;

Nc: montaje vertical)

Z: control CC

Corriente nominal de funcionamiento

(A), AC-3 380/400V
N° de secuencia de disefio

Contactor

Cédigo de empresa

3. Datos técnicos

3.1 Espacio entre contactos activos y estaticos

Contactor NC2 AC, 115~800A

Modelos Distancia entre contactos
NC2-115N/150N >5mm
1. General NC2-185N/225N >5mm
NC2-265N/330N >6mm
1.1 Certificados: NC2-115~800 NC2-400N/500N >6.5mm
CE, VDE, UKrSEPRO, EAC, RCC, UL, NC2-630N >7mm
1.2 Valores nominales eléctricos: CA 50/60Hz, hasta 690V, EZE00 =

hasta 800A
3.2 Vida mecanica

a. NJLC-FF y NJLS-FF: 3x10° accionamientos
b. Otro modelo: 2x10° accionamientos

1.3 Aplicacion: permite conectar y cortar el circuito a distancia;
protege el circuito de posibles sobrecargas al
montarlo con un relé térmico de sobrecarga;

; a) 3x10° NJLc-FF, NJLs-FF
1.4 Temperatura ambiente: -5°C~+40°C; L) e
NJLs-FF, NJLs-GG, NJLs-HH, NJLs-KK, NJLs-LL,
) 210° NJLc-FF, NJLc-FG, NJLc-FH, NJLc-FK, NJLc-FL,

i . » X NJLc-GG, NJLc-GH, NJLe-GK, NJLe-GL, NJLc-HH,
1.6 Categoria de instalacion: II NJLc-HK, NJLc-HL, NJLc-KK, NJLc-KL, NJLc-LL

1.5 Altitud: <2000m;

1.7Condiciones de montaje: la inclinacion entre el plano de

montaje y el plano vertical no 3.3 Conexién de terminal
debera superar los +5°

1.8 Normativa: IEC/EN 60947-4-1 Capacidad de conexién | pardea
Modelo . .. Seccion de lamanc priete

1.9 IP0O (IP20 cara frontal con cubiertas SHD) y:“‘_e” Seglc"’“ del | arra colectora femi“ (N-m)

pieza cable (mm2) Cu (mm2) Ol o

NC2-115 | 1 70~95 - M6 3
NC2-150 | 1 70~95 - M8 6
NC2-185 | 1 95~150 - M8 6
NC2-225 |1 95~150 - Mi0 | 10
NC2-265 | 1 120~185 - M0 10
NC2-330 | 1 185~240 - M10 | 10
NC2-400 | 1(2) 240(150) 30x5 M0 10
NC2-500 | 2 150~185 405 Mi0 | 10
NC2-630 | 2 185~240 50%5 M2 | 14
NC2-800 | 2 185~240 50%5 M2 | 14

q3 ¢ [ rRcc @um
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4. Datos técnicos

* Contactores 3P accionamiento bobina CA

Modelo NC2-115(2) NC2-150(2) NC2-185(2) NC2-225(2)
Estructura Estructura 1 Estructura 2
Corriente de calentamiento nominal convencional (A) AC-1 200 200 275 275
Cortiente nominal AC-3 380/400Vca 115 150 185 225
de funcionamiento (A)
AC-4 660/690Vca 86 108 118 137
W 380/400Vca 55 75 90 110
660/690Vca 80 100 110 129
Potencia de motor trifasico 240Vca 40 50 60 75
controlado de tipo jaula (AC-3) A415Vca 60 75 100 125
h
P 480Vca 75 100 100 125
600Vca 75 100 100 125
Ciclos de accionamiento
(accionamientos/hora) AC-3 20 el 600 600
Vida eléctrica
(x10° accionamientos) AC-3 1.2 1.2 1 1
Vida mecanica
(x10° accionamientos) 10 10 6 6
Tipo de fusible Modelo RT36-1 RT36-1 RT36-2 RT36-2
compatible Corriente nominal A 250 250 315 315
* Contactores 4P accionamiento bobina CA
Modelo NC2-115/4 NC2-150/4 NC2-185/4 NC2-225/4
Estructura Estructura 1 Estructura 2
Corriente de calentamiento convencional (A) AC-1 200 200 275 275
Corriente nominal AC-3AC-4 380/400Vca 115 150 185 225
de funcionamiento (A) 660/690Vca 86 108 118 137
380/400Vca 55 75 90 110
kw 660/690Vca 80 100 110 129
Potencia de motor trifasico 240Vca 40 50 60 75
controlado de tipo jaula (AC-3) 415Vea 60 75 100 125
h
P 480Vca 75 100 100 125
600Vca 75 100 100 125
Ciclos de accionamiento
(accionamientos/hora) AC-3 1200 1200 600 600
Vida eléctrica
(x106 accionamientos) AC-3 1.2 1.2 1 1
Vida mecanica
(x10° accionamientos) 10 10 6 6
Tipo de fusible Modelo RT36-1 RT36-1 RT36-2 RT36-2
compatible Corriente nominal (A) 250 250 315 315
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NC2-265(2) NC2-330(2) NC2-400(2) NC2-500 NC2-630 NC2-800
Estructura 3 Estructura 4 Estructura 5 Estructura 6 Estructura 7
315 380 450 630 800 800
265 330 400 500 630 AC3 AC-4
800 630
170 235 303 353 462 186 162
132 160 200 250 335 450
160 220 280 335 450 475
100 125 150 200 250 350
150 150 200 250 350 600
150 200 250 350 400 600
150 200 300 350 500 650
600 600 600 600 600 600
08 08 08 08 08 06
6 6 6 6 6 3
RT36-3 RT36-3 RT36-3 RT36-4 RT36-4 RT36-4
355 500 630 800 1000 1000
NC2-265/4 NC2-330/4 NC2-400/4 NC2-630/4
Estructura 3 Estructura 4 Estructura 5 Estructura 6
315 380 450 800
265 330 400 630
170 235 303 462
132 160 200 335
160 220 280 450
100 125 150 250
150 150 200 350
150 200 250 400
150 200 300 500
600 600 600 600
08 08 08 08
6 6 6 6
RT36-3 RT36-3 RT16-3 RT36-4
355 500 630 1000
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5. Accesorios

Articulos Modelo NC2-115(2) NC2-150(2) NC2-185(2) NC2-225(Z)
Cierre (VA) 660 966
Potencia de A Retencion (VA) | 60 75
bobina Cierre (W) 1500 1800
Bobina CA e Retencidn (W) 5 6 .
Intervalo de | Tension de funcionamiento (85%~110%) Us Productos normales; 20%~75%,; productos de ahorro de electricidad: 10%~75%Us
funcionamiento | Tensién de apertura
Cédigo de bobina 3P4P FF XXX (CC) FG XXX (CC)
(XXX=tension de bobina) FF XXX/4 FG XXX/4

Tensién de bobina €C:48,110,220

CA(50Hz,60Hz,50/60Hz):110,127,220,230,380,400

Contacto auxiliar F4

-0 O

L=

Contacto auxiliar F5

Numero de contactos auxiliares N/C
NUmero de contactos auxiliares N/A

0: intervalo de retardo, 0.1s~3s
2:intervalo de retardo, 0.1s~30s
4: intervalo de retardo, 10s~180s
T: retardo de conexion;

Conjunto de contacto auxiliar

D: retardo de corte
Médulo de retardo

Articulos NC2-115~150 NC2-185~225 NC2-265
Ci A 1500 1800 1500
Potencia de bobina lerre (VA)
Retencion (VA) 5 6 10
. . . X : Tension de funcionamiento | (85%-110%)Us
Bobina silenciosa | Intervalo de funcionamiento o S
Tension de apertura (10%-75%)Us
Cddigo de bobina (XXX=tension de bobina) 3P/4P FF XXX JZ FG XXX JZ FH XXX JZ
Tension de la bobina (CA) 110V,220V(230V)
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NC2-265(2) NC2-330(2) NC2-400(2) NC2-500 NC2-630 NC2-800
840 1500 1500 1500 1700 1700
100 10 20 25 25 34.2
1500 1500 1700

8 8 10

(85%~110%) Us

Productos normales; 20%~75%; productos de ahorro de electricidad: 10%~75%Us

FH XXX (CC) FI XXX (CC) FJ XXX (CC) FK XXX FL XXX FM XXX
FH XXX/4 FI XXX FJ XXX - FL XXX/4 -

CA: 110, 127, 220, 230, 380, 400CC: 110, 220 (NC2-265Z/330Z/400Z)

Configuracion de los contactos
Imagen Modelo
Nuamero de contactos NA Numero de contactos NC
F4-20 2 0
F4-11 1 1
F4-02 0 2
F4-40 4 0
i e F4-31 3 1
L
¥ F4-22 2 2
eet’
sy F4-13 1 3
F4-04 0 4
Imagen Modelo Intervalo de retardo Configuracion de los contactos con retardo
F5-T0 0.1s~3s N/A+N/C
F5-T2 0.1s~30s N/A+N/C
F5-T4 10s~180s N/A+N/C
F5-DO 0.15~3s N/A+N/C
F5-D2 0.15~30s N/A+N/C
F5-D4 10s~180s N/A+N/C

Modelo de Af Montaje aplicable con contactores

bloqueo mecanico

NJLs-FF NC2-115+NC2-115; NC2-150+NC2-150; NC2-115+NC2-150

NJLs-GG NC2-185+NC2-185; NC2-225+NC2-225; NC2-185+NC2-225

NJLs-HH (Horizontal) NC2-265+NC2-265; NC2-330+NC2-330; NC2-265+NC2-330

NJLs-KK NC2-400+NC2-400; NC2-500+NC2-500; NC2-400+NC2-500

NJLs-LL NC2-630+NC2-630; NC2-800+NC2-800

NJLc-FF NC2-115+NC2-115; NC2-150+NC2-150; NC2-115+NC2-150

NJLc-FG NC2-115+NC2-185; NC2-150+NC2-185; NC2-115+NC2-225; NC2-150+NC2-225
NJLc-FH NC2-115+NC2-265; NC2-115+NC2-330; NC2-150+NC2-265; NC2-150+NC2-330
NJLc-FK NC2-115+NC2-400; NC2-115+NC2-500; NC2-150+NC2-400; NC2-150+NC2-500
NJLc-FL NC2-115+NC2-800; NC2-115+NC2-630; NC2-150+NC2-630; NC2-150+NC2-800
NJLc-GG NC2-185+NC2-185; NC2-225+NC2-225; NC2-185+NC2-225

NJLc-GH NC2-185+NC2-265; NC2-185+NC2-330; NC2-225+NC2-265; NC2-225+NC2-330
NJLc-GK (Vertical) NC2-185+NC2-400; NC2-225+NC2-500; NC2-225+NC2-400; NC2-225+NC2-500
NJLc-GL NC2-185+NC2-800; NC2-185+NC2-630; NC2-225+NC2-630; NC2-225+NC2-800
NJLc-HH NC2-265+NC2-265; NC2-330+NC2-330; NC2-265+NC2-330

NJLc-HK NC2-265+NC2-400; NC2-330+NC2-400; NC2-265+NC2-500; NC2-330+NC2-500
NJLc-HL NC2-265+NC2-265; NC2-265+NC2-630; NC2-330+NC2-630; NC2-330+NC2-800
NJLc-KK NC2-400+NC2-400; NC2-500+NC2-500; NC2-400+NC2-500; NC2-400+NC2-800
NJLc-KL NC2-400+NC2-630; NC2-500+NC2-630; NC2-500+NC2-800

NJLc-LL NC2-630+NC2-630; NC2-630+NC2-800

NJLc-MM NC2-800+NC2-800
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6. Caracteristicas de la estructura

6.1El contactor estd compuesto por un sistema de extincion de arco, un sistema de contactos, una estructura de/basey urssistema
magnético (que incluye la bobina y el nicleo de hierro).
El sistema de contactos del contactor es de tipo accion directa y de doble contacto de interrupcion.
La base inferior del contactor es de una aleacion de aluminio y la bobina va dentro de una estructura cerrada de plastico.
La bobina va montada en un armazén en el que se integra. Puede insertarse o extraerse directamente del contactor, resultando asi

muy cdmoda para su mantenimiento y reparacion.
Esquema de la estructura de NC2-115~265

1: sistema de extincion de arco 2: sistema de contactos 3: estructura de base 4: sistema magnético

La serie de contactores NC2 tiene una distancia de arco corta. Por ejemplo,

la distancia de formacién de arco de los contactores NC2-115~330 es de tan solo 10mm (200~500V), una sexta parte de la del contactor
anterior de la misma capacidad. Se trata de un excelente complemento que se emplea para los dispositivos de control eléctrico y ocupa
menos espacio dentro del equipo completo. El bloqueo mecanico puede afiadirse al contactor tanto en horizontal como en vertical.

En vertical, pueden bloquearse hasta tres contactores.

6.2 Consulte la imagen a continuacion para observar el modo de 6.3 En el caso de los contactores de tipo inversores conectados
conexién de la placa de conexién. Los contactores bloqueados con NC2-115~225 y NC2-265~630 que se vayan a montar
pueden montarse en vertical o en horizontal. Para el montaje en verticalmente, deberd afiadirse una placa en la parte inferior
vertical, los contactores con menor corriente deberan montarse del NC2-115~225.

en la posicién superior. » ) y
Conexién de la pletina de conexion Contactor inversor montado en vertical

L1(AL2(B)L3(C)

=

A 3\ Al
KM1 KM2
A2\, ), e 2) a4l 6l A2

U v ow O —F
3P
IN 61 211 23
13 1L1 212 2N almohadilla
A1 815610462 Al 1 f
KM1 \ KM2
2\4\6 \8 2

2 7 3 11
/T

Ll 2l 3 IN
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7. Dimensiones totales y de montaje (mm) L ECTROMECATRONICA

NC2-115~330 NC2-400~500 NC2-630~800tanos! www.ceitsa.com
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- I T8 v o N o >

X1 200~500V
X1 660~1000V
Ga

Ha

163
172
37
20
M6
131
147
124
107
10
15
80
110~120

163
172
37

20

M6
131
147
124
107

171
172
40
20
M8
131
150
124
107
10
15
80
110~120

171
172
40

20

M8
131
150
124
107

175
183
40
20
M8
131
154
127
1135
10
15
80
110~120

175
183
40
20
M8
131
154
127
113.5

198
183
48

25
M10
131
172
127
1135
10
15
80
110~120

198
183
48

25
M10
131
172
127
1135

Note: a. f es la distancia minima necesaria para montar y desmontar la bobina.
b. X1: la distancia de formacién de arco se determina a través de la tension de funcionamiento y de la capacidad de corte.
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NC2-265 NC2-330 NC2-400 NC2-500 NC2-630 NC2-800 NICA
3p 4P 3p aP 3P ap 3p 3p 4P 3p

202 247 215 261 215 261 235 312 T e
204 204 208 208 208 208 238 305 305 305

215 215 220 220 220 220 233 256 256 256

48 48 48 48 48 48 55 80 80 80

25 25 25 25 25 25 30 40 40 40

M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12

147 147 147 147 147 147 150 181 181 181

178 178 181 181 181 181 208 264 264 264

147 147 158 158 158 158 172 202 202 202

141 141 145 145 145 145 146 155 155 155

10 10 15 15 20 20

15 15 20 20 30 30

9% 9% 80 80 180 240 180

110~120 110~120 170~180 170~180 180~190 180~190




() Contactores, relés y arrancadores | Contactores

NC2-115Ns~630Ns (Montaje en horizontal)

[©]

© |©

|
[

HEVE

NC2-400N

o

[l
éﬂ
—

625

@)
[ JC -
T e ©8b OB
a max
mm

Modelo polo A max b max c d J

3 350 157 330 71
NC2-115Ns

4 425 124 370 108

3 350 171 330 71
NC2-150Ns

4 425 211 370 111
NC2-185Ns 3 350 174 330 78

4 430 223 370 118

110~120

3 350 197 330 78
NC2-225Ns

4 430 243 370 118

3 450 203 428 109
NC2-265Ns

4 546 249 485 157

3 450 206 428 124
NC2-330Ns

4 546 251 485 172

3 485 206 460 157
NC2-400Ns

4 595 251 485 170~180 157
NC2-500Ns 3 485 238 460 156

3 650 304 625 139
NC2-630Ns

4 810 364 785 180~190 139
NC2-800Ns 3 650 304 625 139
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NC2-115Nc~630Nc (Montaje en vertical)

a. NC2-115Nc~225Nc¢ b. NC2-265Nc~800Nc
Modelo H H1
Min. Max. Min. Max.

NC2-115Nc, NC2-150Nc 200 310 80 190
NC2-185Nc, NC2-225Nc 220 310 100 190
NC2-265Nc 250 380 130 260
NC2-330Nc 260 380 60 200
NC2-400Nc 280 380 100 200
NC2-500Nc 300 380 120 200
NC2-630Nc 380 380 200 200
NC2-800Nc 380 380 200 785

8. Montaje con relé de sobrecarga

8.1 Montaje con relé térmico de sobrecarga

Relé térmico de sobrecarga montado
Modelo
de contactor Tipo de fusible recomendado
Modelo Corriente nominal (A)
aM gG
@ S @
cLlee 80~125 125 200
Y
NC2-115
NC2-150 100~160 160 250
NC2-180 =
NC2-225 & & &
125~200 200 315
NR2-200
160~250 250 400
NC2-185
NC2-225 200~315 315 500
NC2-265 \
NC2-330 !
NC2-400 250~400 400 630
NC2-500
NC2-630~800 315~500 500 800
NR2-630 400~630 630 800
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NR2 Relé térmico de sobrecarga

1. General

1.1 Certificados: CE, KEMA, UkrSEPRO, EAC, RCC, UL;
1.2 Valores nominales eléctricos: CA 50/60Hz, 690V, 0.1A~630A;
1.3 Clase de disparo: 10A;

1.4 Formas de montaje:
a. Enchufable: Disponible para NR2-11.5, 25, 36, 93, 150;
b. Independiente: Disponible para NR2-200, 630;

1.5 Norma: IEC/EN 60947-4-1

2. Tipo denominacion
N

R 2-5

Tipo de corriente

N° de secuencia de disefio

Relé térmico de sobrecarga

Codigo de empresa

3. Caracteristicas

3.1 Trifasico bimetalico

3.2 Configuracion de corriente ajustable en todo momento
3.3 Compensacion de temperatura

3.4 Indicador de disparo

3.5 Botdn de prueba

3.6 Botdn de parada

3.7 Botdn de reinicio manual y automatico

3.8 Contactos TN/A y 1N/C separados eléctricamente

Ce€ € [ RrRcc @



4. Datos técnicos

4.1 Propiedades de proteccion

Relés |

Contactores,

peEles y arrd

Articulo Ne° de serie I/In Tiempo de fi > Tp Condiciones de prueba
1 1.05 >2h Arranque en frio
2 1.2 <2h Arranque en caliente,
Proteccién contra justo después de la secuencia n°1
sobrecargas . X
3 1.5 <2 min Arranque en caliente,
justo después de la secuencia n°1
4 7.2 25<Tp<10s Arranque en frio
Dos fases Otra
cualesquiera | fase
Proteccién contra 5 >2h Arranque en frio
fallo de fase 1.0 0.9
Arranque en caliente,
® 113 © <2h justo después de la secuencia n°5
Curvas
120
100
80
60
40 \
20
£
€ 10 \
; LI
© TN
\
2 \ \
] \ A (7~ estadalfrio
40 \ \\x \<
T tresfase
20 \/\\
tres fases \ \ >< dos fases
10 N N
- 2 dos fase NN
NN N N
4 ~
~ > Y
N N ™~
2
™N
estado caliente L ~N O
08 =
08 112 15 2 3 4 6 7 8 910
Muiltiplo de corriente rectificada

CEITSA

ELECTROMECATRONICA
iVisitanos! www.ceitsa.com
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4.2 Principales parametros técnicos

Relés

Modelo

Imagen

Clase de corriente (A) 13
Funcién de proteccién contra fallo de fase Si
Reinicio manual y automatico Si
Compensacién de temperatura Si
Indicador de disparo Si
Pulsador de prueba y parada Si
Modo de Enchufable Si
instalacion Independiente Si

Numero de contactos TN/A+1N/C
Contactos Corriente nominal (A) (AC-15 220V) 273
auxiliares Corriente nominal (A) (AC-15 380V) 1.58

Corriente nominal (A) a (DC-13 220V) 0.2

Intervalo de ajuste de corriente

Corriente nominal de funcionamiento (A) 0.1~0.16 0.16~0.25 0.25~0.40 0.40~0.63 0.63~1 1~1.6 1.25~2
Tipo de aM(A) 0.25 0.5 1 1 2 2 4
fusible gG(A) 2 2 2 2 4 4 6
Modelo NR2-93
Imagen
Clase de corriente (A) 93
Funcién de proteccion contra fallo de fase Si
Reinicio manual y automatico Si
Compensacion de temperatura Si
Indicador de disparo Si
Pulsador de prueba y parada Si
Modo de Enchufable Si
instalacion Independiente Si

Configuracién de los contactos TN/A+1N/C
Contactos Corriente nominal (A) (AC-15 220V) 273
auxiliares Corriente nominal (A) (AC-15 380V) 1.58

Corriente nominal (A) a (DC-13 220V) 0.2

Intervalo de ajuste de corriente

Corriente nominal de funcionamiento (A) 23~32 30~40 37~50 48~65 55~70 63~80 80~93
Tipo de aM(A) 40 40 63 63 80 80 100
fusible 9G(A) 63 100 100 100 125 125 160
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NR2-36

25 36

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

TN/A+1N/C TN/A+1N/C

273 2.73

1.58 1.58

0.2 0.2

Intervalo de ajuste de corriente Intervalo de ajuste de corriente
1.6~2.5 2.5~4 4~6 5.5~8 7~10 9~13 12~18 17~25 23~32 28~36
4 6 8 12 12 16 20 25 40 40
6 10 16 20 20 25 35 50 63 80
NR2-150 NR2-200 NR2-630

;.{“ E‘] j : 2 @ @

@
P y
[ ]
resmey

150 200 630

Si Si Si

Si Si Si

Si Si Si

Si Si Si

Si Si Si

Si No No

No Si Si

TN/A+1N/C TN/A+1N/C TN/A+1N/C

273 2.73 2.73

1.58 1.58 1.58

0.2 0.2 0.2

Intervalo de ajuste de corriente Intervalo de ajuste de corriente Intervalo de ajuste de corriente

80~104 95~120 110~150 80~125 100~160 125~200 160~250 200~315 250~400 315~500
125 125 160 125 160 200 250 315 400 500
200 224 250 200 250 315 400 500 630 800

Contactores/felésy arrancadores :)




() Contactores, relés y arrancadores | Relés

CEITSA

ELECTROMECATRONICA
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5. Dimensiones totales y de montaje (mm)

75max

67.5max

NR2-11.5 con MB-1

45max 74.3méx ‘

—

96max
N i
R
aﬂ.
A s
| —— [
86.6 B
35.5+0.28

NR2-25 con MB-2

23,4/26,2

10,7/13,1

STOP__ STEP

66max

x

O

£

'. . . ﬂ%o@ @Nc@b £
v v v 2T ﬁz @3

45max 94méax
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Relés

45max

@|©®|[&l=

£
* 2
Esy
P
E q72| |48
[z Fors
35 35.5+0.28

NR2-36

78max
60max

94max

NR2-36 con MB-3

N
I

102max




() Contactores, relés y arrancadores |

Relés

||ﬁ'ﬁﬁlﬁ||

117max

iVisitanos! www.ceitsa.com

B NAZ2-83
o .u——-M,;]l B
£
' 3
|
L 98"@ 95‘% n
71 4712 613
72max
NR2-93 con MB-4
72max
R2.25
<
0
o
+l
wn
e
f PIE
ﬂLJ_"} 1 e e
61.5+0.35
NR2-150 (combinado con NC2)
102méax
40 40
37 37
‘X
13 - | E
<

1w LT 5L

5 Ak

. ' <] 117méx
- Ty s LF]
NR2-150 (combinado con NC7)
98max ) 120méx
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Nota: Dimensiones con’ *  para productos por encima de 400A.
6. Cableado
Articulos NR2-11.5 NR2-25 NR2-36 NR2-93 NR2-150 NR2-200 NR2-630
Craito | opedeunsolo .4 1~4 4~10 4~35 25~95 25~95 70~2x240
» principal
Seccion de Tomnillo de cableado | M3.5 M4 M4 M10 M6/M8 M8 M10
conductor (mm?)
Cable de un solo
Freu 1~2,5 1~2,5 1~2,5 1~2,5 1~2,5 1~2,5 1~2,5
Circuito ntcleo o trenzado
auxiliar
Tornillo de cableado | M3.5 M3.5 M3.5 M3.5 M3.5 M3.5 M3.5
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7. Accesorios

N° Descripcion Aplicacion

Incorporado al relé NR2-11.5
MB-1 para formar un producto de montaje
independiente

Incorporado al relé NR2-25
MB-2 para formar un producto de
montaje independiente

Incorporado al relé NR2-36
MB-3 para formar un producto de
montaje independiente

Incorporado al relé NR2-93
MB-4 para formar un producto de
montaje independiente

0 g0 p5 pu

8. Montaje con contactor

Tipo de fusible recomendado
Modelo de relé Corriente (se recomienda el RT16) Modelo de
de sobrecarga nominal (A) contactor
aM 9G
0.1~0.16 0.25 2
0.16~0.25 0.5 2
0.25~0.4 1 2
0.4~0.63 1 2
0.63~1 2 4
1~1.6 2 4
1.25~2 4 6 NC6-09
1.6~2.5 4 6
2.5~4 6 10
4~6 8 16
NR2-11.5
5.5~8 12 20
7~10 12 20
9~13 16 25
0.1~0.16 0.25 2
0.16~0.25 0.5 2
0.25~0.4 1 2
0.4~0.63 1 2
0.63~1 2 4
1~16 2 4 NC1-09
1.25~2 4 6 NC1-12
NC1-18
1.6~2.5 4 6 NC1-25
NC1-32
25~4 6 10 NC7-09~18
4-6 8 16 NC7-25~32
NR2-25 55~8 12 20
7~10 12 20
9~13 16 25
12~18 20 35
17~25 25 50




Relés | Contactores/Telés y arrapfadores®_ A )

delo de rels . Tipo de fusible recomendado
Modelo de relé Corr[ente (se recomienda el RT16) Modelo de
de sobrecarga nominal (A) contactor
aM 9G
23~32 40 63
NC1-32
NC7-32~38
28~36 40 80
NR2-36
23~32 40 63
30~40 40 100 NC1-40
37~50 63 100 NC1-50
NC1-65
48~65 63 100 NC1-80
NC1-95
55~70 80 125 NC7-40~65
63~80 80 125 NC7-80~95
NR2-93 80~93 100 160
80~104 125 200
NC2-115
95~120 125 224 NC2-150
NR2-150 (combinado con NC2) 11@=10 & 20
3. 80~104 125 200
NC7-115
95~120 125 224 NC7-150
NC7-170
NR2-150 (combinado con NC7) 110~150 160 250
By ey e 80~125 125 200
e NC2-115
NC2-150
NC2-185
L7 100~160 160 250 NC2-225
EhA NC7-115~170
&
e & s NC7-205
125~200 200 315
NR2-200
160~250 250 400
NC2-185
e o 200~315 315 500 NC2-225
@{[@Mﬁ NC2-265
i NC2-330
b o - NC2-400
- - 250~400 400 630 NC2-500
; m NC2-630
g NC7-205~300
315~500 500 800 NC7-410~475
NC7-620
NR2-630 400~630 630 800
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NS2 Guardamotores

1. General

1.1 Certificados: SEMKO, CE, UkrSEPRO, EAC, RCC, UL;
1.2 Valores nominales eléctricos: 690Vca, 25A, 32A, 80A;
1.3 Norma: IEC/EN 60947-2, IEC60947-4-1

2. Tipo denominacién

NSZ-E o/ o

Corriente nominal de disparo

Codigo de modificacion estructural

Corriente nominal en funcion del tamano de estructura (A)

N° de secuencia de disefio

Guardamotor CA

Cédigo de empresa

3. Condiciones de funcionamiento

3.1 Temperatura: -5°C ~ +40°C, la temperatura media en 24 horas
no debera superar los +35°C

3.2 Altitud: no debera superar los 2000m

3.3 Condiciones ambientales:
En la zona de montaje, la humedad relativa no debera
superar el 50% a una temperatura maxima de +40°C. Se
permitirad una humedad relativa méas elevada en caso de que
la temperatura sea inferior. Por ejemplo, la humedad relativa
podria alcanzar el 90% a +20°C.

3.4 Grado de contaminacion: Grado I

3.5 Clase de disparo:
TOA(NS2-25, NS2-25X, NS2-32, NS2-32X,NS2-32H)
10 (NS2-80, NS2-80B)

3.6 Sistema de trabajo nominal:
Sistema de trabajo continuo

3.7 Condiciones de montaje:
La inclinacién entre el plano de montaje y el plano vertical no
debera superar los 5°.
El producto debera instalarse y utilizarse en un lugar donde
no se produzcan vibraciones, sacudidas o impactos obvios.

© ce € [ rcc @

Intertek o



4. Datos técnicos

4.1 Propiedades de proteccién

Arrancadores | Contactores/felésy arrapladoresil p._ )

Propiedades de proteccién contra sobrecargas

. Muiltiplo de la corriente . . Resultados Temperatura
N° de serie de ajuste Estado inicial Tiempo previstos .
1 1.05 En frio t>2h Sin disparo +20°C+2°C
Caliente . SO
2 1.20 (tras la prueba n°1) t<2h Disparo +20°C+2°C
Caliente Tipo de 10A  t<2min .
D O 0
3 1.50 (tras la prueba n°1) disparo 10 t<4min Isparo +20°C£2°C
i 10A 2s<t<10s .
4 7.20 En frio T{po it Disparo +20°C+2°C
disparo 10 4s<t<10s
Propiedades de proteccion contra fallo de fase
) Muiltiplo de la corriente de ajuste . . Resultados Temperatura
N° de serie Estado inicial Tiempo . bi
Dos fases cualesquiera La otra fase previstos ambiente
1 1.0 0.9 En frio t>2h Sin disparo +20°C+2°C
Calient .
2 115 0 (tfa':Ta%meba - t<2h Disparo +20°C+2°C
Propiedades de compensacién de temperatura
. Muiltiplo de la corriente . . Resultados Temperatura
Ne de serie de ajuste Estado inicial Tiempo previstos el
1 1.0 En frio t>2h Sin disparo +40°C+2°C
Caliente .
2 12 (tra's Ia prueba n°1) t<2h Disparo +40°C+2°C
Estado en caliente (mediante corriente
3 1.5 nominal 1.0 veces, una vez se haya t<2min Disparo +40°C+2°C
alcanzado el equilibrio térmico)
4 1.05 En frio t>2h Sin disparo -5°C+2°C
Caliente . o e
5 13 (tras la prueba n°3) t<zh Disparo -5°C£2°C
Estado en caliente (mediante corriente
6 1.5 nominal 1.0 veces, una vez se haya t<4min Disparo -5°C+2°C
alcanzado el equilibrio térmico)
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4.2 Parametros técnicos

relés y arrancadores

Arrancadores

Modelo

NS2-25, NS2-25X, NS2-32,NS2-32X,NS2-32H

Imagen

Tension nominal de aislamiento Ui

V)

Tension nominal de funcionamiento Ue (V)

690
230/240, 400/415, 440, 500, 690

Tension nominal soportada al impulso Uimp (V) 8000
Corriente de ajuste de intervalo de regulacion (A) 0.1~0.16 0.16~0.25 0.25~0.4 0.4~0.63
Corriente nominal de disparo 0.16 0.25 0.4 0.63
Poder nominal de corte Ultimo 400/415V 100 100 100 100
en cortocircuito lcu (kA)
660/690V 100 100 100 100
Poder de corte de funcionamiento | 4007415V 100 100 100 100
en cortocircuito Ics (kA)
660/690V 100 100 100 100
Distancia de arco (mm) 40 40 40 40
230/240V - - - -
400V - - - -
Potencia nominal estandar de 415V - - - -
motor trifasico (kW)
440V - - - -
500V - - - -
660/690V - - 0.37
Valor de ajuste de corriente de disparo 15 24 5 8
electromagnético instantaneo Ir(A) - g
aM A * * * *
230/240v 1/9G A * * * *
Valores nominales de corriente de 2/
fusibles de proteccién solo aM A * * * *
necesarios en caso de que 400/415V gl/gG A * * * *
lcc>lcu (lcc: corriente de corte
de posible cortocircuito) 440V aM A * * * *
gl/gG A * * * *
aM A * * * *
500V
gl/gG A * * * *
. . aM A * * * *
*: no se necesita fusible 690V
gl/gG A * * * *
Grado de proteccion IP2LO IP2LO 1P2L0 IP2L0
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NS2-25, NS2-25X, NS2-32,NS2-32X,NS2-32H

“;‘ ?\i“i‘_‘:

‘9 @ @

S|

'e ¢ €
690
230/240,  400/415, 440, 500, 690
8000
0.63~1 1~1.6 1.6~2.5 25~4 4~63 6~10

1 1.6 25 4 6.3 10

100 100 100 100 100 100

100 100 32 (NS2-32H:4) 3 (NS2-32H:4) 3 (NS2-32H:4) 3 (NS2-32H:4)
100 100 100 100 100 100
100 100 2.25 (NS2-32H: 4) 2.25 (NS2-32H: 4) 2.25 (NS2-32H: 4) 2.25 (NS2-32H:4)
40 40 40 40 40 40
- - 037 0.75 1.1 22
- 037 075 15 22 4
- - 0.75 15 22 4
037 055 1.1 15 3 4
037 075 1.1 22 37 55
0.55 1.1 15 3 4 75
13 225 335 51 78 138
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * 50 (NS2-32H: %) 50 (NS2-32H: %)
* * * * 63 (NS2-32H: %) 63 (NS2-32H: %)
* * * * 50 (NS2-32H: %) 50
* * * * 63 (NS2-32H: %) 63
* * 16 (NS2-32H: 20) 25 32 (NS2-32H: 40) 32 (NS2-32H: 40)
* * 20 (NS2-32H: 25) 32 40 (NS2-32H: 50) 40 (NS2-32H: 50)
1P2LO 1P2LO 1P2LO IP2LO 1P2LO IP2LO
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Modelo

NS2-25, NS2-25X, NS2-32, NS2-32X

Imagen

Tensién nominal de aislamiento Ui (V) 690
Tension nominal de funcionamiento Ue (V) 230/240, 400/415, 440, 500, 690
Tensién nominal soportada al impulso Uimp (V) 8000
Corriente de ajuste de intervalo de regulacion (A) 9~14 13~18 17~23 20~25 3 (NS2-32H: 4)
Corriente nominal de disparo 14 18 23 15 (NS2-32H:50) | 7.5 (NS2-32H:25)
400/415V 15 (NS2-32H:50) | 15 (NS2-32H:50) |15 (NS2-32H: 50) 15 (NS2-32H:50) 15 (NS2-32H: 50)
Poder nominal de corte ultimo
en cortocircuito Icu (kA)
660/690V 3 (NS2-32H: 4) 3 (NS2-32H: 4) 3 (NS2-32H: 4) 3 (NS2-32H: 4) 3 (NS2-32H: 4)
Poder de corte de funcionamiento | 400/415V 7.5 (NS2-32H:25) | 7.5 (NS2-32H:25) | 7.5 (NS2-32H:25) | 7.5 (NS2-32H:25) | 7.5 (NS2-32H: 25)
en cortocircuito Ics (kA)
660/690V 2.25 (NS2-32H:4) | 2.25 (NS2-32H:4) | 2.25 (NS2-32H:4) | 2.25 (NS2-32H:4) | 2.25 (NS2-32H: 4)
Distancia de arco (mm) 40 40 40 40 3 (NS2-32H:4)
230/240V 3 5.5 5.5 2.25 (NS2-32H: 4)
400V 5.5 7.5 11 11 2.25 (NS2-32H:4)
Potencia' n,o'minal estandar de 415V 55 9 1 11 225 (NS2-32H: 4)
motor trifasico (kW)
440V 7.5 9 11 11 2.25 (NS2-32H: 4)
500V 7.5 9 11 15 7.5 (NS2-32H: 25)
660/690V 9 11 15 18.5 7.5 (NS2-32H: 25)
Valor de ajuste de corriente de disparo .
electromagnético instantaneo Ir(A) 170 223 327 327 7.5 (NS2-32H: 25)
230/240V EL N * * 80 (NS2-32H: %) | 80 (NS2-32H:%) | 80 (NS2-32H: %)
R R gl/gG A * * 100 (NS2-32H: %) 100 (NS2-32H: %) | 100 (NS2-32H: %)
Valores nominales de corriente de
fusibles de proteccién solo A00/415V aM A 63 (NS2-32H: %) | 63 (NS2-32H: 100) |80 (NS2-32H:100) |80 (NS2-32H:100) | go (NS2-32H: 100)
necesarios en caso de que gl/gG A | 80 (NS2-32H: %) |80 (NS2-32H:125) | 100 (NS2-32H: 125) | 100 (NS2-32H:125) 100 (NS2-32H: 125)
lcc>Icu (lcc: corriente de corte de
posible cortocircuito) 440V aM A 50 50 (NS2-32H:63) |63 (NS2-32H:80) |63 (NS2-32H:80) | 63 (NS2-32H: 80)
gl/gG A 63 63 (NS2-32H:80) |80 (NS2-32H:100) |80 (NS2-32H:100) | 80 (NS2-32H: 100)
00V aM A 50 50 50 50 15 (NS2-32H: 50)
gl/gG A 63 63 63 63 15 (NS2-32H: 50)
. R aM A 40 (NS2-32H:50) | 40 (NS2-32H:50) |40 (NS2-32H:50) 40 (NS2-32H: 50) 40 (NS2-32H:50)
*: no se necesita fusible 690V
gl/gG A 50 (NS2-32H:63) | 50 (NS2-32H:63) |50 (NS2-32H:63) |50 (NS2-32H:63) | 50 (NS2-32H: 63)

Grado de proteccion

IP2LO

IP2LO

IP2LO

IP2LO

3 (NS2-32H: 4)
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690
230/240, 400/415
8000
16~25 25~40 40~63 56~80
25 40 63 80
15 15 15 15
7.5 75 7.5 75
50 50 50 50
5.5 11 15 22
11 18.5 30 40
11 22 BS 45
327 480 756 960
ok * * *

* * *
250 250 315 315
315 315 400 400
IP2LO 1P2LO IP2L0 IP2LO
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Modelo NS2-80
2 @ @
@
L
o gl
Imagen ‘
@ @9
e 0 @
Tension nominal de aislamiento Ui (V) 690
Tension nominal de funcionamiento Ue (V) 400/415 660/690
Tension nominal soportada al impulso Uimp (V) 8000
Corriente de ajuste de intervalo de regulacién (A) 20-25 23-32 30-40 37-50 48-65 63-80
Corriente nominal de disparo 25 32 40 50 65 80
Poder de corte nominal final 4007415V 50 50 50 50 50 50
en cortocircuito lcu (kA) 660/690V 4 4 4 4 4 4
Poder de corte nominal de 400/415V 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
funcionamiento en cortocircuito
Ics (kA) 660/690V 2 2 2 2 2 2
Distancia de arco (mm) 50 50 50 50 50 50
400V 11 15 18.5 22 30 37
Potencia nominal estandar de
motor trifasico (kW) 415V 11 15 18.5 22 30 37
660/690V 18.5 22 37 45 55 63
Valor de ajuste de corriente de
disparo electromagnético 350 448 560 700 910 1120
instantaneo Ir(A)
250 250 250 315 315 315
Valores nominales de corriente aM A
de fusibles de proteccion solo | 400/415V
necesarios en caso de que gl/gG A 315 315 315 400 400 400
lcc>lcu (Icc: corriente de corte
de posible cortocircuito) aM A 160 160 160 200 200 200
690V
gl/gG A 200 200 200 250 250 250
- 1P2L0
5. Otros
5.1 Accesorios de los arrancadores
5.1.1 Tipo, modelo y especificaciones de los accesorios (véase Tabla 10).
Tabla 10
. Modelo de accesorios .
Descripcion . " . » Especificaciones
de los accesorios Compatibles con Compatibles con Compatibles con | Compatibles con Compatibles con de los accesorios
NS2-25, NS2-32 NS2-25X, NS2-32X NS2-32H NS2-80 NS2-80B
NS2-UV110 NS2-UV110 NS2-UV110 NS2-Uv110 - 110~115V, 50Hz; 127V,60Hz
Bobina de minima tensién, NS2-UV220 NS2-UV220 NS2-UV220 NS2-UV220 - 220~240V,50Hz
NS2-UV380 NS2-UV380 NS2-UV380 NS2-UV380 - 380~400V, 50Hz ; 440V,60Hz
NS2-SH110 NS2-SH110 NS2-SH110 NS2-SH110 - 110~115V, 50 Hz ; 127V,60Hz
Bobina de disparo NS2-SH220 NS2-SH220 NS2-SH220 NS2-SH220 - 220~240V, 50Hz
NS2-SH380 NS2-SH380 NS2-SH380 NS2-SH380 - 380~400V, 50 Hz ; 440V,60Hz
Contacto auxiliar NS2-AE20 NS2-AE20 NS2-AE20 NS2-AE20 - 2NO
instantaneo (suspendido
en la parte delantera) NS2-AE11 NS2-AE11 NS2-AE11 NS2-AE11 - 1NO+1NC
Contacto auxiliar NS2-AU20 NS2-AU20 NS2-AU20 NS2-AU20(NS2-80)| NS2-AU20(NS2-80B) | 2NO
instanta did
- :]'}aatgfa‘?)(sus‘)en 9| Ns2-AUT1 NS2-AUTT NS2-AUT1 NS2-AUT1(NS2-80) NS2-AU11(NS2-80B) | 1NO+1NC
NS2-FA0110 NS2-FA0110 NS2-FA0110 - - TNC+1NO
Contacto de sefial de fallo | g5 pag101 NS2-FA0101 NS2-FAO101 - - INC+INC
y contacto auxiliar
instantaneo NS2-FA1010 NS2-FA1010 NS2-FA1010 - - 1NO+1NO
NS2-FA1001 NS2-FA1001 NS2-FA1001 - - 1NO+1NC
Caja de montaje impermeable| NS2-MC WPB-1 - - - -
Caja de montaje con botén _ _ _ _ -
de parada de emergencia NS2-MC01
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NS2-UV
5.1.2 Dispositivo de disparo de baja tensién
Rendimiento de NS2-UV110, UV220 y UV380:
a. Tension nominal de aislamiento Ui (V): 690.
b. Caracteristicas de funcionamiento: Cuando la tension cae
hasta un 70% y a un 35% del intervalo de tensién
nominal, el dispositivo de disparo de baja tension debera
ponerse en funcionamiento.
El dispositivo de disparo de baja tensién actia cuando la
tension de la fuente de alimentacion es inferior al 35%
de la tension nominal del dispositivo de disparo, por lo NS2-SH
que el dispositivo de disparo de baja tensién debera
poder evitar que el arrancador se cierre.
Cuando la tensién de la fuente de alimentacion es igual
o superior al 85% de la tensién nominal del dispositivo
de disparo, el dispositivo de disparo de baja tension
deberé garantizar el cierre del arrancador.
5.1.3 Caracteristicas del dispositivo de disparo
NS2-SH110, SH220, SH380:
a. Tension nominal de aislamiento Ui (V): 690. NS2-AE
b. Caracteristicas de funcionamiento: el intervalo de
tension de funcionamiento del dispositivo de disparo es
de una tensién de funcionamiento nominal de 70% ~ e _.__:fi’
110%. e .
5.1.4 Caracteristicas del contacto auxiliar instantaneo NS2-Ae20, a)" .
AE11 (suspendido en la parte frontal)
a. tension nominal de aislamiento Ui (V): 250;
b. corriente térmica acordada Ith (A): 2,5;
c. tipo, tensién nominal y corriente nominal de
funcionamiento (véase Tabla 11) de los contactos auxiliares
instantaneos.
Tabla 11
Categoria de empleo AC-15 DC-13
Tension nominal de funcionamiento Ue (V) | 24 48 110/127 230/240 24 48 60
Corriente nominal de funcionamiento le (A) | 2 1.25 1 0,5 1 0.3 0.1
Potencia de funcionamiento normal P (W) | 48 60 127 120 24 15 59
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5.1.5 Rendimiento del contacto auxiliar instantaneo NS2-AU20,
AU11 (suspendido en la parte lateral)
a. tension nominal de aislamiento Ui (V): 690;
b. corriente térmica acordada Ith (A): 6;
c. tipo, tensién nominal y corriente de funcionamiento
nominal de los contactos auxiliares instantaneos (véase

Tabla 12).

NS2-AU

Tabla 12

Categoria de empleo AC-15

DC-13

Tensién nominal de funcionamiento Ue (V) | 48

Corriente nominal de funcionamiento le (A) | 6

Potencia de funcionamiento normal P (W) | 300

1107127
4,5
500

33
720

230/240

380/415
2,2
850

440
15
650

500

500

690 24
0.6 6
400 140

48 60

240 180

110
13
140

220
0.5
120

5.1.6 Caracteristicas del contacto de sefial de fallo y del contacto
auxiliar instantaneo NS2-FA: El contacto de sefal de fallo y
el contacto auxiliar instantdaneo NS2-FA esta formado por
un contacto de sefal de fallo y un contacto auxiliar
instantaneo. Ofrecen diversos tipos de usos y de

caracteristicas.

a. tension nominal de aislamiento Ui (V): 690;
b. corrientes térmicas acordadas de los contactos auxiliares
instantaneos: 6, corriente térmica de los contactos de

sefal de fallo Ith (A): 2,5;

c. el tipo de uso, la tension nominal y la corriente nominal
de trabajo (véase Tabla 12) del contacto auxiliar
instantaneo son los mismos que los del contacto auxiliar

instantdneo NS2-AU. Tipo de uso, tensién nominal y

corriente nominal de funcionamiento (véase Tabla 13) de

los contactos de sefal de fallo.

NS2-FA

Tabla 13

Categoria de empleo AC-14

DC-13

Tension nominal de funcionamiento Ue (V) | 24
1.5
36

1000

Corriente nominal de funcionamiento le (A)
Potencia de funcionamiento normal P (W)

Rendimiento operativo (tiempo)

48
1

48
1000

1107127
0.5

72

1000

2307240
0.3

72

1000

24
1

24
1000

48
03
15
1000

60
0.15

1000

5.1.7 Poder de conexién y corte andémalo (véase Tabla 14) de contacto de sefal de fallo y contacto auxiliar instantaneo.

Tabla 14

Conexion

Desconexion

Ciclos de accionamiento On-Off y frecuencia de accionamiento

Tipo de uso
I/le

Cos® o
T0.95

I/le

Cos® o
T0.95

Ciclos de
accionamiento

Ciclos de accionamiento

por minutos

Tiempo de
alimentacion

AC-14 6
AC-15 10
DC-13 1.1

0.7
0.3
6Pe

10

0.7
0.3
6Pe

10
10
10

2
2
2

0.05
0.05
0.05

Nota: Pe>50W, T0.95 limite superior=6Pe<300ms.
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6. Dimensiones totales y de montaje (mm)

NS2-25, NS2-32
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Arrancador electromagnético
en linea directo serie NQ3

1. General

1.1 Los arrancadores electromagnéticos de la serie NQ3

(en adelante, simplemente "arrancadores”) se emplean
fundamentalmente en circuitos con una corriente CA de 50Hz (o
60Hz), una tensién nominal del funcionamiento de 660V y una
potencia nominal de control de hasta 11kW (corriente hasta 22A)
para controlar el arranque y parada directos del motor, y
protegerlo contra fallos de fase y sobrecargas.

1.2 El arrancador cumple con la norma IEC/EN60947-4-1

2. Type designation
NQ3-0P

Codigo de caracteristicas de la estructura
P significa con botones

Cédigo del grado de potencia del soporte

Cédigo de disefio

Arrancador electromagnético

Codigo de la empresa

3. Datos técnicos

Altitud: no debera superar los 2000m;

Temperatura ambiente: -5°C~+40°C

Tensién nominal de alimentacion de control (CA 50Hz):
24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V, 380V, 415V

Vida mecanica: 1 000 000 ciclos;

Vida eléctrica: 500 000 ciclos;

IP55
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Tabla 1 Modelo bésico y principales parametros técnicos del arrancador

Potencia nominal maxima (kW)
Modelo de contactor

AC-3 CA montado

Corriente nominal de
funcior i ) (A)

Modelo

660V 380V 220V

Relé térmico de
sobrecarga
compatible

Intervalo de corriente
de ajuste A

NQ3-5.5P 12 7.5 5.5 3 NC1-1810

NQ3-11P 22 15 11 5.5 NC1-3210

NR2-25

0.1~0.16

0.16~0.25

0.25~0.4

0.4~0.63

0.63~1

1~1.6

1.25~2

1.6~2.5

2.5~4

4~6

5.5~8

7~10

9~13

12~18

17~25

4. Dimensiones totales y de montaje (mm)

NQ3-5.5P

166max
1

125max 60 L 3xD6

NQ3-11P

<

\
— i 5=

130max
116max N\ 3x®6
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5. Diagrama de cableado

ELECTROMECATRONICA

La tensién de la alimentacién de control es la misma que la
tension del circuito principal (trifasico)

iVisitanos! www.ceitsa.c
L1|L3|L5

aaliigi

conectar a otra fuente de alimentacion

o
=

La tension de la alimentacion de control no es la misma que
la tension del circuito principal (trifasico)

pm

FU1 D

La tensién de la alimentacion de control es la misma que la
tension del circuito principal (monofasico)

FU1 D

D conectar a otra fuente de alimentaciéon

—

La tension de la alimentacion de control no es la misma que
la tensidn del circuito principal (monofasico)
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CEITSA

ELECTROMECATRONICA
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NQ3-5.5P

6. Imagen

NQ3-11P
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NQ2 Arrancado

ot 5

ELECTROMECATRONICA
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1.1 El arrancador electromagnético de la serie NQ2 (en

adelante, "arrancador") se emplea fundamentalmente

con circuitos de corriente CA de 50Hz (o 60Hz), con

una tensién nominal de funcionamiento de 660V y

una potencia nominal controlada de hasta 33kW

(corriente hasta 68A) a fin de controlar el arranque y

parada directos del electromotor para proteger al motor

de posibles fallos de fase y sobrecargas.

1. General

1.2 El arrancador cumple con la normativa IEC/EN60947-4-1

2. Tipo denominacién

N Q20 0/0

Cddigo de potencia de control nominal
(AC-3, 380V): 1~4

Codigo de estructura:

En blanco: tipo no inversor sin pulsador

P: con pulsador

N: tipo inversor

NB: tipo inversor sin relé térmico

Cddigo de potencia en funcidn de estructura

N° de secuencia de disefio

Arrancador

Cédigo de empresa
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3. Datos técnicos ELECTROMECATRONICA
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3.1 NQ2-15, 33

0.1~0.16
0.16~0.25
0.25~0.4
0.4~0.63
0.63~1
33
NQ2-15/1 13 12 7.5 55 3 NC1-1210 NR2-25 25
32
185
15
7.5
18
10
NQ2-15/2 18 18 10 75 4 NC1-1810 7.5
NQ2-15/3 25 25 15 17 55 NC1-2510 17~25
NQ2-15/4 36 32 185 15 75 NC1-3210 NR2-36 f:
11
NQ2-33/1 52 52 33 25 15 NC1-6511 >3
NC1-3210
NR2.93 NC1-6511
NC1-9511
NQ2-33/2 68 68 37 33 25 NC1-9511 NC1-2510
NC1-1810
3.2 NQ2-15P, 33P
01016
0.16~0.25
025-04
04063
NQ2-15P/1 13 12 75 55 3 NC1-1210 NR2-25 ﬁgg"g:; ?is;
125~2
16~25
rlzlal:;fj:Mz 254
46
5.5~8
7-10
9~13
NQ2-15P/2 18 18 10 75 NC1-1810 12~18
NQ2-15P/3 2 2 15 1 55 NC1-2510 17~25
NQ2-15P/4 36 32 185 15 75 NC1-3210 NR2-36 S
28~36
23~32
NQ2-33P/1 52 52 3 2 15 NC1-6511 30~40
NR2-93 750
4865
55~70
NQ2-33P/2 68 68 37 3 25 NC1-9511 63~80
80~93
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3.3NQ2-15N
) Potencia nominal (AC-3)
Corriente de 5 5 Modelo de Modelo Intervalo
Modelo calentamiento Corriente nominal de () contactor de relé de corriente
convencional Ith (A) | funcior > le (A) compatible tibl i
660V 380V 220V P compatible de ajuste (A)
0.1~0.16
0.16~0.25
0.25~04
0.4~0.63
0.63~1
1~1.6
NQ2-15N/1 13 12 7.5 55 3 NC1-1210 NR2-25 1.25~2
1.6~25
2.5~4
4~6
55~8
7~10
9~13
NQ2-15N/2 18 18 10 7.5 4 NC1-1810 12~18
NQ2-15N/3 25 25 15 11 55 NC1-2510 17~25
23~32
NQ2-15N/4 36 32 185 15 7.5 NC1-3210 NR2-36
28~36
3.4 NQ2-15NB
) Potencia nominal (AC-3)
Corriente de Corriente nominal de Modelo de contactor
Modelo calentamiento funcionamiento le (A) (kW) compatible
convencional Ith (A)
660V 380V 220V
NQ2-15NB/1 13 12 7.5 55 3 NC1-1201N
NQ2-15NB/2 18 18 10 7.5 4 NC1-1801N
NQ2-15NB/3 25 25 15 11 55 NC1-2501N
NQ2-15NB/4 36 32 185 15 7.5 NC1-3201N
Altitud: no debera superar los 2000m; Temperatura ambiente: -5°C~+40°C
Tension nominal de alimentacion de control (CA 50Hz): 24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V, 380V, 415V
Vida mecanica: 1 000 000 ciclos; Vida eléctrica: 500 000 ciclos; IP40
4. Dimensiones totales y de montaje (mm)
NQ2-15
ﬁ’ﬁﬁ
| N B —
-
~ o
+—+-—-—1-0 4 — - —- — n
(o] —
©--
- N3xP6
116
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ELECTROMECATRONICA
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5. Diagrama de cableado
L1 [i3 s L1/13]L5
FU1
Pl m m m D D D conectar a otra fuente de alimentacion
[
1135
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La tension de la alimentacion de control no es la misma

que la tensidn del circuito principal (trifasico)

La tension de la alimentacion de control es la misma
que la tension del circuito principal (trifasico)

L N

FU1
‘ D D ‘ conectar a otra fuente de alimentacion

La tension de la alimentacion de control no es la misma

La tension de la alimentacion de control es la misma
que la tension del circuito principal (monofasico)

que la tensién del circuito principal (monofasico)
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CHINT México

Miguel Cervantes Savedra 169 Piso 11
Col. Granada Del. Miguel Hidalgo

C.P. 11520 CDMX, México.
Tel: +52 55-8881-6127

info@chint-mexico.com

“CHNT " or "iEZ" isafamous trademark of China owned by CHINT ELECTRIC.
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